
IP4

Tipo di indicatore Processo

Descrizione
Metodologia di calcolo Viene calcolato come tasso annuo di interventi di tale tipo

Tipologia di applicazione corpi idrici superficiali (fiumi)

Azioni di Piano di Gestione
Tipo di misure supplementari
Significatività indicatore media

Ente fornitore dati Regioni, Autorità di bacino, Province
DPSIR Risposta

Annuale
Unità di misura numero

numerica
Copertura spaziale Distretto 

Copertura temporale

Numero di progetti realizzati e/o avviati per il miglioramento 
della continuità idrogeomorfologica 

Rappresenta il numero di progetti tesi al miglioramento della 
continuità longitudinale e trasversale dei corsi d'acqua. Tale 
indicatore è previsto nel reporting di misure supplementari ed è 
stabilito a livello nazionale 

Obiettivi che l’indicatore 
rappresenta

Qualità dei corpi idrici e lo stato degli ecosistemi connessi 
Equilibrio ambientale e tutela della biodiversità
                                                                                                      
Misure per la riduzione delle alterazioni delle forme fluviali  Misure 
finalizzate alla tutela delle aree protette

Periodicità di aggiornamento 
dell'indicatore

Tipo di rappresentazione 
dell’indicatore

Livello di disaggregazione 
spaziale subunità o corpo idrico
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