IP8

Agglomerati in aree sensibili serviti da impianto di
trattamento terziario delle acque reflue

Tipo di indicatore

processo

Descrizione

L'indicatore descrive il grado di trattamento delle acque reflue
urbane negli agglomerati per i quali € previsto un trattamento piu
spinto del secondario a norma della Direttiva 91/271/CEE e del
D.Lgs. 152/2006

Metodologia di calcolo

Sara calcolata la conformita ai requisiti di legge del/dei
depuratore/i relativo/i all'agglomerato o, in alterativa, il rispetto
della percentuale di riduzione del carico complessivo in ingresso a
tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in
quell'area sensibile - pari al 75% dell'Azoto totale o al 75% del
Fosforo totale. A ciascun grado di conformita si attribuira un peso
(conforme=1, parzialmente conforme=0,75, non conforme e dato

non disponibile=0)

Tipologia di applicazione

corpi idrici superficiali e marino costieri

Obiettivi che I'indicatore
rappresenta

Qualita dei corpi idrici e lo stato degli ecosistemi connessi

Azioni di Piano di Gestione

Misure per la tutela e protezione dall'inquinamento delle acque
superficiali (A03)

Tipo di misure base
Significativita indicatore alta
Ente fornitore dati Regioni
DPSIR Risposta
Periodicita di aggiornamento
dell'indicatore Annuale
Unita di misura %

Tipo di rappresentazione
dell’indicatore

tabelle e grafici

Copertura spaziale Distretto
Livello di disaggregazione
spaziale subunita

Copertura temporale
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