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Titolo:

Mappa dei tiranti idrici - Stato di Fatto

Individuazione elementi esposti
Mappa della pericolosita relativa
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Elaborazioni cartografiche

Rilievo Stato di Fatto
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Legenda

H ” ” ” ”_. Ambito oggetto di approfondimento

@m=m  Intercetta e quota limite esondabilita Tr=200 anni
Sottoservizi - metanodotto

- — — — Sottoservizi - fognatura
—  — Sottoservizi - acquedotto

Mappa del tirante idrico
Planim. rilievo SDF
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PAI AdB Marecchia-Conca var. 2012
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Alveo
Aree inondabili con tempi di ritorno 50 anni
Aree inondabili con tempi di ritorno 200 anni

Aree inondabili con tempi di ritorno 500 anni

Aree con quota p.c. piu elevata del livello di

piena con Tr=200 anni - ambiti esclusi

Classe 1 - tirante idrico compreso tra 0 e 50 cm
Classe 2 - tirante idrico compreso tra 50 e 100 cm

Classe 3 - tirante idrico superiore a 100 cm

Elementi funzionali esposti in classe 2

Elementi non funzionali esposti in classe 2
(sostegni e basi di tralicci in Fe)

Pericolosita Relativa

Planim. rilievo SDF
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PAI AdB Marecchia-Conca var. 2012
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Alveo
Aree inondabili con tempi di ritorno 50 anni
Aree inondabili con tempi di ritorno 200 anni

Aree inondabili con tempi di ritorno 500 anni

Ambiti a pericolosita relativa non determinabile
aree con quota p.c. piu elevata del livello di piena Tr200

Classe P1 - pericolosita moderata
Classe P2 - pericolosita media
Classe P3 - pericolosita elevata

Classe P4 - pericolosita molto elevata
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