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1. INTRODUZIONE

11 QUADRO NORMATIVO

Gli obiettivi principali della Direttiva Quadro dal acque 2000/60/CE (Water Framework

Directive) si inseriscono in quelli pit complessoella politica ambientale della Comunita che

deve contribuire a perseguire salvaguardia, t@etdaglioramento della qualitd ambientale, nonché

I'utilizzazione accorta e razionale delle risoraturali.

La direttiva fornisce una nuova prospettiva allstgme delle acque, che mette in relazione la

tutela delle acque con la salvaguardia e la tutefdi ambienti ed ecosistemi acquatici, attraverso

misure che riguardino in modo integrato gli aspmttlitativi e quantitativi.

La nuova politica comunitaria si propone dunqudstituire un quadro per la protezione delle

acque superficiali interne, delle acque di trasigi delle acque costiere e sotterranee attrailerso

perseguimento di medesimi obiettivi tra tutti gta Membri, finalizzati alla gestione sostenibile
delle acque:

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggeramigliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zameide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogdrico;

- agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondatdizsprotezione a lungo termine delle risorse
idriche disponibili;

- proteggere e migliorare I'ambiente acquatico, anatteaverso misure specifiche per la
graduale riduzione delle sostanze prioritarie dinfimazione delle sostanze pericolose
prioritarie;

- assicurare la graduale riduzione dell'inquinametiétie acque sotterranee e ne impedisca
1l'aumento;

- contribuire a mitigare gli effetti delle inondaziandella siccita.

Per raggiungere tali obiettivi, la WFD prevede gjtieStati Membri predispongano un Piano di
Gestione delle acque e un programma di misure ger distretto idrografico, definito come la
principale unita per la gestione dei bacini idrdigia

L’attuazione della Direttiva ha presentato da sulgtiticita largamente condivise dagli Stati
Membri, dovute principalmente: alle scadenze makorate; alla complessita del testo e alla
diversita delle possibili soluzioni alle questiagientifiche tecniche e pratiche; al problemaadell
capacita di elaborazione ed un’incompleta basesfita e tecnica.

Per supportare uno sviluppo coerente ed armoniee duove norme all'interno della Comunita
Europea, gia dal 2001 gli Stati Membri e la Cominiss Europea hanno sviluppato un processo
per una Implementazione Comune Strategica (“Comimgriementation Strategy for the Water
Framework Directive”, CIS-WFD), nell’lambito dellaugle sono state prodotte Linee Guida
tematiche da parte dei gruppi di lavoro compostesigerti dei diversi Stati, che consentissero una
interpretazione univoca delle implicazioni tecniehecientifiche della Direttiva (scaricabili alsit
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/libraryframework_directive/guidance_documents&vm
=detailed&sh=Title)

La Dir 2000/60 e stata recepita in Italia con ilLlgs. 152/200& smj recante “Norme in materia

ambientale”. In particolare la Parte Terza sullaéBa del suolo e lotta alla desertificazione, ltute

delle acque dall'inquinamento e gestione dellersisadriche” nasce con I'obiettivo di fondere in
un unico testo anche le disposizioni dettate gakeedenti:

- Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il ritesetganizzativo e funzionale della difesa
del suolo™;

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in maiteliirisorse idriche”;

- Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sullaetat delle acque dall'inquinamento e
recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE
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Dal punto di vista applicativo, la possibilita @cepire sul territorio nazionale le procedure [wtevi
dalla Direttiva Quadro e subordinata all’'uscita gedvisti decreti attuativi del D.Lgs.152/2006
recanti le specifiche tecniche di riferimento.

Per questo motivo, fino ad oggi le procedure di mapaggio ambientale delle acque sono state
eseguite ai sensi dell’abrogato DIgs 152/99.

Per colmare questa lacuna, dal 2006 é stato awaatlivello nazionale un percorso di
coordinamento tecnico per I'implementazione dell&DVda parte del Ministero dellAmbiente,
con la partecipazione ed il contributo di Istitdiiricerca, Autorita di bacino, Regioni e Sistema
Agenziale, nell'ambito del quale sono stati esathinache i contenuti dei regolamenti tecnici
necessari.

Per le acque superficiali 'unico decreto attuatdel D.Lgs.152/2006 oggi disponibile & il DM
Ambiente 16 giugno 2008, n. 13Regolamento recante i criteri tecnici per la caratazione dei
corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei cotigrici, analisi delle pressioni)”, mentre risuii@
ancora da emanare i previsti decreti sui “Critegnici per il monitoraggio dei corpi idrici e
l'identificazione delle condizioni di riferimento’® sulla “Modalitd di trasmissione delle
informazioni sullo stato di qualita dei corpi idresulla classificazione delle acque”.

Per le acque sotterranee € stata emanata il 12nbliee2006 dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio la Direttiva 2006/118/CE sulla proteziotkelle acque sotterranee dall'inquinamento e
dal deterioramento. E’ oggi disponibile, come dermtuativo del D.Lgs.152/2006, il D.Lgs 16
marzo 2009 n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufticia. 79 del 4 aprile 2009 “Attuazione della
direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezionel@leicque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento”.

1.2 ELEMENTI INNOVATIVI DELLA DIRETTIVA QUADRO - ACQUE
SUPERFICIALI

Rispetto ai precedenti sistemi normativi in vigare Italia, la Direttiva presenta importanti
differenze, introducendo elementi di forte inndeae e complessita nei sistemi di monitoraggio,
in particolare per le acque superficiali. Si rigodna breve sintesi degli aspetti piu significadiai
considerare per la programmazione e la gestione filglre attivita di monitoraggio.

1.2.1 Estensione delle acque sottoposte ad obiettivo arehtale

Ai sensi della WFD l'obiettivo del monitoraggio @ejlo di stabilire un quadro generale coerente
ed esauriente dello stato ecologico e chimico dedgue all’interno di ciascun bacino idrografico
e permettere la classificazione di tutti i corpigdsuperficiali in cinque classi.

Se il D.Igs.152/99 identificava in base a critémensionali i corpi idrici “significativi” soggetta
classificazione e al raggiungimento dell'obiettivdi qualita, la direttiva prevede che |l
monitoraggio di sorveglianza sia realizzato stnumero sufficiente e, comunque, rappresentativo
di corpi idrici al fine di fornire una valutazione dello stato céesgivo di tutte le acque superficiali
di ciascun bacino e sotto-bacino idrografico corapneel distretto idrografico

| monitoraggi e i relativi dati devono essere riigamente programmati e gestiti in modo tale da
evitare rischi di errore di classificazione del mwridrico al fine di ottimizzare i costi per il
monitoraggio e poter orientare maggiori risorseneocsiche all’attuazione delle misure per il
risanamento degli stessi corpi idrici. Le Autoritampetenti riportano nei piani di gestione e nei
piani di tutela delle acque la metodologia adotfsagarantire adeguata attendibilita e precisione
ai risultati derivanti dai programmi di monitoraggi
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1.2.2 Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici superficiali

Attraverso il monitoraggio si deve arrivare allasdificazione dei corpi idrici in base al loro stat
di qualita ambientale e seguirne I'evoluzione, figando I'efficacia delle eventuali misure di
risanamento, fino al conseguimento dell’'obiettivaobgentale fissato di Buono Stato Ecologico
(Good Ecological Status). Tale condizione e defimjiando: I valori degli elementi di qualita
biologica del tipo di corpo idrico superficiale mentano livelli bassi di distorsione dovulti
all'attivita umana e si discostano solo lievemed#equelli di norma associati al tipo di corpo
idrico superficiale inalteratt

La valutazione dello Stato Ecologico ai sensi deDarettiva si misura cioe rispetto
all'allontanamento da una “condizione di riferim@htappresentativa dello Stato Elevato, che si
avrebbe in assenza di impatti antropici.

La caratterizzazione dei tipi di corpi idrici € dilzzata dunque alla individuazione di ambiti
territoriali omogenei rispetto alle comunita bialdte che vi si possono insediare, per le quali
possa essere individuatadandizione di riferimento tipo-specifigaer la definizione dello Stato
Ecologico.

La tipizzazione dei fiumi, in applicazione del sisia B dell’allegato Il della Direttiva, € basata
sull'utilizzo di descrittori abiotici geograficiisico-chimici e geologici.

In Italia la procedura per la definizione dei tipér i fiumi, codificata dal Notiziario IRSA
Dicembre 2006 e adottata dal DM 131/08, si artiaolge livelli successivi:

Livello 1— Regionalizzazione

consiste in una preliminare identificazione di arp®croscopicamente omogenee (“Idro-
ecoregioni”) in base a descrittori geografici, @dimi, morfometrici e geologici messe a punto dal
Cemagref francese per tutto il territorio europemedificabili nel dettaglio dalle Regioni per
adattarle al meglio alle discontinuita naturaliriteriali, nel rispetto dell'approccio generale
mediante il quale esse sono state delineateriliciéo della Regione Emilia-Romagnargeressato
da 3 Idro-ecoregioni corrispondenti a Appennindesgtionale, Pianura Padana e Costa Adriatica.
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Figura 1.1 Limiti delle diverse Idro-ecoregioni dné&eressano ['ltalia

|:| Her_ wgs84_ utm32_ 06121 1.shp . %F .
I:I Regioni_ 95.shp T

Livello 2 — Definizione di una tipologia

L’obiettivo del livello 2 € quello di di giungeredaina tipizzazione di tutti i corsi d’acqua present
sul territorio italiano sulla base di alcuni degori abiotici comuni, che rendano il sistema
tipologico facilmente applicabile su larga scala.tale scopo sono stati identificati i seguenti
descrittori idromorfologici e geologici:

- distanza dalla sorgente (indicatore della tagliacdeso d’acqua);

- morfologia dell'alveo (per i fiumi temporanei)

- perennita e persistenza;

- origine del corso d’acqua;

- possibile influenza del bacino a monte.

Livello 3 - Definizione di una tipologia di dettaglio

Questo livello puo consentire alle Regioni I'affim@nto della tipologia di livello 2 sulla base delle
specificita territoriali, dei dati disponibili, dparticolari necessita gestionali, consentendo una
ridefinizione piu accurata dei criteri/limiti utdzati nei due livelli precedenti. L'indagine di zer
livello puo utilizzare quali fattori orientativi: anfologia, origine, temperatura, connessione con
acque sotterranee, portata, granulometria.

1.2.3 Definizione di corpo idrico

| “corpi idrici” sono le unita a cui fare riferimém per riportare e accertare la conformita con gli
obiettivi ambientali della Direttiva. L'insieme deorpi idrici tra loro connessi costituisce il sista
complesso del bacino idrografico. Una corretta fifieazione dei corpi idrici € di particolare
importanza, in quanto gli obiettivi ambientali eniésure necessarie per raggiungerli si applicano in
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base alle caratteristiche e le criticita dei sing@rpi idrici”. Un fattore chiave in questo coste é
pertanto lo “stato” di questi corpi. Se I'identdizione dei corpi idrici e tale da non permettera un
descrizione accurata dello stato degli ecosistegtjuatici, non sara possibile applicare
correttamente gli obiettivi della Direttiva e delLi§s.152/06.

L'articolo 2.10 della Direttiva definisce il corpgdrico come un elemento distinto e significativo di
acque superficialiL’'uso dei termini “distinto e significativo” nelldefinizione di “corpo idrico
superficiale” significa che i “corpi idrici” non 0 una suddivisione arbitraria nell'ambito dei
distretti idrografici. Ogni corpo idrico €& identfito in base alla propria “distinguibilita e
significativita” nel contesto degli scopi della n@a, dei relativi obiettivi e disposizioni.

In particolare ogni corpo idrico deve essere:

« caratterizzato da una tipologia definita

« sottoposto ad uniformita di pressioni lungo il ®woso

« avente un unico stato di qualita

» soggetto a misure mirate specifiche per la sualifigazione

L’identificazione dei corpi idrici € effettuata &verso il processo gerarchico schematizzato in
Figura 1.2.

1.2.4 Designazione dei corpi idrici artificiali (AWB) e fortemente modificati (HMW B)

La Direttiva introduce le definizioni di:

« Corpiidrici artificiali: creati da attivita umarer usi specifici;

- Corpi idrici fortemente modificati: la cui natursulta modificata sostanzialmente a seguito

di alterazioni fisiche dovute alle attivita umane.

| corpi idrici fortemente modificati e artificiatlevono essere almeno provvisoriamente identificati
durante la caratterizzazione delle acque supdifitia loro identificazione e designazione viene
finalizzata per gli scopi dei piani di misure egdistione, per la tutela e il miglioramento delle
acque previsti dalla normativa in vigore. Le deaigjaoni devono essere riviste con la stessa
ciclicita prevista per i suddetti piani.

| limiti dei corpi idrici fortemente modificati sansoprattutto delineati dall’entita dei cambiamenti
delle caratteristiche idromorfologiche che:

(a) Risultano dalle alterazioni fisiche causate dalviaa umana;

(b) Ostacolano il raggiungimento dello stato ecolodiaono
Gli Stati membri possono definire un corpo idrictfigiale o fortemente modificato quando:

a) le possibili modifiche delle caratteristiche advrfologiche di tale corpo, che sarebbero
necessarie al raggiungimento di un buono statmgmu, abbiano conseguenze negative rilevanti:
— sullambiente in senso pit ampio;
— sugli usi specifici (navigazione, acqua potabil®dozione di energia, irrigazione);
- sulla regolazione delle acque, la protezione dalbedazioni o il drenaggio agricolo, o su
altre attivita sostenibili di sviluppo umano ugualme importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteriséicartificiali o modificate del corpo idrico non
possano, per motivi di fattibilita tecnica o a Gadgi costi sproporzionati, essere raggiunti con al
mezzi i quali rappresentino un‘opzione significathente migliore sul piano ambientale.

Ai corpi idrici superficiali artificiali e fortemete modificati si applicano gli elementi di qualita
applicabili a alla categoria di acque superfiarturali che piu si accosta al corpo in questidme;
guesto caso per0 essi sono soggetti ad un obiettheno stringente del corrispondente corpo
naturale, definito di buon®otenziale Ecologic¢Good Ecological Potential, GEFRj quanto si
tiene conto degli impatti ecologici risultanti dalilterazioni fisiche connesse agli usi specifigia
volta siano stati esequiti tutti i possibili intenti di mitigazione.
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Figura 1.2 Approccio gerarchico suggerito per tanigone dei corpi idrici superficiali (CIS-
WFD Guidance Document n. 2, Identification of Waedies, 2003)

Delineare le categorie di
acque superficiali

1 |

Suddividere le categorie di Al I 1.1
acque superficiali in tipi

i

Suddividere i tipi secondo le
caratteristiche fisiche naturali

[AllL 11 1.1 ()]

significative
Verifica iterativa e affinamento
usando informazioni provenienti
dalla valutazione del rischio e dai
programmi di monitoraggio art. 8

Suddividere le divisioni
fisiche secondo altri criteri:
differenze nello stato, confini
delle Aree Protette

—i—

Identificare come Identificare come [Art. 4.3 e
corpi idrici non corpi idrici fortemente
fortemente modificati modificati AlIELT ()
1.25 Programmazione del monitoraggio

La direttiva 2000/60/CE prevede la definizione wogpamma di monitoraggio di sorveglianza e di
un programma di monitoraggio operativo di valenzsssnnale al fine di contribuire alla
predisposizione del piano di gestione e del pidrotdla delle acque.

La scelta del programma di monitoraggio e la redatindividuazione dei siti, si basa sulla
valutazione del rischio effettuata sulla base deléssioni e agli impatti, ed € soggetta a maakfic
e aggiornamenti, al fine di tenere conto dellea&dni dello stato dei corpi idrici.

In alcuni casi pud essere necessario istituire@pebgrammi di monitoraggio d'indagine.

Il monitoraggio di sorveglianz& realizzato nei corpi idrici rappresentativi gascun bacino
idrografico, e fondamentalmente appartenenti adleegorie “non a rischio” o “probabilmente a
rischio”, con I'obiettivo di:

- integrare e convalidare i risultati dell’analisildspatto;

- la progettazione efficace ed effettiva dei fupnagrammi di monitoraggio;

. tenere sotto osservazione I'evoluzione dello statwogico dei siti di riferimento;

- classificare i corpi idrici.
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Il monitoraggio operative realizzato
- per tutti i corpi idrici che sono stati class#tc a rischio di non raggiungere gli obiettivi
ambientali (sulla base dell’analisi delle pressiendegli impatti e/o da precedenti campagne di
monitoraggio)
- nei quali sono scaricate e/o presenti le sostapprtate nell’elenco di priorita,
con l'obiettivo di:
- stabilire lo stato dei corpi idrici identificatia“rischio” di non soddisfare gli obiettivi
ambientali;
valutare qualsiasi variazione dello stato di talipt idrici risultante dai programmi di misure;
classificare i corpi idrici.

Gli elementi da analizzare e le relative frequengejn taluni casi le procedure stesse di
campionamento, sono declinati in funzione del tgiomonitoraggio. In estrema sintesi, per i
programmi di monitoraggio di sorveglianza devonsees rilevati i parametri indicativi di tutti gli
elementi di qualita biologici idromorfologici, fsb-chimici, mentre per i programmi di
monitoraggio operativo devono essere seleziongdirametri indicativi degli elementi di qualita
biologica, idromorfologica e chimico-fisica piu s#ili alla pressione o pressioni significativeeall
quali i corpi idrici sono soggetti. In entrambi ast la selezione delle sostanze chimiche da
controllare si basa sulle conoscenze acquisitavattso I'analisi delle pressioni e degli impatti.

Inoltre, i programmi di monitoraggio per le areetptte si integrano con quelli gia in essere in
attuazione delle relative direttive. Il Registrlld aree protette ai sensi della direttiva comgeen

- Acque a destinazione funzionale

« Acque destinate al consumo umano (abrogazioB8Gd Dir 75/440/CE; integrazione del
monitoraggio ai sensi del D.Igs. 31/01)

« Protezione specie acquatiche significative (admame al 2013 Direttive specifiche)

« Usiricreativi compresa balneazione (a norma/Bidi60/CE)

- Aree naturali protette designate per la protezione degli habitat e dgllecie (compresi siti Rete
Natura 2000 a norma Dir 92/43/CE e Dir 79/409/CE)

- Aree sensibili e zone vulnerahildesignate ai sensi Dir 91/271/CE e Dir 91/676/CE

1.2.6 Il nuovo sistema di classificazione

Un cambiamento strategico introdotto dalla Dir 2800 recepito dal D.Lgs 152/06, riguarda lo
strumento di misura dell’obiettivo ambientale: ilavo sistema di monitoraggio é finalizzato non
soltanto alla classificazione della qualitd delbgge ma ad una valutazione integrata dello stato
dell’'ecosistema acquatico connesso al corpo idrico.

Per ogni categoria di acqua superficiale, la Dirattindica gli specifici_elementi biologici,
idromorfologici, chimici e fisico-chimicida considerare per la classificazione dello Stato
Ecologico.

Nel nuovo impianto metodologico l'analisi delle goomenti biotiche dell’ecosistema risulta
centrale e prioritaria, mentre gli ulteriori elamieindagati sono a sostegno dell’interpretazione
dello stato delle comunita biologiche.

In Tabella 1.1 sono riportati gli elementi previzgr le acque superficiali interne.

Al fine della valutazione dello Stato Chimico cormomo invece le sostanze dell’elenco di priorita,
ovvero le sostanze prioritarie (P), le sostanzeplase prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E
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Tabella 1.1 Elementi per la classificazione delfdsecologico delle acque superficiali interne

| FIUMI | LAGHI
Elementi biologici
Composizione e abbondanza della flora acquatica X
Composizione e abbondanza dei macroinvertebratobim X X
Composizione, abbondanza e struttura di eta dalia ittica. X X
Composizione abbondaneadiomassa del fitoplancton. X
Composizione e abbondanza dell'altra flora acqaatic X

Elementi idromorfologici a sostegno degli elemenbiologici

Regime idrologico

volume e dinamica del flusso idrico X

connessione con il corpo idrico sotterraneo X X
escursioni di livello X
tempo di residenza X
Continuita fluviale X

Condizioni morfologiche

variazione della profondita e della larghezza dehé X

struttura e substrato dell'alveo X

struttura della zona ripariale, e per i laghi andea costa X X
variazione della profondita X
struttura e tessitura del sedimento X

Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degilementi biologic

Elementi generali

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Conducibilita

Stato di acidificazione

XX [ X[ X [X
XXX | X|X]|X

Condizioni dei nutrienti

Inquinanti specifici

Inquinamento da altre sostanze non apparteneiadiesico di
priorita di cui é stato accertato lo scarico nepoadrico in X X
guantita significative

Per ognuno degli elementi di qualita vengono déscke condizioni che rispecchiano gli stati di
elevato, buono e sufficiente.

Nel complesso, le definizioni corrispondenti allaque classi in cui si puo suddividere lo stato
ecologico del corpo idrico, tenendo conto delleedde componenti ambientali, sono le seguenti:

Tabella 1.2 Definizioni normative per la classifitime dello stato ecologico

Stato elevato Nessuna alterazione antropica, o alterazioni aitineppoco rilevanti, dei
valori degli elementi di qualita fisico-chimica@®morfologica del tipo d
corpo idrico superficiale rispetto a quelli di n@nassociati a tale tip
inalterato. | valori degli elementi di qualita bbgica del corpo idric
superficiale rispecchiano quelli di norma assoaatale tipo inalterato
non evidenziano nessuna distorsione, o distorgiooo rilevanti. Si tratt
di condizioni e comunita tipiche specifiche.
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Stato buono | valori degli elementi di qualitd biologica delp¢i di corpo idrico
superficiale presentano livelli poco elevati ditdisione dovuti all'attivita
umana, ma si discostano solo lievemente da quefiodna associati gl
tipo di corpo idrico superficiale inalterato.

Stato sufficiente | valori degli elementi di qualita biologica delpdi di corpo idricg
superficiale si discostano moderatamente da qdeliorma associati 4l
tipo di corpo idrico superficiale inalterato. | wal presentano segm
moderati di distorsione dovuti all'attivita umana alterazioni
significativamente maggiori rispetto alle condizidello stato buono.

Le acque con uno stato inferiore al moderato stagsificate come aventi stato scarso o cattivp:

- Le acque che presentano alterazioni consideregoliaori degli elementi di qualita biologi¢a
del tipo di corpo idrico superficiale e nelle qualicomunita biologiche interessate si discostano
sostanzialmente da quelle di norma associate @ldiigorpo idrico superficiale inalterato, sono

classificate come averdtato scarso

- Le acque che presentano gravi alterazioni dei vekgli elementi di qualita biologica del tipo
di corpo idrico superficiale e nelle quali mancaampie porzioni di comunita biologiche
interessate di norma associate al tipo di corpiadsuperficiale inalterato, sono classificate
come aventstato cattivo.

Fondamentale, per la valutazione dello stato etmog la presentazione di indicazioni per la
definizione dellecondizioni di riferimento specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale. Si
tratta di condizioni idromorfologiche, fisico-chiahie, e di condizioni biologiche, che determinano
i valori degli elementi di qualita che portancaadlefinizione di stato ecologico elevato.

Per quanto concerne gli ecosistemi lotici la noivaaprevede, tra gli elementi biologici, lo studio
delle comunita di alghe bentoniche, macrofite atigi@, macroinvertebrati bentonici e pesci.

In particolare per ogni componente biologica dilig@aé richiesto: il monitoraggio della sua
composizione tassonomica, il rapporto tra taxaib#ins tolleranti, una valutazione della diversita
ritrovata nel sito e l'analisi di comunita in temidi abbondanze relative, che metta in luce
eventuali fenomeni di dominanze e squilibri traatax

Alla base di tale modello e l'idea che la distrilome dei taxa varia, a prescindere da situazioni di
stress, in funzione di variabili ambientali geogriagé, morfologiche e fisico-chimiche. Per tale
motivo, un punto essenziale della Direttiva é llema@reliminare del tipo fluviale da analizzare.

L’individuazione delle condizioni di riferimento neente di calcolare, sulla base dei risultati del
monitoraggio biologico per ciascun elemento di gaail “rapporto di qualita ecologicd (EQR).
L’EQR viene espresso come un valore numerico chieavea 0 e 1, dove lo stato elevato &
rappresentato dai valori vicino ad 1, mentre ldosfgessimo € rappresentato da valori numerici
vicino allo 0. L'EQR serve a quantificare lo scostnto dei valori degli elementi di qualita
biologica, osservati in un dato sito, dalle cormhzi biologiche di riferimento applicabili al
corrispondente tipo di corpo idrico. L’entitd dilgascostamento concorre ad effettuare la
classificazione dello stato ecologico di un corgdcio secondo lo schema a 5 classi indicato in
Figura 1.3.
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Figura 1.3 Criteri per la classificazione di stacologico basata sul Rapporto di Qualita
Ecologica
EQR close to 1
High status or reference n or very minor deviation
conditions (RC) - from undisturbed conditions
Observed Good status - Slight deviation from RC
biolegical ) =]
value
EQR = Moderate status - Moderate deviation from RC
Reference e
biolegical
value
Poor status
Bad status
EQR close to 0

In definitiva, per le varie categorie di acque stiprli, lo stato ecologico del corpo idrico in
questione é classificato in baalepit basso dei valori riscontrati durante il memiaggio biologico

e fisico-chimicodei corrispondenti elementi qualitativi classificasecondo lo schema sotto
riportato.

Figura 1.4 Indicazione dei relativi ruoli degli mlenti biologici, idromorfologici e chimico-

fisici nella classificazione dello stato ecologaisensi della Dir 2000/60

0
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Le condizioni fisico-chimiche
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qualita biologica deviano si Assicurano il funzionamento si
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dalle condizioni di e rispettano i limiti degli
riferimento? inquinanti specifici?
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1.3 ELEMENTI INNOVATIVI DELLA DIRETTIVA QUADRO - ACQUE
SOTTERRANEE

Con la Direttiva 2000/60/CE viene rafforzata la smpevolezza che le acque sotterranee sono una
risorsa strategica difficilmente rinnovabile e nahile, una volta che ne sia stato alterato
I'equilibrio quali-quantitativo. L'articolo 17 dedl Direttiva stessa prevede che il Parlamento
Europeo e il Consiglio adottino “misure per preveng controllare I'inquinamento delle acque
sotterranee”, stabilendo criteri per la valutazidetloro buono stato chimico, e per individuare le
“tendenze significative e durature all’'aumento”idguinanti, secondo gli allegati 1l e V della
Direttiva, in base alle quali attivare le misuredirezione di tali tendenze.

A cio risponde la Direttiva 2006/118/CE “Proteziathelle acque sotterranee dall'inquinamento e
dal deterioramento” emanata il 12 dicembre 2008,adplicita e definisce per le acque sotterranee:

« norme di qualita — intese come concentrazioni stethdli un inquinante o gruppi di
inquinanti, dove viene limitata a 50 mg/l la contanione massima di nitrati, a Quiy/l la
concentrazione massima di ciascuna delle sostattixe aei pesticidi e a 0.pg/l la
somma totale di queste ultime;

e valori soglia — intesi come concentrazioni limité gquegli inquinanti che ogni stato
membro identifica come caratterizzanti i corpi édra rischio di non raggiungere gli
obiettivi;

* tendenza significativa e duratura alllaumento deghjuinanti — qualsiasi aumento
significativo dal punto di vista ambientale e o della concentrazione di un
inquinante, di un gruppo di inquinanti o di indiaeg di inquinamento;

e concentrazione di fondo — concentrazione di un imaute, o di gruppi di inquinanti,
corrispondente ad una assenza di alterazioni aogespche;

» livello di base — inteso come concentrazione mekdian inquinante, o di un gruppo di
inquinanti, nel periodo di monitoraggio 2007-2088dondo i programmi di monitoraggio
specificati nella Direttiva 2000/60/CE), oppure, rpde sostanze individuate
successivamente al 2008, del primo periodo sigtifio di monitoraggio disponibile.

| valori soglia devono essere stabiliti dagli staembri entro il 22 dicembre 2008, seguendo i
criteri elencati nell’allegato Il, parte A. A quesproposito & stato emanato il D.Lgs. 30/2009 che
riporta all’Allegato 3 i valori soglia stabiliti pdo stato italiano.

Coerentemente con la direttiva 2000/60/CE, il ontdase orientante le scelte da parte degli stati
membri in merito ai valori soglia € la valutaziate rischio ambientale connesso ad ogni sostanza.
In questo caso il rischio da considerare € quedlogh ambienti superficiali o acque superficiali
connesse al corpo idrico in esame, per gli utilifedia risorsa, e per la salute umana.

Un corpo idrico sotterraneo € in buono stato chingjgando:

e sono soddisfatte le condizioni della tab. 2.3.2'atdgato V della Direttiva 2000/60/CE
(che le concentrazioni di inquinanti siano talirsen presentare effetti di intrusione salina o
di altro tipo, da non superare gli standard di ig@aapplicabili, e da permettere il
raggiungimento degli obiettivi ambientali di cufalt. 4 della stessa direttiva);

» quando non sono superate le norme di qualita ginpati valori soglia in alcuno dei punti
di monitoraggio del corpo idrico;

e qualora in qualche punto tali valori siano supersii verificato che questo non metta a
rischio il corpo idrico di non raggiungere gli othié prefissati, oppure gli ambienti
superficiali connessi oppure gli utilizzi e la dalumani.

Assieme alla valutazione dello stato chimico depcdarici sotterranei, devono essere individuate
le tendenze “significative e durature” allaumemtelle concentrazioni di “inquinanti, gruppi di
inquinanti e indicatori di inquinamento” rilevateircorpi idrici identificati come a rischio di non
raggiungimento degli obiettivi di qualita. Qualapaeste tendenze all’aumento nelle concentrazioni
di contaminanti presentino rischio di danno pequalita degli ecosistemi superficiali connessi, 0
per la salute umana o gli usi del'ambiente acgoaijli stati membri devono provvedere alla loro
inversione attraverso i programmi di misure descaif’art. 11 della Direttiva 2000/60/CE, da
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adottare entro il 2009 e da applicare entro il 208 Zostituenti parte integrante del piano di
gestione dei distretti idrografici.

Il punto di partenza per l'applicazione delle mesuwli correzione viene individuato in una
concentrazione dell'inquinante/gruppo di inquingdri al 75% della norma di qualita o del valore
soglia, cosi come indicato nell’allegato IV partel@la Direttiva 2006/118/CE.

L'ultimo aspetto trattato nella Direttiva 2006/1C& riprende e dettaglia le misure da prendere per
ottemperare ad uno degli obiettivi fissati dall’attdella Direttiva 2000/60/CE, ossia di limitare o
prevenire le immissioni di inquinanti nelle acquatarranee. Specifica infatti che tali misure
devono prevenire anche le immissioni di sostanzegese, indicate come tali all’allegato VIII
della Direttiva 2000/60/CE, o ritenute pericolosld stati membri in base all'analisi di rischio.
Per le sostanze presenti nel suddetto All. VllllaleDirettiva 2000/60/CE non considerate
pericolose dagli stati membri, o per le sostanze pericolose, devono comunque essere messe in
atto tutte le misure atte a limitare o prevenirdol®@ immissione, diretta o indiretta, nelle acque
sotterranee, al fine di prevenirne il degrado eat instaurare una tendenza significativa e dumatur
all'aumento della concentrazione di inquinanti.

Per la definizione dello stato dei corpi idrici teotanei, oltre lo stato chimico, la direttiva lietle
anche la valutazione dello stato quantitativo p&lutare che la media annua dell'estrazione di
acqua sul lungo periodo non esaurisca le risonsehil sotterranee disponibili. Se cio e vero lo
stato quantitativo del corpo idrico sotterraneauérm e perché lo stato del corpo idrico sotterraneo
sia buono occorre che contestualmente sia buonwedocstato chimico: in tutti gli altri casi lo
stato del corpo idrico sotterraneo € scarso.

In Figura 1.5 si riporta il confronto tra le modalidi classificazione dello stato dei corpi idrici
sotterranei previsto dal D.Lgs. 152/99 e dal D.L§52/2006 che tramite il D.Lgs. 30/2009
recepisce la Direttiva 2000/60/CE.

Figura 1.5 Confronto modalita di classificaziondalstato dei corpi idrici sotterranei prevista
dal D.Lgs 152/99 e dal D.Lgs. 152/2006

Stato ambientale

Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualita e quantita della
risorsa, con I'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare

Impatto antropico ridotto sulla qualita e/o quantita della risorsa

Impatto antropico ridotto sulla quantita, con effetti significativi sulla

SUFFICIENTE qualita tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento

Impatto antropico rilevante sulla qualita e/o quantita della risorsa con
necessita di specifiche azioni di risanamento

Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un
significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa

52T 5 T T||NATURALE/PARTICOLARE | . " ocenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso
i i potenziale quantitativo
Stato chimico Stato quantitativo

Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche
idrochimiche

Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone
caratteristiche idrochimiche

Impatto  antropico ~significativo e con caratteristiche idrochimiche
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione

Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti

L'impatto antropico & nullo o trascurabile con dizioni di equilibrio idr 0.
Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocita naturale di ravvenamento sono
sostenibili sul lungo periodo.

L'impatto antropico & ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del
bilancio idrico, senza che tuttavia ci® produca una condizione di
sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa e sostenibile sul lungo
eriodo.

Impatto antropico significativo con notevole inci dell'uso sulla dit

della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali
sopraesposti.

Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies

CLASSE 0 () idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della Classe 3

(*) per la valutazione dellorigine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere considerate anche le
caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

\D) Stato chimico
\N? &52\06 Punto nero o blu per
5.
oMo

Stato quantitativo

tendenze in aumento o
diminuzione
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2. CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI (NATURALI, FORTEMENTE
MODIFICATI E ARTIFICIALI)

2.1 ANALISI CONDOTTE PER LA TIPIZZAZIONE DEI CORSI D'AC QUA
SUPERFICIALI SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE

La procedura di tipizzazione, sulla base di quamdicato nel documento “Elementi di base per la

definizione di una tipologia per i fiumi italiam iapplicazione della Direttiva 2000/60/EC”, CNR-

IRSA — 2006 al quale si rimanda per il dettagliont(acciabile anche sul sito internet

www.irsa.cnr.it/Notiziario-Dicembre2006fatto proprio dal “DECRETO 16 giugno 2008, nl113

Regolamento recante i criteri tecnici per la cara&razione dei corpi idrici (tipizzazione,

individuazione dei corpi idrici, analisi delle psgsni)” e sinteticamente riportata in Figura 2.1,

richiede in particolare, per ogni tratto fluviale:

— lattribuzione ad una IdroEcoRegione (HER) fra dmajrossolanamente gia individuate sul
territorio nazionale con riferimento alla metodatbbdel CEMAGREF francese;

— la separazione delle aste artificiali;

- lindividuazione della perennita o temporaneitaftledso naturale;

- nel primo caso l'origine prevalente del flusso eliistanza dalla sorgente; nel secondo il grado
di persistenza del flusso e la morfologia dell’alyve

— il posizionamento delle separazioni tra i diverattt fluviali successivi;

- linfluenza sui tratti di eventuali HER di monte.

La tipizzazione condotta sul territorio regionaileapplicazione della Direttiva 2000/60/CE e partita
dalla rete idrografica del Piano di Tutela (queltenpleta relativa a tutti i bacini e sotto-bacitire

i 10 knf) che coincide, per difetto, con quella inviata anfa dalla Regione in riferimento
all”Intesa” GIS (Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui Sisténformativi Geografici) quest’ultima
contenente anche un dettagliatissimo reticolo nein&issa individua oltre 700 tra bacini e sotto-
bacini, con i relativi tratti fluviali principali knanti.

L'analisi regionale ha fatto quindi riferimentossguenti specifici punti:

1) Estrazione di tutte laste artificiali

2) Individuazione per ciascuna asta o tratto da aslllostato idrologiconaturale perenne o
temporaneo.

3) Individuazione della morfologia “confinata” o tdificabile” dell’alveo nel caso di
aste/tratti naturali temporanei.

4) Attribuzione del “livello” 1* alleaste naturalidi minori dimensioni entro i 10 km.

5) Attribuzione automatica del “livello” 2 alleste naturali perenndi lunghezza compresa tra
10 e 25 km.

6) Correzione del perimetro delle HER (IdroEcoRedio

7 Posizionamento delle sezioni relative ai 5, 25, 150 e oltre 150 km sulle alteeste

naturali perenni

8) Posizionamento delle sezioni di separazionelitrarse HER (ldroEcoRegioni) sulkste
naturali temporanee

9) Valutazione dell'influenza delle eventuali HERwbnte.
10) Codifica dei tratti fluviali.
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Relativamente ai tratti perenni I'origine dellaarisa idrica € sempre attribuita acbrrimento
superficiale”, essendo sicuramente escluse in ambito regioniecda “grandi laghi”, da “acque
sotterranee” e da “ghiacciai”. L'origine prevaleritia sorgenti” si ritiene plausibile soltanto per
piccoli e specifici areali imbriferi, al piu di giche knf; la soglia inferiore di indagine ai 10 ki
superficie esclude quasi sicuramente tutte leragfienali oggetto dell’analisi.

Figura 2.1 Diagramma generale di flusso per latizione di tratti fluviali ad un “tipo” (da
GdL MATT Tipizzazione Fiumi — A.Buffagni, CNR-IRSA)

_Step S

Attribuzione ad una
IdroEcoRegione

1 Identificazione

dellaHER di LER
appartenenza (HER)
2
¥ )
2 Perennita Perenne Temporaneo
A BEMIEFD AreEaR fn Aked, Wit gl anel Soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti
: dellalveo annualmente o almeno 2 anni su 5
Origine Origine Persistenza
prevalente

3a  Origine ‘

) da Scorimento da Grandi da Sorgenti da Acque da Ghiacciai
3b  Persistenza superficiale laghi sotterranee (eventuale adattamento stagionale) Intermittente Effimero*
Acqua in alveo Acqua in alveo per meno di
- per almeno 8 8 mesi, ma a
mesi

Acqua in alveo solo in seguito ad eventi di
intensi, anche
meno di una volta ogni § anni

Episodico*
volte tratti con pozze isolate

{ a pitt di = 10 km dalla a meno di = 10 km dalla ]

sorgente/origine sorgente/origine
4a Distanza dalla Distanza dalla sorgente E? n
Sorgente Morfologia dellalveo
4b  Morfologia [ <5km ”[ 5-25 km ” 2575 km H 75 - 150 km ][ > 150 km ]’ [ sinuoso] [ Semi-confinat izionale, a canali ]
o confinat i fati o i
dell'alveo
[ 5] |

¥

Posizionare il limite tra due tratti fluviali di diverso tipo in corrispondenza della
confluenza di un corso d'acqua di ordine (Strahler) superiore, uguale o inferiore di
una unita

5  Delimitazione
tratto mediante
I'Ordine fluviale

[ WER1.57,61,64,106.107 Je——{  tdroEcoRegione (HER)  |——( tutte le altre HER |

6 Influenza del [ Influenza del Bacino a Monte J

- (si veda Tabella allegata)
Bacino a Monte

Nulla o
Tmscuml)ile“ Debole H Forte ]

Tipizzazione
di Livello 2
conclusa

211 Estrazione di tutte leaste artificiali

In partenza sono state separate tuttaske artificiali cioe quelle delle aree di pianura a bassa
pendenza, che non presentano porzioni significatieka fascia montano-collinare o dell’alta
pianura, da ritenersi tutte naturalmente tempordtegiendo cioé scarichi, flussi irrigui e dreni
derivanti dalla irrigazione), salvo quelle alimdetan permanenza da acque sotterranee (fontanili e
risorgive); ad esse e attribuito un “livello” 999.

Relativamente ai fontanili se ne é consideratdtl@azione attuale, che evidenzia scaturigini ancora
permanentemente attive e di rilievo in provincidPdicenza, in aree che alimentano il “Canale di
Bonifica Superiore” (affluente del Rio Cornaiolajl &. Chiavenna, a Parma nella zona di Viarolo
e a sud di Campegine (RE) a Valle Re. Salvo il add'. Chiavenna gli apporti sono tutti ad aste
artificiali.

Le aste artificiali saranno riprese in consideragi@on riferimento alla individuazione dei corpi
idrici.
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21.2 Individuazione per ciascuna asta o tratto di asta ello stato idrologiconaturale
perenne o temporaneo

Per ciascuna asta o tratto di asta relativi airbagisotto-bacini oltre i 10 kind stata condotta
I'individuazione dellostato idrologicg cioé I'attribuzione dei singoli tratti ad una dizione di
deflussi naturali perenni o temporanei, intendenges deflussi perenni la presenza di portate
sempre non nulle, salvo fenomeni molto occasiatiaiecca che non si verifichino comunqgue in
piu di un anno su 5.

L'analisi effettuata individua un significativo n@mo di tratti regionali naturali temporanei, sia su
aste minori della collina, sia in qualche caso sie @rincipali di medie dimensioni, con ridotto
bacino montano, nel segmento a valle dell'apiceatioide, per il dreno naturale degli scarsi
deflussi estivi presenti e con la conseguente sdetdiume. | tratti di oltre 10 kfncon flusso
temporaneo si valutano quasi sicuramente tutti rattese “Intermittente”, ritenendo che essi
abbiano comunqgue acqua in alveo per piu di 8 mesiarso dell’anno medio, essendo i periodi di
secca solitamente limitati ai mesi estivi di lugiicagosto e al piu a porzioni dei mesi di giugno e
settembre.

Relativamente alla perennita o meno delle aste gal, la stessa € stata valutata:

- per 204 di esse (oltre i 60 kndi bacino sotteso) sulla base delle risultanze rdetlello
idrologico afflussi-deflussi a cadenza giornalipradisposto nell’'ambito del PTA e relativo al
periodo 1990-2001, considerando in particolareutye medie di durata ottenute e i giorni del
periodo con portata valutata nulla; per i trattchiusura di bacino montano confronto tra tal
deflussi naturali e le stime dell'infiltrato medio falda, per valutare la perennita o meno delle
portate a valle;

- per i sotto-bacini al di sotto dei 60 knson la delimitazione di una fascia spiccatamente
montana per la quale si puo ritenere che gli appstiltino permanenti, mentre si valuta che
solitamente non lo siano per tutti gli areali infirii laterali piu verso valle; la valutazione della
perennitd 0 meno dei deflussi é fatta sulla baiesigerienza dei tecnici regionali del settore
(ARPA IA, SIM e Sezioni provinciali) e deriva dal@noscenza diretta del comportamento
idrologico delle aste, maturata attraverso i mditepopralluoghi/ indagini di campo, condotti
per una pluralita di studi e rilievi; si evidendi possibilita di una errata attribuzione per
qualche sotto-bacino laterale di dimensioni conengposto tra la fascia collinare-basso
montana e quella di crinale, in relazione alla @nga o meno di apprezzabili apporti
sorgentizi.

Relativamente ai tratti finali di tipizzazione sbenuto quanto segue:

ASTE TOTALE Artificiali Naturali - di cui permanenti
768 313 455 242

Rispetto ad una prima versione della tipizzaziamg rilevante modifica &€ stata condotta per le
aste di pianura di Idice, Savena, Senio, Lamonez&fe, Montone, Ronco e F.Uniti. Inizialmente
esse erano state assunte temporanee, in quant\siletato che i limitati deflussi naturali estivi

dovessero essere interamente drenati dalle faldendide.

Per i primi 3 le analisi condotte dall'Autorita Biacino del Reno indicano che, qualora fossero
presenti i deflussi naturali, essi sarebbero sempre nulli alla chiusura del bacino montano;
inoltre nei segmenti sulla fascia di conoide, ilmz@mne alla morfologia e litologia dei tratti, ieshi
verso le falde si ritengono molto limitati e tatiecnon porterebbero alla secca dell’alveo.

Su indicazione dell’Autorita dei Bacini RegionalbRagnoli si € poi optato per la perennita dei

successivi 5 in quanto:

— [I'AdB ritiene che qualora i deflussi montani neleaste fossero effettivamente quelli naturali,
al lordo quindi dei prelievi acquedottistici, irtige industriali da sorgenti, alvei e subalvei, ess
risulterebbero dello stesso ordine di grandezzpasibili dreni verso le falde di conoide;
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- le isopieze (linee ad uguale quota del livelloddrdegli acquiferi) di dettaglio per le falde piu
superficiali, nei tratti da monte della Via Emilimo abbondantemente a valle del percorso
autostradale Bologna-Rimini (quasi fino al traczidel CER) evidenziano, sia per quote che
per andamenti (le direzioni di flusso sono perpewidii alle linee isopieze) la presenza di
dreni probabilmente continui verso l'alveo a sostedei deflussi, soprattutto per Montone e
Ronco; tale circostanza é suffragata da verifidglemaohpo condotte dall’AdB;

— 1 rilievi storici dei deflussi sulle stazioni di sura della portata del Servizio Idrografico
confermerebbero la presenza di un flusso permanentearticolare per il Lamone, ma in
relazione a stazioni piu recenti, anche per Mon®fionco, anche se qui si risente della forte
influenza, nel periodo estivo, degli scarichi; sbpvedere in proposito quanto riportato nella
Tab.H della Fase A dello studio dellAdB “Elaboi@z idrologiche finalizzate alla
valutazione delle risorse idriche superficiali nefritorio di competenza dell’Autorita dei
Bacini Regionali Romagnoli” — 2006.

2.1.3 Individuazione della morfologia “confinata” o “modificabile” dell’alveo nel caso
di aste/tratti naturali temporanei

Nel caso ditratti naturali “Intermittenti” (i tratti sono quelli della bacinizzazione del Riadi
Tutela delle Acque relativi a singole aste minora gorzioni delle aste maggiori), valutati in
relazione all'idrologia ricostruita, alla loro pa&ine geografica (fascia collinare-basso montaaa o
valle dell’apice della pianura) e alle dimensiosll@reale drenato, attraverso I'utilizzo delle CTR
alla scala 1:5.000 e di Google Earth e stata dafiaimorfologia media dell’alveo. Nella maggior
parte dei casi si € evidenziata quella di tipo “Ngriforme, sinuoso, semi-confinato o confinato”,
denominata sinteticament€onfinata rispetto a quella “Transizionale, a canali intiat o
fortemente anastomizzato”, definita sinteticamévitelificabile

Per leaste naturali temporanedtre i 10 km di lunghezza si & proceduto ancheiatlividuazione
delle eventuali differenziazioni, in presenza dittircon porzioni rilevanti a morfologia diversa,
cioé da “Meandriforme, sinuoso, semi-confinato omfow@to” (sinteticamente “Confinato”) a
“Transizionale, a canali intrecciati o fortement@stomizzato” (sinteticamente “Modificabile”) o
viceversa e al posizionamento degli effettivi seginéi tipizzazione, considerando qui non le
immissioni di affluenti di rilievo ma la zona difeftivo cambio dei caratteri fluviali.

2.1.4 Attribuzione del “livello” 1* alle aste naturalidi minori dimensioni entro i 10 km

Si é individuato un unico tratto per tuttedste naturalidi lunghezza non superiore ai 10 km (il
doppio dei 5 km di base), cui corrisponde un baaimorifero mediamente minore di 25 kred &
stato attribuito ad esso il “livello” 1* (11 a lille informatico).

2.1.5 Attribuzione automatica del “livello” 2 alle aste naturali perennidi lunghezza
compresa tra 10 e 25 km

Si & quindi individuato un unico tratto per tutéealte naturali perenndi lunghezza maggiore di
10 km e non superiore ai 25 km, cui corrisponddacino imbrifero mediamente compreso tra 25
e 70 knd, con l'attribuzione ad esso del “livello” 2.

2.1.6 Correzione del perimetro delle HER (ldroEcoRegioni)

La Regione Emilia-Romagna a livello nazionale éasfaincipalmente assegnata a 2 HER, quella
collinare-montana dellAppennino Settentrionaladj circa 44.000 ki) che interessa anche
Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria e dflare una pianeggiante della “Pianura
Padana”, di circa 25.000 Kirche racchiude nel perimetro anche porzioni dneige, Lombardia,
Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Vi € poi una padella provincia di Rimini che risulta interessata
dalla HER “Costa Adriatica”, la quale si estende gueasi 8.000 kfsu Marche, Abruzzo, Molise,
fino ad una piccola porzione settentrionale ditieio pugliese. Si veda al riguardo la Figura 2.2.
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......

pedecollinare dell'acquifero regionale, correttgalarizzandolo e togliendo parzialmente le zone
dei depositi alluvionali superficiali delle ingrémsi collinari circostanti gli alvei maggiori. Le
differenze massime tra la HER “nazionale” e quedlialtante non superano solitamente i 2 km.

Il confine della HER “Costa Adriatica” si ritieneogsa essere chiuso verso nord sul perimetro del
bacino Marecchia-Ausa (escluso).

Relativamente infine al breve confine entro la oegi tra “Appennino Settentrionale” e “Costa
Adriatica”, si ritiene che la delimitazione vaddtfacoincidere con il perimetro esterno (collinare)
degli areali imbriferi dei bacini minori Marano, Me Burano, Ventena e Tavollo, mantenendo
quindi entro I'HER “Appennino Settentrionale” sdtoporzione pit montana del T.Conca.

2.1.7 Posizionamento delle sezioni relative ai 5, 25, 7550 e oltre 150 km sulle altre
aste naturali perenni

Per leaste naturali perennili estensione complessivamente superiore ai 25ilémproceduto alla
individuazione su di esse delle sezioni a 5, 25,189 e oltre 150 km e quindi al posizionamento
degli effettivi tratti di tipizzazione, consideramthli sezioni, le immissioni di affluenti di rike e

il limite apicale delle diverse conoidi, con attrifione rispettivamente dei “livelli” 1~(5 km), 2

(= 25 km), 3€ 75 km), 4 € 150 km) e 5% > 150 km o ultimo tratto).

Per affluenti di rilievo si intendono le aste latierelative a bacini di estensione confrontaba c

il bacino sotteso a monte dall’asta principale,guanto se molto piu piccoli, a valle della
immissione le differenze morfologiche sull’asta ajgmo trascurabili rispetto al tratto di monte.
Partendo nella analisi dalla bacinizzazione oltt@ knf e dalle relative aste non & applicabile, per
l'individuazione delle separazioni, la variazior@l@rdine secondo Strahler.

Si assume che il bacino dell'asta di immissionecsiafrontabile con I'areale a monte se il rapporto
tra le due aree € non inferiore al 30%.

Tale criterio & impiegabile per il territorio enaifio fino all'asta del Reno compresa. Piu ad est i
caratteri idrologici, litologici e altimetrici hawn solitamente originato aste principali piu
ravvicinate ma che presentano affluenti di supierficlunghezza mediamente piu ridotta e quindi
di incidenza contenuta rispetto al bacino di mohtearatteri delle aste principali sono pertanto
soggetti ad una progressiva e non puntuale evalazmwocedendo verso valle; con le separazioni
che sono posizionate di frequente in corrispondehzamissioni anche relativamente modeste.

Nel punto di passaggio tra una HER e l'altra @sre individuata una sezione di separazione.

In relazione alle diverse separazioni individuatearatteri idrologici e morfologici stabiliti sono
stati trasferiti sui nuovi tratti.
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Figura 2.2 Separazione “nazionale” tra le IdroEqpB@ che interessano il territorio
emiliano-romagnolo (linea arancione) e separaziagionale ritenuta opportuna
(linea rossa)

— f

2.1.8 Posizionamento delle sezioni di separazione tra @éixse HER (IdroEcoRegioni)
sulle aste naturali temporanee

Un elevato numero diaste naturali temporaneepassano dalla HER dellAppennino
Settentrionale”, alla HER della “Pianura Padana’;nhaggior parte di esse nasce nella zona
collinare e quindi ha di frequente un percorsaudighezza contenuta nella HER di monte. Se tale
percorso € inferiore ai 5 km si & assunto che tldatia appartenga alla HER di valle; in caso
contrario si & posta la sezione di separazioneanfine tra le 2 HER.

Alcune aste, invece, presentano la maggior parta dstensione entro 'HER di monte, quindi
evidenziano un breve percorso in quella di vallelaado poi a confluire in un’asta maggiore. Se
tale secondo tratto e inferiore ai 5 km si &€ assuhe tutta I'asta appartenga alla HER di monte.
Nel caso in cui un cambio di morfologia (“Modifial#y — “Confinato” o viceversa) avvenga in
vicinanza della separazione tra 2 HER (entro i % lensezione si assume unica e coincidente con il
cambio di HER.

2.1.9 Valutazione dell'influenza delle eventuali HER di nonte

Per ogni singolo tratto entro I'HER di pianura Euwtazione della classe di influenza su di esso del
bacino appartenente all’altra HER di monte & avtegnsulla base di un indice (IBM), dato dal
rapporto tra la lunghezza dell'intera asta fluvigdeso monte (tratto entro la HER di monte e tratto
verso monte dellHER di valle) e quella relativatidtto nella HER di valle (fino al confine di
HER). Dal documento CNR-IRSA gia citato, se taldiée € superiore a 2, I'influenza del bacino
della HER a monte #orte, se compreso tra 2 e 1.25 si indibole se inferiore a 1.25 risulta
trascurabile
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2.1.10 Codifica dei tratti fluviali

Tutti i tratti fluviali risultanti appartenenti aiversi tipi sono stati codificati come indicatollae
Scheda 3 — Parte I, Sezione D, dell’Allegato alrietrin via di emanazione. Inoltre, in presenza di
una diversa HER a monte, nel codice é stata fothitdicazione della stessa. In particolare la
codifica alfanumerica & la seguente:

Dist/
Morf

HER di
monte

Corpo
idrico

Orig/

Pers Lo

HER Regione

dove:
HER = “06” per la “Pianura Padana”;
“10” per I""Appennino Settentrionale”;
“12” per la “Costa Adriatica”;
Corpoidrico  presenta una opportuna numerazioneess/a;
Regione = “er” per Emilia-Romagna, “lo” per Lombird'li” per Liguria, “to” per Toscana e

“ma” per le Marche.

Mentre per le altre voci vale quanto indicato né&ldoella 2.1.

Tabella 2.1 Tabella per la codifica dei tipi flulvia
. - . Influenza del Bacino
|dro_ecoreg|on| Origine Distanza sorgente di Monte (IBM)
Scorrimento Nulla o
SS Superficiale 1 <5km T trascurabile
Perenni GL | Grandi Laghi 5-25 km D Debole
SR | Sorgenti 25-75 km F Forte
Acque Non
01+21 AS | Sotterranee 75-150 km N applicabile
(Numerazione delle 2 s
HER nelle quali & stat GH | Ghiacciai >150 km
suddiviso il territorio
italiano) Persistenza Morfologia alveo
. IN Intermittenti 7 l\/_leandrlforme,_
Temporane| sinuoso o confinato
EF Effimeri Semiconfinato,
8 transizionale, canali
Ep Episodici intrecciati fortemente
P anastomizzato

2.1.11

Per quanto riguarda le verifiche relative alla fpanenza” o meno delle portate, il giudizio esperto
sulle aste minori/secondarie si & avvalso ancHelaet&aglio:

Valutazione idrologica sulle aste minori/secondarie

1) delle conoscenze del personale ARPA delle Sezimvimciali, che effettua i monitoraggi oltre
che sui corsi d’acqua principali, anche su altdaéenza “provinciale” a fini qualitativi e di
IBE, nonché in relazione alla Rete per la “vita desci”; a tali tecnici e stato posto il quesito,
per le aste dubbie, se esse, nel tratto montatioar@, dove la situazione puo essere ritenuta
limitatamente influenzata da prelievi e scarichiggentano solitamente deflussi continui nel
periodo estivo, oppure no;

2) delle valutazioni dei tecnici di ARPA SIM su tutee stazioni idrometriche per le quali sono
disponibili scale di deflusso delle portate, indida se nei mesi estivi sono riscontrabili o
meno deflussi continui, nonché valutando la naitdral meno della condizione evidenziata;
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3) dalla delimitazione da parte dei tecnici di ARPAgdégneria Ambientale di una fascia
spiccatamente montana, prossima al crinale, dngistee variabile dai 10 ai 35 km (con valore
medio sui 24 km per 'Emilia e 18 km per la Romagimarelazione ai caratteri idrologici,
litologici e morfologici che determinano condiziomediamente piu “siccitose”/torrentizie di
guest'ultima) per la quale si ha la quasi certededéa perennita dei deflussi, anche sui torrenti
e rii minori a significativa pendenza (perlomeno geelli del Piano di Tutela delle Acque oltre
i 10 knt di bacino drenato), che confluiscono lateralmeiiée aste principali; i torrenti e rii
minori piu a valle che si immettono comunque natttr montano-collinare sono stati assunti
temporanei; tale perimetrazione & conseguenza clatiescenze puntuali disponibili, derivanti
da una lunga serie di sopralluoghi condotti negfiiaul territorio, connessi a svariate indagini
(bilanci idrici, derivazioni, utilizzazioni idroetgiche, rischio idraulico, scarichi, etc.).

Quale possibile verifica delle assunzioni fattewahto 3) si sono considerate le stazioni storidie d
Servizio Idrografico, poste su aste secondarie amtollinari dei bacini regionali. Le stesse sono
fornite in Tabella 2.2 assieme ai principali caatmorfologici e idrologici tratti dalla Parte I
degli Annali idrologici. Si evidenzia in una padei casi un numero di annualita di rilevamenti
modesto, avendo peraltro gia scartato le seziomilco 2 soli anni di misure. Per ogni stazione
sono forniti il posizionamento o meno entro la faspiccatamente montana, nonché i deflussi di
durata media 355 giorni (cioe quelli non superati PO giorni all’anno), sia quale dato dell'anno
medio che per I'anno con il valore minimo misurato.
Le stazioni della fascia piu prossima al crinalerttasempre deflussi di durata 355 giorni non
nulli, sia quale dato medio che minimo. Quelle pialle hanno entrambi i valori sempre nulli.

Tabella 2.2

Stazioni storiche del Servizio Idrografsu aste secondarie dei bacini regionali e
relativi deflussi minimi

Bacino [ Corso d'acqua Toponimo Sup. Periodo H media| Oidrom| Fascia | H pioggia Q di durata 355 g.
di funzion. Bacino spicc. S.I. 91-'0] Media| Miima
(km?) (ms.lm)| (ms.lm)| montang (mmiy) | (mmiy)| (m%s) | (nf/s)
Taro Sissola P.te Strambo 17 54-60 1072 59 Si 22971904 0.11 0.07
Taro Scodogna Casa Nuova 11 65-73] 270 149 No 896 944 0.00 0.00
Reno | Rio Faldo Setteponti 3 24-36 925 605 S 2172 0.02 0.01
Reno | Orsigna Setteponti 15 25-36 1075 60 S 2272 0.10 0.07
Reno | Limentradi Samb] Taviano 34 48-50 948 515 S| 1825 2150 0.09 0.07
Reno | Bagnatore Pianaccio 4 25-29 123 6771 Si 2047 1002 0.02 0.01
Reno | Silla Pianaccio 15 27-29 1265 668 Si 1981 21700.07 0.06
Reno | Barricello Porchia 9 26-31 1095 547 Si 193¢ 0019 0.04 0.02
Reno | Silla Silla 81 24,29-37 873 339 Si 1706 1783 .140 0.07
Reno | Limentradi Riola | Stagno 66 48-74 911 500 S 8291 1770 0.15 0.08
Reno [ Limentra diRiola | Ponte Verzuno 13p 26-28 759 295 Si 2016 1585 0.18 0.16
Idice | Rio Cella S.Benedetto Q. 10 37-38,65175 57( 10 3 No 1030 0.00 0.00
Idice Quaderna Palesio 22 56-76 285 92 No 865 0.00 0.00
Sillaro | Correcchio Contrada Portorje 6 49-74 214 52 No 841 825 0.00 0.00
Ronco | Para Ravaldino 8 30-32 199 100 No 779 1240 0.00 0.00
Ronco | Para Para 14 36-40 164 49 No 966 1202 0.00 0.00
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2.1.12 Risultati ottenuti per la tipizzazione

La metodologia individuata ha originato, sulla oegi, a meno dell’'analisi dell'indice di Influenza
del Bacino a Monte (IBM), 12 tipi di aste, delleatjlb per 'HER dell’Appennino Settentrionale, 5
per 'HER della Pianura Padana e 2 per quella d&dista Adriatica.

La Tabella 2.3 fornisce per ciascun tipo il numaeotratti e la lunghezza media degli stessi.

Tabella 2.3 Tipi e relativi numeri dei tratti ottena livello regionale

S?nc;g;?; Cc:ic:)lgca Tipo (HER — idrologia — distanza/morfologia) Numero ;Z%?:?f;?
999 - Corpi idrici artificiali 313 13.2
11 - Aste inferiori ai 10 km 136 7.0
AC 10 IN 7 N | Appennino settentrionale - temporaramnfinato 46 12.4
AM 10 IN 8 N | Appennino settentrionale - temporaremodificabile 13 13.6
BC 6 IN 7 _ | Pianura padana - temporaneo — confinato 61 18.6
BM 6 IN 8 | Pianura padana - temporaneo — modificabile 11 14.6
cC 12 IN 7 _ | Costa adriatica - temporaneo — confinato 6 17.5
CM 12 IN 8 _ | Costa adriatica - temporaneo — modificabile 2 15.8
1AS 10 SS 1 N| Appennino settentrionale - pererfhé&m 39 8.2
2AS 10 SS 2 N| Appennino settentrionale - perer2ekm 81 15.3
3AS 10 SS 3 N| Appennino settentrionale - perenfiekm 25 24.8
3PP 6 SS 3 _ | Pianura padana - perenne - 75 km 17 17.7
4PP 6 SS 4 _ | Pianura padana - perenne - 150 km 15 44.6
5PP 6 SS 5 _ | Pianura padana - perenne - >150 km 2 33.5
2AS* |10 SS 2* N| Appennino settentrionale - perenne - 25 km - Géigsi.3) 1 14.6
Totale 768

Per 'HER della Costa Adriatica l'unico tratto regale che prosegue nellHER di monte
(Appennino Settentrionale) é relativo al T. Conman un indice IBM pari a 1.85, quindi con una
influenza debole.

| 5 tipi del’lHER della Pianura Padana, considerard diverse influenze (forte, debole e
trascurabile) dei tratti di monte entro I'HER dAlbpennino Settentrionale diventano 10. La
Tabella 2.4 riporta per ciascuno il numero deititr@tenuti e il valore medio dell’indice IBM. Si
indica che risultano assenti i tipi con influenzsturabile.

Si evidenzia che tutti i 34 tratti permanenti déER della Pianura Padana (“contenuti” negli ultimi

3 tipi della Tabella 2.3) si addentrano nellHER rdbnte, dando luogo a 6 tipi in relazione

all'indice IBM. Per i 72 tratti temporanei dellHERella Pianura Padana, 45 si addentrano
nel’HER di monte. In particolare gli 11 tratti t@oranei modificabili presentano tutti una porzione
montano-collinare.

Considerando le 2 tabelle si ottengono complesswenl8 tipi, riportati in Tabella 2.5.
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Tabella 2.4 Tipi del’lHER della Pianura Padana dlad€osta Adriatica tenendo conto
dell'influenza dei bacini di monte
s(i:nc':g'l?c% Cc:i?)lgca Tipo (HER — idrologia — distanza/morfologia - influenza) | Numero | IBM medio
3PP-F 6 SS3F| Pianura Padana - perenne - 75 kime F 16 4.51
3PP-D 6 SS3 D | Pianura Padana - perenne - 75 keholB® 1 1.36
4PP-F 6 SS4 F| Pianura Padana - perenne - 15(Fkmte- 6 2.86
4PP-D 6 SS4 D | Pianura Padana - perenne - 1500ehele 9 1.72
5PP-F 6 SS5F | Pianura Padana - perenne - >150Fkme 1 2.57
5PP-D 6 SS5D | Pianura Padana - perenne - >1500ehele 1 1.51
BC-F 6 IN 7 F | Pianura Padana - temporaneo - coigfin&orte 7 3.08
BC-D 6 IN 7 D | Pianura Padana - temporaneo - cotdin®ebole 27 1.60
BM-F 6 IN 8 F | Pianura Padana - temporaneo - maafifle - Forte 10 3.23
BM-D 6 IN 8 D | Pianura Padana - temporaneo - maodglfie - Debole 1 1.92
CM-D 12 IN 8 D | Costa Adriatica - temporaneo - modificabile - Debol 1 1.85
Totale 80
Tabella 2.5 Tipi e relativi numeri dei tratti risamti per le aste idrografiche che interessano la
Regione Emilia-Romagna tenendo anche conto déllémiza del’'HER di monte
| Sedee | Cottes
- 999 - Corpi idrici artificiali 313
- 11 - Aste inferiori ai 10 km 136
1 AC 10IN 7 N | Appennino settentrionale - temporaneonfinato 46
2 AM 10 IN 8 N | Appennino settentrionale - tempomnrenodificabile 13
3 1AS 10 SS 1 N| Appennino settentrionale - pererinkm 39
4 2AS 10 SS 2 N| Appennino settentrionale - perertiekm 81
5 3AS 10 SS 3 N| Appennino settentrionale - pereritiekm 25
6 CcC 12 IN 7 N | Costa adriatica - temporaneo - ¢t 6
7 CM 12 IN 8 D | Costa adriatica - temporaneo - mod#gile (+debole) 2
8 BC 6 IN 7N | Pianura padana - temporaneo - cottfina 27
9 3PP-F 6 SS3 F| Pianura Padana - perenne - 75-kne- 16
10 3PP-D 6 SS3D| Pianura Padana - perenne - #ahole 1
11 4PP-F 6 SS4F| Pianura Padana - perenne - 150-&ante 6
12 4PP-D 6 SS4 D | Pianura Padana - perenne - 15@ahole 9
13 5PP-F 6 SS5F| Pianura Padana - perenne - ¥i5@krte 1
14 5PP-D 6 SS5D| Pianura Padana - perenne - >h5@ebole 1
15 BC-F 6 IN7F | Pianura Padana - temporaneo -reataf - Forte 7
16 BC-D 6 IN 7D | Pianura Padana - temporaneo -icatd - Debole 27
17 BM-F 6 IN 8 F | Pianura Padana - temporaneo - fivadbile - Forte 10
18 BM-D 6 IN8 D | Pianura Padana - temporaneo - fieathiile - Debole 1
- | e | mssmn| RS EE e :
Totale 768
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L'ultima tipologia indicata € connessa ad un siongohtto, di 14.6 km di lunghezza, relativo ad un
segmento spiccatamente montano del F. Secchiees8erl’Autorita di Bacino del Fiume Po, nel
corso degli approfondimenti condotti su una pardledaste principali del bacino del Po (7
nell'area emiliana), ha indicato la presenza didizioni morfologiche e geo-chimiche singolari. Si
tratta in sostanza di un tratto derivante da ysiazazione di terzo livello.

Il terzo livello, ove ritenuto opportuno, preveddetiori suddivisioni legate alla morfologia
dell'alveo per le aste perenni, all'origine prevdtdel flusso per i corsi d’'acqua temporanei, alla
temperatura dell’acqua, alla portata idrica, aémazione con le falde, alla granulometria del
substrato, alla pendenza, etc.

Per le aste di Taro, Parma, Enza, Secchia, Paidice, Santerno, Senio, Lamone, Montone,
Ronco e Savio all'interno dell’HER della Pianurad®aa si e ritenuto di considerare 2 distinti tratti
di tipizzazione, uno che potrebbe essere defirglbatta pianura, orientativamente a monte della
Via Emilia (6 SS 3 0 6 SS 4) e I'altro della metiassa pianura (6 SS 4 0 6 SS 5).

Oltre che di una suddivisione legata alle diveesseé di lunghezza, si tratta anche, per le 5 aste
emiliane, di una tipizzazione di terzo livello, quanto connessa ad una sensibile differenza
riscontrabile sulla pendenza longitudinale delkalyNel segmento a monte, infatti, la pendenza é
ancora tale da fare si che la velocita della céereshmantenga sostenuta, soprattutto in morbida-
piena, con l'alveo che risulta fortemente incispresenta ancora una granulometria grossolana
(ciottoli e ghiaia). A valle invece il flusso iddcé piu lento e i tratti risultano arginati con
continuita, quando non addirittura pensili nellezioni di Secchia e Panaro piu prossime al Po;
inoltre gli alvei appaiono prevalentemente ghiaszdibiosi-limosi.

Nel complesso, considerando anche l'influenza HBIR di monte, si individuano 5 tipi relativi
allHER “Appennino settentrionale”, 11 relativamenalla “Pianura Padana” e 2 per la “Costa
adriatica”.

Per le aste idrografiche principali che interessamglla parte piu spiccatamente montana, il
territorio della regione Toscana, sono stati rigthinche gli affluenti secondari, fino alla sogliei

10 knf di bacino sotteso. Tale reticolo fornito dalla Reg@ Toscana, qualora non interessi
porzioni della Regione Emilia-Romagna, non e dtigiazato, ed e distinguibile dalla restante parte
del reticolo.

2.1.13 Le aste Burana - Po di Volano e Navile — Diversive Savena Abbandonato quali
corpi idrici artificiali ai fini della Direttiva Qu adro 2000/60/CE

La DQ 2000/60/CE all'Articolo 4 indica che:

3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrartificiale o fortemente modificato quando:

Inoltre il D.Lgs 152/06 all’Art. 77 afferma che:

5. La designazione di un corpo idrico artificialefartemente modificato e la relativa motivazione
sono esplicitamente menzionate nei piani di ba@rsono riesaminate ogni sei anni. Le regioni
possono definire un corpo idrico artificiale o ferhente modificato quando:

Entrambi poi continuano in modo pressoche analogo:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfoloe di tale corpo, necessarie al raggiungimento
di un buono stato ecologico, abbiano conseguengative rilevanti:

i) sull'ambiente in senso piu ampio,
i) sulla navigazione, comprese le infrastruttui@mali, o il diporto;

ii) sulle attivita per le quali I'acqua € accumtda quali la fornitura di acqua potabile, la
produzione di energia o l'irrigazione,

iv) sulla regolazione delle acque, la proteziondledamondazioni o il drenaggio agricolo, o
V) su altre attivita sostenibili di sviluppo umangualmente importanti;
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b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratterisigcartificiali o modificate del corpo idrico non
possano, per motivi di fattibilita tecnica 0 a caudei costi sproporzionati, essere raggiunti con
altri mezzi i quali rappresentino un'opzione sigrafivamente migliore sul piano ambientale.

- L'asta Burana — Po di Volano

L'asta Po di Volano costituiva tra I'800-1000 e 1600-1700, pure se con una serie di
modificazioni successive, un ramo del Po, comeuarratto di ramo del Po I'attuale Po Morto di
Primaro. Grosso modo dal 1638 il Po di Volano nmewe piu naturalmente le acque del Po,
essendo il tratto iniziale, da Bondeno al Po, ditefultimo tratto del F.Panaro.

Rispetto ad allora si evidenziano le seguenti nicalifoni:

— l'asta ha subito consistenti rettificazioni siarpraetriche che in termini di sezione di deflusso,
con la presenza di arginature di altezza e distdalt@sta molto variabili da tratto a tratto, con
dislivelli dalla sommita al piano campagna retrottada qualche metro, fino anche ai 5-6 m; il
Burana-prima parte del Po di Volano, da Ferrara fih C.le Navigabile, ha un andamento
estremamente regolare, con una larghezza che diemarquasi ovunque sui 30-40 m, con
alcuni tratti localmente piu ampi; sul Po di Volada Migliarino a Codigoro la larghezza si
riduce a 20-25 m, per poi portarsi a 30-40 m rettdrda Codigoro, a valle degli apporti delle
acque alte e basse (circa 530°kdrenati dai due collettori), fino in prossimita Walle
Bertuzzi;

— allaltezza di Tieni (a est di Massafiscaglia) ib Rli Volano e idraulicamente interrotto
mediante lo sbarramento denominato Sostegno dii,Tam le acque che arrivano dal
Quarantoli-Burana dirottate in permanenza, allzgedi Migliarino, verso il C.le Navigabile;

il tratto di valle del Po di Volano raccoglie quimatincipalmente le acque a nord dell'asta, da
Copparo alla costa;

— l'asta del Burana ha subito pesanti spostamednifiicbe rispetto al percorso naturale originario
per tutto il tratto a ovest di Ferrara fino al daef mantovano, con la creazione, attorno agli
inizi del 1800, della Botte sotto il F.Panaro, lepassaggio di tutte le acque dei territori
modenesi, ferraresi e mantovani della porzioneadirto a ovest di Bondeno (circa 544%m

- per la porzione da Ferrara al mare, la parte grateidelle acque raccolte in dreno é apportata
alle aste mediante impianti idrovori (oltre I' 80délla superficie);

— durante l'estate I'asta del Burana-prima parteRteldi Volano rappresenta essenzialmente un
collettore/accumulo irriguo, con alimentazione d&o che avviene principalmente
dall'impianto di sollevamento di Pilastresi e cam livello idrico mantenuto elevato fino allo
sbarramento di Valle Lepri sul C.le Navigabile;

— dall'analisi dei carichi monitorati sulle aste regali che sversano in Po e Adriatico si
evidenzia che Po di Volano e Burana-prima partePdetli Volano, i quali drenano il 7 % del
territorio regionale, apportano circa il 16 % dioAa, il 22 % di metalli e il 38 % di fitofarmaci
(in termini di principi attivi).

In relazione a tali elementi di artificializzazionbe interessano i punii), iv) ev) del Comma 3,
Art. 4 della DQ, si ritiene di considerare le add Burana e Po di Volano come corpi idrici
artificiali.

In particolare il considerare le aste artificiali@n fortemente modificate & legato al fatto:

1. che esse erano in origine un ramo del Po, men&r@a@n possono ricevere in modo naturale le
acque di Po, sia in termini di immissione che digioilita di transito di volumi apprezzabili,
essendo la sezione contenuta e risultando di fatantiche “golene”, ove originariamente
presenti, divenute nel corso dei secoli aree noraella pianura, con coltivazioni, vie di
comunicazione, abitati e centri abitati;

2. che ne conseguirebbero anomali tratti di tipizzagiohe sarebbero non raffrontabili con quelli
delle altre aste fluviali naturali dell'idroecorege Pianura Padana e dovrebbero comunque
essere paragonati, per I'attribuzione dello stalte,aste artificiali;
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3. che l'Art. 2 punto 9) della DQ 60/2000/CE da la wegte definizione di'‘corpo idrico
fortemente modificato: un corpo idrico superficidbe cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita umana, e sostanziabmemodificata, ...;” nel caso del Burana-Po
di Volano la portata idrica del Po sull'asta e nseguenti caratteri morfologici peculiari sono
venuti meno per cause naturali (a partire dalleardt Ficarolo nel 1152, con la nascita del
ramo attuale del Po) e non pen‘attivitd umana quindi non si pud ritenere piu corretta
I'attribuzione a corpo idrico fortemente modificato

Figura 2.3 La rete idrografica della Bassa PiarRadana nel XIlI-XIV secolo: & possibile

osservare il nuovo ramo del Po (Po di Ficarol® sue successive diramazigsibo
web del Liceo Ariosto di Ferrara)
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- Il sistema Navile — Diversivo — Savena Abbandamat

Gli elementi successivi sono ftratti dal sito in&rrdel Consorzio della Bonifica Renana e
riguardano il Navile e il Diversivo Navile-Savena.

Dopo la rotta di Ficarolo(1152 e 1192)i bolognesi costruirono uno sbarramento ed unatami
derivazione dal fiume Reno (canale di Reno) pearerdorza motrice per molini ed opifici ed
alimentare vie navigabili a valle. Nel 1208 venrasteuita, a spese del comune di Bologna, la
prima chiusa stabile in legno a Casalecchio. .......

Gia nel 1221 si aveva notizia dell'inizio della togione del canale Naviglio (Navile); e nel 1250,
gli statuti bolognesi davano notizia dell'interverdi costruzione del suo ultimo tratto, che dal "..
flumine Rheni..." giunge fino "... ad caput flumsitdicis" (S. Pietro Capofiume).

Nel 1224, intanto, era stata realizzata una dernioae dal Savena a S. Ruffillo. Nel 1271 era
addirittura possibile la navigazione interna dirgfra Bologna e Venezia. ........

Successivamente al 15T0approvvigionamento idrico e le fonti energetictieBologna (forza
motrice) furono assicurate dal collegamento tra la chiusk Beno a Casalecchio e quella sul
Savena a S.Ruffillo, attraverso una fitta reteathali cittadini.
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La chiusa di Casalecchio, con la sua traversa #ilevin mattoni bolognesi, collegata alla chiavica
con paratoia ed al relativo canale di derivazioileCanale di Reno, fu ricostruita nel 1367 dal
Cardinal Legato Albornoz. .....

La storia del Navile inizié6 quando, nel 1490, Giomall Bentivoglio decise di realizzare un Porto
per la citt4 di Bologna.

Il progetto Brambilla prevedeva la costruzione diedsostegni - manufatti che permettevano ai
natanti di risalire la corrente - , "Battiferro” &Grassi", ricavati su un canale parallelo al Navile
detto "i Fossetti". .......

Nel primo trentennio del secolo trovano compimeatoura del Consorzio altre grandi opere
idrauliche: il canale "Diversivo Navile-Savena",rpgontenere le piene del Navile, prodotte dalle
acque della citt4 di Bologna, .......

Relativamente al Savena Abbandonato la sua diversio Idice fu realizzata verso la fine del
XVIII° secolo; peraltro almeno la meta del suo jpeso, a valle, € completamente artificiale, come
dimostra il suo percorso rettilineo gia in un diseglel 1758 (Figura 2.4).

Attualmente il Consorzio della Chiusa di Casaleas@hdel Canale di Reno deriva le sue acque dal
Reno e mantiene attiva la derivazione per l'ingemao.

Sotto la citta storica di Bologna il Canale di Resworre principalmente in galleria e all’altezza di
Via Marconi, si divide nel Canale delle Moline d @anale Cavaticcio, che poi si tornano a riunire
alla “Bova”, dando luogo al Canale Navile. Il Cam&lavile ritorna principalmente a cielo aperto
da valle della stazione ferroviaria.

Il Consorzio della Chiusa di S.Ruffillo e del Camalli Savena provvede alla derivazione,
esclusivamente nel periodo irriguo, dell’acqua$@lena. Il Canale di Savena sotto la citta storica
di Bologna si immette nel Torrente Aposa. Il ToteeAposa drena circa 7 Kndi superficie sui
colli a sud del centro storico e scorre in gallesiatto la citta, per circa 7 km, quindi si immattd
Canale delle Moline in vicinanza della Montagnola.

La concessione di derivazione dal Reno & di 28,manche in relazione all’'uso per forza motrice-
idroelettrico della centrale del Cavaticcio (attnahte ferma), quella dal Savena di 1.12%m
Nell’anno medio attuale si stimano derivati dal BRenel periodo non irriguo, 2.9%s (dati
ARPA-SIM). Nel periodo irriguo (maggio-settembréprelievo medio misurato degli ultimi anni
(2003-2007) & stato di circa 1.9/m

Il prelievo irriguo estivo dal Savena, ricostrudal Piano di Tutela delle Acque regionale per il
periodo 1991-'01, e di 0.4¥s, nella restante parte dell’anno la derivazioassente.

Si pud quindi fare una stima di prelievo medio anoamplessivo dell’'ordine di 2.6%s.

Sotto la citta di Bologna transita anche il Savéti@bandonato, cioé un antico percorso del
T.Savena. Attualmente il Savena Abbandonato dreedue meteoriche di una porzione limitata
della parte nord della citta. Per il suo rifornirteeidrico in tempo secco, attorno al 1975 é stata
realizzata una condotta (Reno 75) a partire dalaféamlelle Moline, che vi apporta flussi
solitamente contenuti entro il’fa.

Le acque del Canale Navile e del Savena Abbandoseno poi “consegnate” alla Bonifica
Renana, che le impiega in estate a scopi irriguiek resto dell’anno principalmente per la
diluizione delle acque reflue del depuratore didgola. Quest'ultimo & posizionato in destra
Navile, presso il confine comunale, appena sottdi€dla e vi scarica mediamente circa Zsn
Nella rete di canali appena evidenziati finiscehanan non indifferente numero di scarichi singoli
civili-produttivi.
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Figura 2.4 Disegno della pianura del Reno del 1(fp8rtato sul sito internet del Consorzio della
Bonifica Renana — l'originale appartiene alla Collegidianaregi

A valle di Bologna il Canale Navile ha quindi paetanedie dell’ordine dei 4 s, dei quali grosso
modo la meta derivati dal Reno e I'altra meta oiagji dallo scarico del depuratore di Bologna, con
ulteriori apporti apprezzabili da scaricatori depa interni alla citta di Bologna. Tale deflusso, a
meno delle sottrazioni irrigue estive, si dividednparti grosso modo della stessa entita, verso
I'ultima parte del Navile e verso il Diversivo chpporta al tratto di valle del Savena Abbandonato.
Entrambi i flussi raggiungono quindi il Reno alte#za di Malalbergo.

La rete Navile - Diversivo - Savena Abbandonatonastante il primo tratto del Savena
Abbandonato sia di origine naturale, per tutto qouiatetto, deve essere sicuramente considerato,
nel complesso, artificiale, infatti:

il Canale Navile, il Diversivo e la seconda parg Slavena Abbandonato sono artificiali;

gli apporti attuali di acqua sono, salvo una pasigua, artificiali;

per il Savena Abbandonato valgono considerazioaioghe a quelle dei punti 1 e 2 del
Burana-Po di Volano;

il Savena Abbandonato drena esclusivamente arkepiehura (a meno forse di 1-2 m
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2.2 INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI RIFERIMENTO PER | DIVERS | TIPI
FLUVIALI

Per ciascun tipo di corpo idrico superficiale,iuduato in base a quanto riportato al paragrafo
2.1, la Direttiva richiede che vengano fissate dadizioni di riferimento tipiche specifiche che
rappresentino i valori degli elementi di qualitaroichorfologica, fisico-chimica e biologica
necessari a definire lo stato ecologico elevato.

Le condizioni di riferimento sono definite dallegsenti funzioni:

e rappresentano uno stato corrispondente a pressiomlto basse senza gli effetti
dell'industrializzazione di massa, dell'urbanizzam e dell’agricoltura intensiva e con
modificazioni molto lievi degli elementi di qualitéiologica, idro-morfologica e chimico-
fisica;

» sono stabilite per ogni tipo individuato all'interdelle categorie di acque superficiali, esse
sono pertanto tipo-specifiche;

* non coincidono necessariamente con le condizioiginarie indisturbate e possono
includere disturbi molto lievi, cioé la presenzapdéssioni antropiche € ammessa purche
non siano rilevabili alterazioni a carico degliranti di qualita o queste risultino molto
lievi;

e consentono di derivare i valori degli elementi diakita biologica necessari per la
classificazione dello stato ecologico del corpdciolr

* vengono espresse come intervallo di valori, in mtale da rappresentare la variabilita
naturale degli ecosistemi.

L’individuazione delle condizioni di riferimento neente di calcolare, sulla base dei risultati del
monitoraggio biologico per ciascun elemento di gaail “rapporto di qualita ecologica” che mette

in relazione i valori dei parametri biologici ossali in un dato corpo idrico e il valore per quegli

stessi parametri riferiti alle condizioni di riferénto applicabili al corrispondente tipo di corpo
idrico (cfr. par 1.2.6)

| principali metodi citati dalld'Guidance Document No. 10. Rivers and Lakes — Togal
Reference Conditions and Classification Systepes’la definizione delle condizioni di riferimento
sono:
* Metodo spaziale, basato sull’'uso dei dati provania siti di monitoraggio;
* Metodo teorico basato su modelli statistici, detarstici o empirici di previsione dello
stato delle condizioni naturali indisturbate;
* Metodo temporale, basato sull'utilizzazione di dhtserie storiche o paleoricostruzione o
una combinazione di entrambi;
* Una combinazione dei precedenti approcci;

Tra i metodi citati & utilizzato prioritariamenteealo spaziale. Qualora tale approccio non risulti
applicabile si ricorre agli altri metodi elencati eventualmente gliudizio degli espertinel caso di
comprovata I'impossibilita di applicare altri met¢Bigura 2.5).

Il metodo spaziale si basa sui dati di monitoraggialora siano disponibili siti, indisturbati o sol
lievemente disturbati, idonei a delineare le ‘taioni di riferimento” e pertanto identificati
come “siti di riferimento”. | siti di riferimentsono individuati attraverso I'applicazione dei erit
di selezione basati sull'analisi delle pressiotigteati e dalla successiva validazione biologica.

La procedura delineata dal Ministero dell’Ambiestéella Tutela del Territorio e del Mare, nella

bozza del DM relativo al monitoraggio e alle coiwlii di riferimento (hon ancora emanato),
prevede che le Regioni, sentite le Autorita di bacindividuino per ciascuna categoria e tipo di
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corpo idrico, i potenziali siti di riferimento salbase dei dati e delle conoscenze relative akiorop
territorio inviando le relative informazioni al MATM.

Figura 2.5 Approccio alla definizione della condize di riferimento (RC)

Predisposizione del sistema
informativo, incluso il
database dei corpi idrici

v

Caratterizzare i tipi di corpi

idrici
Usare il criterio delle pressioni Usare il criterio ecologico
come strumento di selezione basato sulle definizioni
normative
Valutazione preliminare dello
stato ecologico dei corsi d’acqua
per gli elementi di qualita rilevanti
Siti RC potenziali Siti RC potenziali
dlSpOnlblIl non dlSpOnlblll
— P T
- S Uso di dati storici,
Stabilire una rete Definizione ed paleoecologici
i A i » di modelli  |q—] ’ !
spaziale di siti RC uso di moa estrapolazione e/o :
: predittivi giudizio di esperti :
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— A N todi validati

Stabilire RC tipiche specifiche
per tutti gli elementi di qualita
rilevanti

Sulla base dei siti di riferimento e dei relativatdcomunicati dalle Regioni, le condizioni di
riferimento tipo-specifiche per i diversi elememiblogici saranno stabilite dal MATTM con
decreto da emanarsi.

E’' previsto anche che dove non risulti possibilabgire, per un elemento qualitativo in un
determinato tipo di corpo idrico superficiale, caohi di riferimento tipo-specifiche attendibili a
causa della grande variabilita naturale cui I'eletoed soggetto, detto elemento pud essere escluso
dalla valutazione dello stato ecologico per tab® tili acque superficiali. In questo caso i motivi
dell'esclusione sono specificati nel piano di gasti del bacino idrografico.

Alle Regioni e alle Agenzie spetta dunque il comgit identificare, sulla base di dati disponibili e
delle proprie conoscenze del territorio locale,otemziali siti di riferimento per i tipi fluviali
individuati, verificarli attraverso specifiche caagme di monitoraggio e inviare i dati al MATTM
per I'elaborazione delle condizioni di riferimerda utlizzare per applicare 'EQR.

Le forti criticita legate all'approccio spazialerpendividuazione delle condizioni di riferimentono
riconducibili a due fattori principali:

1) allo stato attuale, in un territorio antropizzabme quello dellEmilia-Romagna, risulta alquanto
irrealistico trovare per ciascuna tipologia definitn numero di siti significativo in assenza di
disturbo antropico: in particolare per gli ambitamiziali le pressioni presenti, dalla crescente
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urbanizzazione alle forti trasformazioni del temib, che si ripercuotono sulle alterazioni
idromorfologiche dei corsi d'acqua, alle introduzidli specie alloctone invasive, non consentono
di individuare siti comunita biologiche integre memolti casi esistono dati storici in grado di
ricostruire quelle pregresse;

2) la WFD come si e detto richiede I'analisi deglementi biologici appartenenti alla flora
acquatica (diatomee e macrofite), ai macroinvestelentonici e alla fauna ittica. Il monitoraggio
condotto fino ad oggi ai sensi del D.Lgs 152/9%vpdeva che la classificazione dello stato
ambientale venisse effettuata solamente sulla dizsdementi chimici e dell’Indice Biotico Esteso,
che forniva indicazioni circa lo stato di salutel aeacrobentos (sebbene con protocollo di
campionamento ed analisi differente da quello aravipto in attuazione della Direttiva); di
conseguenza soltanto rispetto a questa componente & momento disponibili informazioni
dettagliate e ben distribuite sul territorio, menger gli altri elementi non ci sono riferimenti
pregressi.

Per predisporre I'adeguamento delle procedure diitm@ggio alle nuove richieste normative,
Arpa ha programmato per il 2009-2010 all'internspiecifiche linee progettuali le prime attivita di
formazione e sperimentazione per [lanalisi dei mu@lementi biologici previsti, con
coinvolgimento diretto delle sezioni provincialirggianto riguarda:

« macrobenthos attraverso il metodo multihabitat projpnale quantitativo;

« diatomee;

« macrofite.

Tra gli obiettivi principali delle sperimentazionin corso, prioritaria € l'individuazione dei
potenziali siti di riferimento per i tipi regionaflefiniti e la relativa raccolta di dati attraverso
'esecuzione delle prime campagne di monitoraggisaiveglianza, previsto dalla norma per la
rete dei siti “reference”.

La progettazione delle reti per la realizzazionguiéste attivita & stata infatti coordinata in modo
da rispondere ai seguenti criteri:

- essere piu rappresentative possibile delle divgstogie individuate sul terriorio regionale;

- privilegiare stazioni poste in contesti piu podsibinalterati o poco antropizzati, o con
particolare pregio ambientale, allo scopo sia divilduare eventuali siti di riferimento per le
diverse tipologie, sia di ottenere una carattedizmge delle comunita fluviali piu possibile
completa;

- selezionare siti con morfologia meno alterata fogesi

- coprire dove possibile anche il reticolo idrografiminore di pianura verificando la presenza
di aree protette SIC-ZPS;

- ottimizzare le risorse attraverso la sovrapposeidal maggiore numero di siti possibile per i
diversi elementi.

La selezione dei siti di campionamento € statazzsth valorizzando le conoscenze territoriali
proprie delle sezioni provinciali, per individuare
- sulla base della qualita derivante dai dati didpbnilella rete di monitoraggio esistente, i
punti di campionamento piu integri dal punto diaiscologico;
- affiancando il criterio di valutazione delle pressj per identificare in via preliminare i siti
potenzialmente rappresentativi di qualita elevata.

| primi risultati relativi a questa attivitd emergano dunque nel corso delle sperimentazioni sui
metodi biologici in atto sul territorio regionalBer la definizione delle condizioni di riferimento
ufficiali da utilizzare nel processo di classificaze si dovra invece attendere lo specifico decreto
ministeriale, basato sul supporto del “giudizioexsg’ dove non risultassero applicabili gli altri
metodi previsti.
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2.3 DEFINIZIONE, IN COERENZA CON LE EVENTUALI LINEE GUI DA
NAZIONALI CHE SARANNO EMANATE, DElI CRITERI PER
L’'INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI ARTIFICIALI E FOR TEMENTE
MODIFICATI. APPLICAZIONE DEGLI STESSI SUL TERRITORI O
REGIONALE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CORPI ARTIFICIA LI/ HMWB

231 Elementi per la individuazione dei corpi idrici fortemente modificati per la
regione Emilia-Romagna

Analizzando le fasi previste dalla documentazionglad CE (Guidance document n° 4
“Identification and Designation of Heavily Modifieghd Artificial Water Bodies”) relativa ad una
prima individuazione degli HMWB (corpi idrici fonieente modificati) si € sommariamente
evidenziato che:

— occorre che vi sia un “uso” significativo in attagghe difficilmente potra essere
attenuato/eliminato;

— da esso devono conseguire modificazioni idro-morfighe che determinano un cambiamento
sostanziale nei caratteri del tratto indagato dali compromettere il raggiungimento di un
buono stato ecologico (GES);

— l'adozione delle possibili misure avrebbero consege negative sull'ambiente in generale o
sugli usi specifici;

— il buono stato ecologico (GES) del HMWB non puo0 eessraggiunto con altri mezzi
tecnicamente fattibili ed a costi sostenibili.

Sembra anche di potere affermare che per l'attidmezdi un tratto a HMWB e quindi per la sua
delimitazione quale corpo idrico distinto, la luegha interessata dalle modifiche sostanziali deve
essere di almeno alcuni km, oppure deve interessateatti, almeno il 50% di un piu ampio
segmento fluviale.

Sulla base di tali elementi, con riferimento aista’acqua della regione Emilia-Romagna, si é
valutato quali tratti si possono individuare, ifnpa approssimazione, come HMWB, partendo da
una elencazione delle principali tipologie di useaevidenziano alterazioni idro-morfologiche di

rilievo lungo i corsi d’acqua. Sono anche forniteuserie di esempi esplicativi.

1) Prelievi idrici montani ad uso idroelettrico

In conseguenza dei prelievi, tratti anche di diviens sono caratterizzati da deflussi estremamente
esigui per la maggior parte dell’'anno.

Se il prelievo avviene mediante una briglia/tragela limitatezza nei deflussi e I'alterazione
principale, che si pud ritenere di attenuare capglicazione del DMV, nella componente
idrologica a fine 2008, soprattutto anticipand@petto ai tempi previsti dal PTA (fine 2016)
I'aggiunta di quella morfologico-ambientale.

Esempio: presa dell'impianto di S.Michele sullo Bmana a monte di Pievepelago (MO).

Se il prelievo e caratterizzato dalla presenzandnuaso, a valle dello stesso, per un certo tratto
avranno anche significative modificazioni dell'abyeconnesse all’arresto del materiale solido a
monte, con fenomeni di erosione/escavazione nebasegli sfiori, quindi se il tratto compromesso
e superiore ad una certa lunghezza, attribuziortdMWVB. Il discorso vale anche in presenza di
invasi ad uso irriguo o idroelettrico.

Esempio: T.Aveto a valle dell'invaso di Boschi (kg 2.6).
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2) Tratti di qualche km con un significativo numerdi briglie e difese longitudinali finalizzate
alla protezione di versanti (suoli o strade) o dire abitate

Se la zona € montana con pendenza longitudinaidueesancora apprezzabile tra i diversi
manufatti e quindi la corrente mantiene una buaglacita, si ritiene che le modificazioni siano
solo parziali e che I'asta non abbia cambiatoadl carattere.

Esempio: tratto medio-basso dello Scotenna (Figuth

Se la zona € di collina — alta pianura, con peralegagidua molto limitata tra un manufatto e il
successivo e quindi con la formazione di lunghmia“ristagni” dell'acqua fluente, con scarse
possibilita di modificazione planimetrica dell’atvyeli morbida e di movimentazione dei sedimenti,
eventualmente anche in presenza di difese longiligdsi ritiene attribuibile il tratto a HMWB.
Esempio: tratto del F.Reno da monte di Casaledtioall’attraversamento della linea FS BO-PC
(Figura 2.8).

Se tratto di pianura totalmente irrigidito/cemeotaittribuzione a HMWB.
Esempio: tratto del T.Ausa (Bacino del Marecchia)ante e interno alla Citta di Rimini.

3) Prese principalmente irrigue all’'uscita del trat montano, sui principali fiumi della regione

Se il prelievo € realizzato mediante una presaiglidrche non determina I'arresto della maggior
parte del trasporto solido di fondo e quindi norewidenziano rilevanti condizioni di erosione a
valle, essendo peraltro il prelievo solitamentegist@ale, si pud prevedere di attenuare le
modificazioni al flusso idrico attraverso I'appligane del DMV; quindi si puo ritenere che il tratto

a valle non presenti alterazioni sostanziali dedleatteristiche idro-morfologiche.

Esempio: tratto del Taro a valle di Fornovo.

Se il prelievo avviene in corrispondenza di unadraa che determina l'arresto della maggior parte
del trasporto solido di fondo, con forti ripercussi in termini di fenomeni erosivi per un
significativo tratto del letto fluviale a valle tabuzione a HMWB.

Esempio: Fiume Secchia a valle della traversa didllarano (Figura 2.9), F. Marecchia a valle
della traversa di Ponte Verucchio.

4) Tratti della bassa collina-alta pianura non angati con il letto a quote inferiori a quelle
storiche per le eccessive estrazioni di inerti cottd in passato sul tratto e/o nella porzione di
monte

Se il tratto risulta solitamente approfondito rigpealla situazione naturale, ma comunque con
presenza di un alveo con fondo ancora totalmenigiggo, sufficientemente stabile allo stato

attuale e in una certa misura rinaturalizzato, povspettive di lento miglioramento, mancando
inoltre “usi” attuali che possano peggiorare laatione, si ritiene che i caratteri fondamentah no

risultino modificati.

Se sono presenti manufatti a monte che ostacolarasporto solido di fondo e quindi la situazione
e in fase di ulteriore peggioramento, in quest® @sibuzione del tratto a HMWB.

Esempio: F. Secchia a valle di Sassuolo, F. Panasdle di Vignola (Figura 2.10), & da valutare la
lunghezza dei tratti fortemente modificati per dece se definirli quali HMWB.

5) Tratti della pianura con argini continui finalizati alla protezione idraulica del territorio nei
confronti delle piene

Se le arginature continue su entrambi i lati namarw in prossimita dell’alveo inciso, ma risultano
solitamente piu esterne e lasciano al fiume laipihi$d di una parziale evoluzione planimetrica, si
ritiene che le modifiche non alterino sostanzialteercaratteri del tratto.

Esempio: la maggior parte dell’asta di pianuraFd8lecchia (Figura 2.11).
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Se il tratto di asta € interessato da arginatunéirmee su entrambi i lati che corrono quasi ovunque
in prossimita dell’alveo inciso, con assenza prels&ctotale di golene naturali, attribuzione a
HMWB.

Esempio: Aste vallive del Crostolo, del Panaro (Fig2.12), del Reno, del Lamone.

Le figure seguenti propongono alcune delle situazigcontrate.

Figura 2.6 Aveto a valle dell'invaso idroelettridoBoschi
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Figura 2.7 T.Scoltenna (Panaro) nel suo trattatevn presenza di briglie ravvicinate

Figura 2.8 F.Reno nel tratto irrigidito trasversefite prospiciente Bologna, con problemi per
la limitata pendenza longitudinale residua cherddte frequenti ristagni
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Figura 2.9 F.Secchia profondamente eroso a valle pleesa di Castellarano
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Figura 2.10 F. Panaro profondamente eroso nelbotgatbspiciente Vignola — e visibile in
sponda sx la matrice rocciosa sottostante

Figura 2.11 F. Secchia nel tratto della media pi@noon ampie golene e arginature che non
seguono l'alveo inciso

Pagina 36



DQ - LP1 - Acque interne

Figura 2.12 F. Panaro nel tratto della media pi@noon arginature che corrono in prossimita
dell’alveo inciso
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6) Corpi idrici fortemente modificati per rilevantusi delle acque connessi al sistema idraulico
“Brasimone-Suviana”

Il bacino montano del Fiume Reno, a partire daflim del XX secolo, si € caratterizzato per la
presenza di 5 invasi artificiali, collegati idraadimente tra loro, ed insistenti su 4 differentiscor
d’acqua (Fiume Reno, Torrente Limentra di Sambdaarente Limentra di Treppio e Torrente
Brasimone).

Il tutto si configura come un “sistema” artificial@erconnesso che puo essere cosi sinteticamente
descritto:

- Fiume Reno: sbharramento a Molino del Pallone;

- Torrente Limentra di Sambuca: diga ed invaso aidie di Pavana;

- Torrente Limentra di Treppio: diga ed invaso atifie di Suviana (34 M

- Torrente Brasimone: diga ed invaso artificiale dal8re (Lago Brasimone — 6.5 Myre di
Santa Maria;

- galleria di derivazione tra Molino del Pallone (& Reno) ed il serbatoio di Pavana (Torrente
Limentra di Sambuca);

- galleria di derivazione tra Pavana (Torrente Limendi Sambuca) e Suviana (Torrente
Limentra di Treppio);

- collegamento idraulico tra il Lago di Suviana (Torte Limentra di Treppio) ed il Lago
Brasimone (Torrente Brasimone) e viceversa;

- condotta sul Torrente Brasimone dall'invaso di 8avaria alla localita Le Piane.

In particolare i primi tre serbatoi (Molino del Rale, Pavana e Suviana) si trovano pressoché alla
stessa quota e sono collegati tra loro da gallpaemettendo il passaggio delle acque da un invaso
all'altro in ragione degli usi in atto. L'alimentane dell'invaso di Suviana viene cosi sostenuta
anche dalle acque del Fiume Reno e del T. Limafit@ambuca, ampliando il bacino imbrifero
naturale dell'invaso da 77,6 a 208 kmz?, che casilta alimentato per circa i 2/3 dai trasferimenti
idrici operati dalle valli limitrofe.

Il sistema € destinato a molteplici usi, ma certatmele opere di sbarramento, invaso e
collegamento idraulico tra i corsi d’acqua hannmedinalita primaria la produzione di energia
idroelettrica nelle centrali di Pavana, di Suviada,Santa Maria, di Le Piane e in quella di
pompaggio e produzione idroelettrica di Bargi (sollevamento acque da Suviana al Brasimone e
turbinazione acque tra Brasimone e Suviana).

L'invaso di Suviana presenta un prelievo idropdealiiretto, inoltre le acque di Suviana e del
Brasimone vengono rilasciate, rispettivamente anso il Torrente Limentra di Treppio per essere
poi derivate a Lama di Reno (derivazione tubataFdaime Reno al Torrente Setta in fase di
realizzazione), e attraverso il Torrente Brasimoper essere poi derivate all'impianto di
potabilizzazione sul Torrente Setta a Sasso Mayoami rilasci estivi concordati dell'ordine degli
8-10 Mnf.

Il sistema deve inoltre rilasciare, a richiestd, peiodo estivo, fino a 8 Mfrper il prelievo irriguo

a Casalecchio del Canale di Reno (da disciplinecericessione del prelievo idroelettrico).

La coesistenza e soddisfazione contestuale deusari

- idroelettrico;

- idropotabile;

- turistico ricreativo relativo al T. Limenta di Trgip ed agli invasi di Suviana e Brasimone (sul
territorio insiste il Parco Regionale dei LaghiSiiviana e Brasimone);

- irriguo ed igienico sanitario attraverso la derieaz del Canale di Reno a Casalecchio, per la
rete dei canali bolognesi;

- di sicurezza idraulica attraverso il mantenimerebligelli minimi delle acque nei serbatoi;
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ha sempre necessitato, nel corso degli anni, dortyppe valutazioni e modulazioni nei rilasci e
nella regolazione dei livelli specifici, determimndi fatto spostamenti di volumi di acqua tra
bacini differenti e soprattutto un regime idrolagi®gimato nei relativi corsi d'acqua.

Con il pieno adempimento delle misure di tutelargiativa definite dal Piano di Tutela delle
Acque regionale ed in particolare col previsto eitp dell'intero Deflusso Minimo Vitale al 2016,
verra mitigato parte dell'impatto derivante daksisa descritto, ma appare importante evidenziare
che:

- solo nei momenti di rilevante precipitazione piawvos conseguente sfioro dalle opere di
sbarramento, i corsi d’acqua ricevono un deflussaiplmente “naturale” e, in tutti gli altri
periodi, si ha una portata che si puo definirearst,

- la problematica delle pulsazioni orarie dei deflugsulta sicuramente preminente rispetto ai
guantitativi minimi che dovrebbero scorrere in agsedi produzione elettrica, facendo si che,
in particolare, il T. Limentra di Treppio ed il Brasimone, a valle degli invasi, presentino un
regime idrologico artificiale caratterizzato datfatiscontinuita temporali e quantitative delle
portate, che condiziona inevitabilmente le comubitdiche locali.

Si ritiene che tale forte modificazione sia preduaamnite sul Torrente Limentra di Treppio, fino alla
immissione in Reno e sul Torrente Brasimone fikaffuenza in Setta.

Figura 2.13 Schema del sistema idroelettrico desl’BReno
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2.3.2 Possibilita di interventi per ridurre la forte arti ficializzazione dei tratti

Per i tratti arginati con continuitae con arginature in vicinanza dell’alveo incisonnsono
pensabili azioni generalizzate di incisiva rinalueazione. Si richiederebbero infatti lo
spostamento delle difese verso la campagna cirdesta una risagomatura/diversificazione
dell'alveo inciso, quindi con necessita di un caantento dell’'uso su vaste fasce (danni economici
e sociali) e ingentissime risorse finanziarie,avi&stensione dei tratti interessati.

Per itratti fortemente erosal fondo 2 sarebbero le azioni necessarie p@ristino di un adeguato
trasporto solido di fondo da monte: la cessazioneomunque la notevole limitazione delle
estrazioni di inerti dalle aste fluviali montan@blbattimento delle grandi briglie/traverse posie s
tratti collinari e pedecollinari dei fiumi. La primazione sarebbe fattibile: allo stato attuale le
estrazioni di ghiaia dai fiumi sono tutte legatemativazioni di difesa idraulica; occorrerebbe
limitarsi ai soli casi in cui tale necessita e #if@mente ben dimostrabile. La seconda € invece di
problematica realizzazione, risultando i manufattisversali spesso essenziali per la difesa di
infrastrutture di attraversamento e di sponde udzate, nonché per il sostegno in quota dei
rilevanti prelievi a gravita presenti, soprattuttdgui; € ad esempio il caso della traversa di
Castellarano sul Secchia e della briglia tripl&idjnola sul Panaro (danni economici e sociali).

| tratti fortemente irrigiditialle sponde e/o al fondo sono sempre connesattedi’ersamento di
centri abitati e hanno funzione di protezione deliee circostanti urbanizzate dai processi erosivi
(es. Reno all'interno di Bologna, Santerno a Im@é) di difesa dalle esondazioni, per rendere il
flusso in piena piu veloce e quindi determinandmédgessita di sezioni di deflusso minori (es.
Crostolo all'interno di Reggio-Emilia, Ausa a Rin)inVisto il forte rischio che si avrebbe sugli
abitati circostanti in presenza di una adeguatatunalizzazione dei tratti (danni sociali ed
economici), azioni incisive in tale senso si riteng di difficilissima attuazione.

24 INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI DA CONFRONTARE CON
L'OBIETTIVO DI QUALITA, SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA, DEGLI
ELEMENTI IDROMORFOLOGICI, DELLE PRESSIONI E DELLO S TATO

241 Individuazione dei corpi idrici superficiali connessi alle aste fluviali naturali sul
territorio della Regione Emilia-Romagna

- Metodologia impiegata

L’individuazione dei corpi idrici sui corsi d’acquagionali fa essenzialmente riferimento alle
Linee Guida del MATTM (Ministeralell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dehid) e si
basa sulla tipizzazione condotta, dovendo ogni@@tpco appartenere ad un unico tipo. Quindi i
corpi idrici si otterranno partendo dai tratti @etipizzazione, previa ulteriori suddivisioni, ogni
gualvolta risulti necessario.

Come per la tipizzazione, nella individuazione deipi idrici si fa riferimento alle aste della
cartografia del Piano di Tutela delle Acque regien@elative a bacini e sotto-bacini oltre i 10
kmz), evitando di scendere alla caratterizzazionestk aninori. Partendo inoltre da tali aste si
procede su quelle di almeno 10 km di lunghezza.

Per evitare una eccessiva frammentazione dellesst® eventuali casi specifici, puntualmente da
dettagliare, non si scendera mai sotto i 3 km dghezza, andando ad inglobare i segmenti minori
risultanti in quelli di monte o di valle.

Le ulteriori suddivisioni faranno riferimento esgeimente:
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1) alle delimitazioni detratti fortemente modificatilella rete naturale, in particolare:
a - per erosione profonda;
b - per forte artificializzazione da arginature;
c - per forte artificializzazione da irrigidimenti;
m — per rilevanti usi delle acque;

2) allostato delle acqueonsiderando:
- le valutazioni di IBE e qualitative disponibili;
- le pressioni puntuali e diffuse individuate sulleque, sia qualitative che quantitative
(prelievi);

3) ai limiti amministrativi delle principalaree protetteche interessano le aste idrografiche e
che presentano habitat acquatici o fortementeentati dalla presenza dell’acqua;

4)  ai tratti fluviali interessati dallaree di protezion@ maggiore vincolo a monte daielievi
idropotabili da acque superficiali;

5) alle aste connessetratti pregiati salmonicoli(acque di categoria D o classificate) e a tratti
condesignazione ciprinicota

6) alle "aree sensibili” e alle “zone vulnerabili dérati di origine agricola” (ZVN);

7) alle zone di protezione delle acque sotterraneen ciderimento alle aree di
protezione/ricarica degli acquiferi della pedec@tpianura;

8) allecaratteristiche fisiche naturglin particolare:
a - confluenze;
b - variazioni di pendenza (< o > del 2-2.5%o);
c - variazioni nell'interazione con la falda (tratt ricarica degli acquiferi di conoide).

Si forniscono ora alcune valutazioni relative aiedsi punti.

1)
Tre sono i tipi di tratti fluviali fortemente modtifti che si € ritenuto prioritariamente di
considerare, ovviamente associati ad uno statdtaixad-ambientale scadente:

a. alcuni tratti di alveo tra l'uscita dal bacino mano e la fascia di alta pianura, dove si
evidenziano incisivi processi erosivi di fondo cgpprofondimenti del letto fluviale, conseguenti
all'assenza di rifornimento da monte del matergkdo grossolano, in quanto caratteristici di una
situazione idro-morfologica e ambientale notevolteemodificata (casistiche 1, 3 e 4 citate in
precedenza);

b. tratti con arginature continue su entrambe le spocite presentano elevati caratteri di
artificialita, cioé dove gli argini corrono parddenente e in prossimita di un alveo di morbida di
contenuta ampiezza (casistica 5 citata in precejenz

C. alcuni tratti di collina — alta pianura fortemeimtégiditi, cioé con un significativo numero
di briglie e/o difese longitudinali finalizzate allprotezione di versanti o di zone abitate, con
pendenza residua molto limitata tra un manufattseccessivo e quindi con la formazione di ampi
“ristagni” dell’acqua fluente, con scarse possiaildi modificazione planimetrica dell’'alveo di
morbida e di movimentazione dei sedimenti (casisficcitata in precedenza); sono inclusi in
questa categoria anche specifici tratti di valleadie principalmente della pianura, con ridotto
bacino collinare, caratterizzati da una notevotéicalita sia planimetrica che idraulica (tracima
sbarramenti, difese, porte vinciane, etc.);

m. alcuni specifici tratti caratterizzati da unaeedzione molto forte al regime idrologico,
legata alla presenza di invasi, in relazione ditre ai prelievi in atto anche ad altre concomitanti
modificazioni: trasferimenti di risorsa tra bacguntigui; forte variazione giornaliera dei flussi i
alveo connessa alle esigenze della produzione ledtoea (funzionamento nelle “ore di punta”
della richiesta energetica); forte regimazioneistae per necessita estive a valle, connesseiad us
irrigui e potabili.

2)
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In riferimento allo stato delle acque la separazioncorpi idrici viene condotta considerando da
un lato i caratteri di IBE e qualitativi disponibié dall’altro la localizzazione delle pressioni
sull'asta.

Se infatti il diverso stato qualitativo evidenziabin corrispondenza di stazioni successive di
misura indica a monte l'immissione (peggioramento)'assenza (miglioramento) di apporti
inquinanti, l'analisi delle pressioni consente didenziare le principali zone di discontinuita
sull’asta, connesse ad apporti inquinanti direiti,apporti di affluenti compromessi da carichi di
origine puntuale e diffusa, a prelievi idrici ch&lucono la capacita di diluizione e quindi
depurativa.

Dal punto di vista dello stato qualitativo in cepondenza delle stazioni della Rete Regionale di
Monitoraggio delle Acque Superficiali istituita cola D.G.R 1420/2002, viene esaminato
prioritariamente il valore dell'lBE, differenziandovalori sopra e sotto il livello 7, in quanto se
sopra stati buono o elevato, se inferiori condizgufficienti, scarse o cattive (acque a rischio).
L’esame & condotto considerando la serie storicendaitoraggi 2001-2007.

In caso di situazioni intermedie (livelli 6-7) sr& riferimento anche al LIM, richiedendosi per
I'inserimento nella classe superiore (non a risckdoquasi totalita delle annate considerate ad un
LIM di livello 2 (buono), attribuendo invece un@gi non idoneo negli altri casi.

E’ opportuno evidenziare che i monitoraggi attualteedisponibili definiscono lo stato di qualita
in modo diverso da quanto previsto dalla DQ, peango riguarda lo stato ecologico. Solo
attraverso futuri monitoraggi, coerenti con quaptevisto dalla DQ, si potra arrivare ad una
delimitazione piu appropriata dei corpi idrici.

Relativamente alle pressioni sulle aste fluvidii,agpetti prioritari considerati sono: gli appadti
carico valutati in termini di Azoto, Fosforo, mdia¢ fitofarmaci; la presenza di scarichi di
consistenti depuratori civili o di industrie fortemte idroesigenti e idroinquinanti; la rilevante
riduzione dei deflussi connessa ai maggiori preliev

3)

Sulla base delle analisi fino a questo momento ctiadin relazione alla predisposizione del
“Registro delle aree protette” (di cui all’Art. Glda DQ 60/2000/CE), sono indicati come corpi
idrici i tratti fluviali interni a SIC e ZPS, di emnsione non inferiore ai 3 km, caratterizzati da u
serie di habitat 0 da almeno un habitat prioritaoonessi al’ambiente acquatico fluviale, oppure
da habitat non “fluviali” ma che sono particolarrteesensibili alla quantita e qualita delle acque.
Sono inoltre considerati alcuni altri segmentidégstensione inferiore ai 3 km, ma per i qualicson
individuabili habitat prioritari connessi all'amlpiee acquatico e gli ambienti fluviali sono ritenuti
preminenti/prioritari (es. Poggio Bianco Dragoneaffioramento ofiolitico e letto fluviale con
ambienti ripariali ben conservati). Sono infine siolerati 2 ulteriori tratti sotto i 3 km (Parma
Morta e Golena S.Vitale-Reno), in relazione ad elexata vulnerabilita e fragilita ecologica, con
ambienti limitrofi totalmente compromessi e forter@impattanti.

Relativamente alle aree protette si sono conside®IC e ZPS della Tabella 2.6; in essa sono
indicati, per ciascuno, le aste di interesse ctacoirono per una lunghezza di almeno 3 km (salvo
i 6 casi particolari riportati in chiusura di tala§l L’assenza di corsi d’acqua di interesse intern
alle perimetrazioni SIC/ZPS o una loro estensiorieriore ai 3 km hanno portato quasi sempre
alla preventiva esclusione delle aree.
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Tabella 2.6 SIC e ZPS che includono aste fluvialnteresse per tratti solitamente di almeno
3 km
. . Asta di interesse che
Codice | Denominazione SIC | ZPS attraversa l'area
IT4010002 Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora X Arda
Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, .
IT4010004 Sant'Agos‘:ino, Lago di Averaldi X Perino
IT4010006| Meandri di San Salvatore Trebbia
IT4010011| Fiume Trebbia da Perino a Bobbio X Trebbia
IT4010012| Val Boreca, Monte Lesima X Boreca
IT4010013 Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane X Aveto
IT4010016| Basso Trebbia X X | Trebbia
IT4010017| Conoide del Nure e Bosco di Fornace vecchia X X eNur
IT4020001| Boschi di Carrega X Scodogna, Manubiola
IT4020003 Torrente Stirone X Stirone
IT4020007| Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto X aroT
IT4020008 Monte Ragola, Lago Moo, Lago Bino Lardana
IT4020010| Monte Gottero X Gotra
IT4020012 Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca Ceno
IT4020013 Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola X Manubiola
IT4020014 Monte Capuccio, Monte Sant’Antonio Taro
IT4020020 Crinale dell’Appennino parmense Parma
IT4020021 Medio Taro Taro
IT4020022 Basso Taro Taro
IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso X X| Secchia
IT4030002 Monte Ventasso X X | Lonza
IT4030003 Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto X Secchia
IT4030004) Val d'Ozola, Monte Cusna X X Ozola, Secchiello
IT4030005| Abetina Reale, Alta Val Dolo X x| Dolo
IT4030006| Monte Prado X x | Ozola
IT4030009 Gessi Triassici X Secchia
IT4030011 Casse di espansione del Secchia X X  Secchia
IT4030013 Fiume Enza da La Mora a Compiano X Enza
IT4030021 Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo X Rod
IT4030023 Fontanili di Gattatico e Fiume Enza X Enza (2titsaucc.)
IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo X x| Tagliole
IT4040003| Sassi di Roccamalatina e di Sant’Andrea X x Panaro
IT4040004 Sassoguidano, Gaiato Panaro, Scoltenna
IT4040005| Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere X x Dmag
IT4040011 Cassa di espansione del Fiume Panaro X x  Panaro
IT4040013| Faeto, Varana, Torrente Fossa X Fossa di Spezzano
IT4050001 Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa X Idice, Zena, Centonara
Ozzanese
IT4050002 Corno alle Scale X x | Dardagna, Silla
IT4050003| Monte Sole X Reno
IT4050004| Bosco della Frattona X| Correcchio
IT4050011 Media Valle del Sillaro X Sillaro
IT4050012 Contrafforte Pliocenico X x| Savena, Zena
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: L Asta di interesse che
Codice |Denominazione SIC | ZPS attraversa l'area

IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone Brasimone

IT4050022 Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Moétia X x | Idice, Quaderna

T I e

IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno X X Reno

IT4060001 Valli di Argenta Reno, Idice, Sillaro

IT4060002 Valli di Comacchio X | Reno

maoso00q prene  Beloceio, Secca o Belocctio,Foce defe | | | reno

IT4060008 Valle del Mezzano, Valle Pega Reno

IT4060009 Bosco di Sant’Agostino o Panfilia X Reno

IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico X | Panaro

IT4060017| Po di Primaro e Bacini di Traghetto Reno

IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole X X Lamone

IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo X X  Lamon

IT4070004] Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo X X Lamone

IT4070005 Pinet_a_di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duradto X Lamone

Corsini

IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano X X vaBe

IT4070010 Pineta di Classe X X | Bevano

IT4070011 Vena del Gesso Romagnola X X  Santerno, Senio,&int

IT4070016| Alta Valle del Torrente Sintria X Sintria

IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno X Reno

IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone Lamone

IT4080001 Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco % | Fosso della Lama

IT4080002 Acquacheta X Tramazzo

IT4080003 Monte Gemelli, Monte Guffone X Monto_ne,_R’_abbi, Bidente
B.di Fiumicino

IT4080004] Bosco di Scardavilla, Ravaldino Para

IT4080006/ Meandri del Fiume Ronco X Ronco

IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della 8oi| x Alferello

IT4080009 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole X Montone

IT4080011 Rami del Bidente, Monte Marino X Bi_dente .di ‘?OF”iO'_O_- di
Ridracoli, di Fiumicino

IT4080013 Montetiffi, Alto Uso X Uso

IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere X Tevere

IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia X Marecchia

Tratti inferiori ai 3 km ma ritenuti rilevanti e deonsiderare (habitat prioritari)

IT4040006 | Poggio Bianco Dragone X Dragone

IT4040007 | Salse di Nirano X Fossa di Spezzano

IT4080007 | Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi X Alblon&amoggia

IT4080014 | Rio Mattero e Rio Cuneo X Savio

Tratti inferiori ai 3 km ma ritenuti rilevanti e deonsiderare (elevata fragilita ecologica)

IT4020025| Parma Morta X X | Parma

IT4050018 | Golena San Vitale e Golena del Lippo X Reno
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4)

Per i corpi idrici da tutelare in relazione all&genza di prelievi idropotabili superficiali, poati
quota superiore ai 100 m s.l.m., se I'areale ingboifsotteso & inferiore ai 10 knia perimetrazione
della zona di protezione che presenta i maggimgali coincide con il bacino imbrifero ed é stata
perimetrata anche nella fase di predisposizionePiho di Tutela delle Acque regionale; se la
superficie drenata & superiore ai 10°kandelimitazione era demandata ai PTA provinciali.
L’elenco delle prese regionali su cui & previstpdametrazione dell’'ambito di protezione ristretto
e contenuto in Tabella 2.7, assieme alla provenielefla perimetrazione dell'areale individuato.

Tabella 2.7 Prese superficiali ad uso acquedattisiton perimetrazione dell’ambito di
protezione ristretto e prese per le quali la petiazéone non € prevista
Areale
Codice Bacino Corso d'acqua Toponimo Pio_ || (CEE iT:rll_ Pa(ﬁlrii\éo DelmE A
vincia | goria sotteso | (Mm®ly) dell’ambito
(km?)
01140200 | ARDA T. ARDA Case Bonini PQ A2 73 Provincia PC
01140300 | ARDA DIGA DI MIGNANO | Diga di Mignano PC A2 89 ProvireiPC
01200400 | SECCHIA T. RIARBERO Le Ferriere (Collagna) RE A2 12 4| Provincia RE
Al Secchia T.0zola Vasca Tarlanda a 1207 m RE 12.3 ~0.1| ARPA - Tratto
(Ligonchio) di 5 km
01200800 | SECCHIA | T.ROSSENNA Boscone (Lama Mocogno) | MO | A1 0.25 0.07 PTA—
Provincia MO
01200900 | SECCHIA | T.ROSSENNA  |Quota1250msimPianedi | 5 | 59 1 PTA -
Mocogno (Lama Mocogno) Provincia MO
01201000 | SECCHIA | T.MOCOGNO Cavergiumine (Lama MO | A2 2.2 PTA-
Mocogno) Provincia MO
01220100 | PANARO | R.VESALE Invaso dei Farsini (loc. MO | A2 0.4 <<|PTA=
Lamaccione di Sestola) Provincia MO
01220200 | PANARO T. SCOLTENNA Mulino Mazzieri (Palo)! MO A2 209 1.1 Provincia MO
01220300 | PANARO T. DARDAGNA Val di Gorgo (Lizzano in BO | Al 2.3 <<| PTA
Belvedere)
06000200 | RENO RIO MAGGIORE Pallareda (Porretta grm BO A2 9.8 0.18 Provincia BO
06000400 | RENO RIO BARICELLO Mulino Lenzi (Porreffarme) BO A2 7.4 0.18Provincia BO
Limentra di Treppio - . L L
06000800 | RENO LAGO DI SUVIANA Suviana BO A2 77 1.5Provincia BO
06001200 | RENO F. RENO Lama di Reno (Marzabotto) BO A2 605 -| Provincia BO
06002000 | RENO T. SETTA Sasso Marconi - Acoser BO A2 312 39| Provincia BO
A monte Lago di Castel PTA -
06003300 | RENO T. SAVENA dell'Alpi (Monghidoro) BO A2 15 0.28 Provincia BO
06004700 | RENO RIO CESTINA Ca di Zabatta (Casoles¥faio)| RA A2 18.1 0.3 Provincia RA
08000300 | LAMONE T.TRAMAZZO Tredozio FC A2 23.8 0.2ARPA-IA
08000000 | LAMONE T.TRAMAZZO Modigliananuovo prelievp FC A2 47 ARPA-IA
LAGO DI . . RPA - Tratto
11001100 | FIUMI UNITI RIDRACOLI Invaso di Ridracoli FC Al 87.5 SSCA” 5 km
Valgiana Fosso dei Lupi
13000200 | SAVIO T. FOSSATONE (Bagno di Romagna) FC Al 0.5 0.5 PTA
Prese per le quali non & prevista la perimetraziondell’ambito ristretto in quanto poste a quota infeiore ai 100 m s.I.m.
1°el.
06004300 | Reno F.Santerno Presa AMI — Borgo Tosstgrl\a BO spec 320 0.6
06005500 | Reno F.Reno Volta Scirocco - Ravenna RA A3 4160
1°el. 12
08000900 | Lamone F.Lamone P.te Centometri - Ravenna| RA spec 522

Delle prese indicate alcune sono poste su asterimon tipizzate e quindi non vengono qui

considerate (5).
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| 2 prelievi sul T.Rossenna sottendono, a montdratto torrentizio molto inferiore ai 3 km, vista
perd la rilevanza dell’'uso, sul tratto é individmatgualmente un “piccolo elemento” di corpo
idrico.

In fondo alla Tabella 2.7 sono riportati anche &lipwi posti a quota inferiore ai 100 m s.I.m., per
qguali il Piano di Tutela delle Acque regionale éngliii PTA provinciali non prevedono zone di
protezione a particolare vincolo e quindi non timoib definiti i corrispondenti segmenti fluviali
vincolati. Per tali 3 punti di presa sono consitleraer omogeneita, specifici corpi idrici
riguardanti i 5 km di asta a monte.

5)

Relativamente ai corsi d’acqua che richiedono uaggiore qualita dal punto di vista della tutela
delle specie ittiche presenti o potenziali e deksca sportiva si considerano sia i tratti pregiati
delle aste classificate salmonicole e/o con acdueategoria D derivanti dalla Carta Ittica

regionale, nonché i tratti di interesse con de<igmee ciprinicola.

La Regione Emilia-Romagna con D.C.R. n. 2131/94lésignato nellambito dei corsi d’acqua

superficiali che attraversano il territorio, le aecdolci che richiedono protezione o miglioramento
per essere idonee alla vita dei pesci, accertandarenformita.

La prima classificazione dei corpi idrici € avvemula parte della Regione, nel '98-'99.

Nel 2002 la rete di monitoraggio delle acque idoala vita dei pesci € stata revisionata dalle
Province, allo scopo di estendere verso valle &agik@zione/classificazione dei corpi idrici, come
da Art. 10 del D.Lgs. 152/99.

Complessivamente i tratti designati interessangacit250 km, di cui 700 km riguardanti i

salmonidi e 550 km i ciprinidi.

| tratti classificati sono quelli designati e casite di monitoraggio favorevole.

L’assessorato Attivita Produttive, Sviluppo econcmée Piano telematico della Regione Emilia-
Romagna ha predisposto nel 2002 la “Carta ittiddEsheilia-Romagna — Zona D”, secondo la
guale: ‘Le zone D costituiscono una importante parte détodo idrografico regionale non solo
dal punto di vista dell'estensione territoriale, msoprattutto da quello dellimportanza
naturalistica e di quella turistico-ricreativa, cearvando ancora molti ambienti relativamente
integri ed interessanti dal punto di vista paesatigd’.

La zona D é quella popolata da salmonidi e timallid

Sono quindi considerati separatamente i tratti Gbleiedono un elevato livello di protezione,
connessi ad acque classificate salmonicole o digcaita D e quelli con un livello di protezione
comunque rilevante, relativi ai tratti classificaifrinicoli.

6)
Si prendono poi in esame i corpi idrici che attraaeo le “aree sensibili” e le “zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola” (ZVN).

Relativamente alle aree sensibili esse sono sHditmithte nel PTA e riguardano: le aree lagunari
di Ravenna, della Pialassa-Baiona, le Valli di Cochéo, i laghi salmastri e il delta del Po; le aree
costiere dell’Adriatico e i corsi d’acqua ad esfferanti per un tratto di 10 km dalla linea di st

le zone umide individuate ai sensi della converzidinrRamsar.

Le aree sensibili sono considerate come aree dehie specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento.

Per quanto riguarda la delimitazione dei corpididiiteressa in particolare la fascia costiera dei
10 km, risultando tutte le altre aree naturali gitet citate o interne a detta fascia o esterne al
percorso delle aste fluviali naturali considerate.

Il D.Lgs. 152/06 designa vulnerabili all'inquinamenda nitrati provenienti da fonti agricole le
seguenti zone della regione:
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a) quelle individuate dalla Regione Emilia-Romagna defibera del Consiglio Regionale dell'11
febbraio 1997, n. 570;

b) la zona delle conoidi delle province di Modena, gted=milia e Parma;

c) larea dichiarata a rischio di crisi ambientalecdi all’Art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305
del bacino Burana-Po di Volano della provincia eirara.

Il quadro complessivo a livello regionale delle eorulnerabili da nitrati € fornito nel Piano di
Tutela delle Acque regionale.

7)

Sono da delimitare anche i corpi idrici interessialie zone di protezione delle acque sotterranee
della pedecollina-pianura, con riferimento alleeatk primaria alimentazione e di ricarica degli
acquiferi.

Nel PTA per l'individuazione delle aree di ricaridagli acquiferi principali si sono identificati 4
settori:

settore A- area caratterizzata da ricarica diretta deltiafa

settore B- area caratterizzata da ricarica indiretta dalda;

settore G- bacini imbriferi di primaria alimentazione det®ri di tipo A e B;

settore D- fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevakealimentazione laterale subalvea.

Una delimitazione gia di dettaglio delle aree darica € allegata alle Norme del Piano di Tutela
delle Acque regionale. Tali perimetrazioni sondesttempre adeguate/dettagliate, localmente, nei
singoli Piani provinciali di Tutela Acqua (qualir8ici del PTCP), con il supporto d&krvizio
Geologico, Sismico e dei Sudklla Regione Emilia-Romagna; tali variazioninite dalle singole
Province sono state qui considerate.

8)

a. Le separazioni tra corpi idrici dovranno avvenise possibile, in corrispondenza di
confluenze di rilievo con aste naturali o artiflcidali confluenze determinano infatti, nelle zone
montane, le principali modificazioni sull’entita idigussi e quindi anche sulla morfologia degli
alvei, nonché, nella fascia pedecollinare e in yianapporti di consistenti carichi inquinanti,
veicolati spesso da ridotti deflussi idrici.

b. La morfologia dell'alveo e legata principalmeradla pendenza longitudinale. Essa
determina infatti la velocita della corrente e gliiper deflussi di morbida-piena, le dimensiorli de
materiale solido trasportato e pertanto la stratteril substrato dell'alveo e delle prime rive,
fortemente legati agli elementi biologici potengiahte presenti.

Si é ravvisato che 2 sono le separazioni princifélia € quella tra i rii e fossi montani (compreso
il primo breve tratto delle aste principali), corenglenze molto elevate, che determinano
solitamente flussi idrici molto turbolenti, prevala di massi e ciottoli e ampiezza dell'alveo
contenuta, rispetto ai tratti successivi solitareesdratterizzati da alvei mediamente pit ampi, con
presenza prevalente di ghiaia e ghiaione. Si tisdtaamente di aste secondarie singolarmente
tipizzate o dei primi km di quelle principali (efsisqui gia la separazione dei 5 km). La seconda &
quella caratterizzata da pendenze che scendorm ib@t2.5 %o (equivalente a 2+2.5 m/km), va
solitamente dalla media pianura, fino alla immiesian Po o in Adriatico. Questa condizione per
le aste emiliane si verifica solitamente a valldadgia Emilia, mentre da Bologna e per il resto
della Romagna, fino al F. Savio, questa zona inimiapo’piut a monte, all'uscita della valle
montano-collinare.

Pendenze attorno all’l %. (1 m/km) equivalgono aekiaincisi quasi sempre arginati, raccolti
trasversalmente e con sedimenti di fondo sabbiososi, al piu con ghiaia fine.

Tale seconda separazione € stata individuata fierléuprincipali aste naturali che attraversano la
pianura.

C. Per i fiumi la delimitazione del tratto relatiatle maggiori potenzialita di ricarica verso i
principali acquiferi di conoide va orientativamermta monte della chiusura del bacino montano-
collinare fino alla fascia della Via Emilia.

Pagina 47



DQ - LP1 - Acque interne

L'importanza di questa caratteristica degli alvéegata al fatto che, nel periodo estivo, in preaen
di ridotti deflussi naturali, ulteriormente limitatai prelievi antropici, principalmente irriguiy ali
tratti i letti fluviali diventano generalmente sbgcmentre a valle, nella medio-bassa pianura, vi
sono di frequente venute a giorno di apporti daefguperficiali.

Si ritiene che, ad eccezione delle confluenze, deatteristiche fisiche naturali e le loro
differenziazioni di per sé non debbano originarsuddivisione in ulteriori corpi idrici, ma possano
servire a definire i piu probabili punti di sepacae, connessi ai precedenti elementi di
caratterizzazione, soprattutto qualora si maniiestincertezze o si pervenga a piu divisioni
ravvicinate, che dovranno essere solitamente ¢attiéiuire in una unica.

- Alcuni elementi generali

| tratti minimi, per evitare una eccessiva framnagigne, sono assunti come detto di 3 km, mentre
nelle Linee Guida si consente di arrivare fino ad limite di 0.5 km, anche se si indica
normalmente un minimo prossimo al 10% della lunghetel tratto iniziale. Visto che si parte dai
tratti tipizzati della regione, essi misurano sotiente attorno ai 20-25 km (25-5 km, 50-25 km, 75-
50 km), quindi il 10% sono 2-2.5 km. Peraltro lené¢ Guida non prevedono normalmente
accorpamenti sopra i 3 km.

Avendo individuato i corpi idrici connessi ai digerelementi esaminati, in presenza quindi di
separazioni che cadono a distanze inferiori ai 3ésse, salvo casi particolari, vengono accorpate,
dando preminenza, nell’'ordine: alla delimitaziore watti fortemente modificati; allo stato delle
acque; alle zone di particolare tutela a monteedaiese idropotabili; alla delimitazione delle aree
naturali protette; ai tratti ittici di pregio; aa@tteri fisici con particolare riferimento allagsenza

di confluenze; alle aree sensibili; alle zone vedidi ai nitrati e a quelle di ricarica degli acigui

di conoide.

Non si considerano, tra le caratteristiche fisioaturali, le principali discontinuita nella strutiu
della fascia riparia, perché al momento non datteghente indagate.

A livello operativo saranno esaminati, per ogniaagtrografica, nell’ordine, gli 8 elementi
evidenziati (per I'8. il solo a.), definendo peastuno le eventuali separazioni aggiuntive richiest
Quindi le stesse saranno valutate nel complessoglpeventuali accorpamenti, considerando le
priorita gia definite, ma anche le restanti diffeziazioni dei caratteri fisici naturali (8.b e 8.pgr
fornire la valutazione finale.

Maggiori dettagli relativamente alle aree “fluviajprotette, ai tratti protetti a monte di prese
idropotabili, ai tratti con acque di pregio ittis@lmonicole e ciprinicole, alle aree sensibiligall
zone vulnerabili ai nitrati e a quelle di ricaridagli acquiferi si potranno reperire nel lavoro
“Predisposizione del Registro delle aree proteitecud all’'articolo 6 della Direttiva Quadro

2000/60/CE”, ARPA — Regione Emilia-Romagna attualtee(aprile 2009) in fase di avanzata
predisposizione.

Nella individuazione dei corpi idrici a ciascunaaao attribuiti, oltre alla codifica derivante ldal
tipizzazione, un riferimento numerico univoco, ne@de motivazioni che determinano I'eventuale
attribuzione a corpi idrici fortemente modificatcke evidenziano gli elementi di vincolo/tutela che
li caratterizzano. Si fara riferimento al riguamte seguenti possibilita:

— datipizzazione (base);

fortemente modificato da incisiva erosione;

fortemente modificato da arginature;

fortemente modificato da irrigidimenti;

fortemente modificato da rilevanti usi delle acque;

per stato qualitativo scadente;

per forte variazione delle pressioni (quantitat¥a qualitativa);
per aree “fluviali” protette;

nTmogow»
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per tratti protetti a monte di prese idropotabili;

per acque di pregio ittico — salmonicole;

per acque di pregio ittico — classificate ciprinéo

per sovrapposizione ad aree sensibili;

per sovrapposizione a zone vulnerabili ai nitrati;

per sovrapposizione a zone di protezione/ricareggidcquiferi;

FRS—IO

- per confluenze (di questo si tiene gia fortementeganella fase di tipizzazione);

mentre le seguenti influenzeranno eventualment&ti pli separazione:

— per variazioni di pendenza (assieme ad altre nzitivg);
— per interazione con le falde (assieme ad altrevanioni).

Parte dei corpi idrici potranno evidenziare diversetivazioni (es. 1 - tratto del F.Panaro da
immissione del Canale Naviglio a monte di Bondefootemente modificato da arginature; per
stato qualitativo scadente; per forte variaziondedpressioni; es. 2 — tratto del F.Reno da
Borgonuovo a Casalecchio: fortemente modificatardgidimenti; per stato qualitativo scadente;

per forte variazione delle pressioni; per aree Vifili" protette; per acque di pregio ittico —

ciprinicole; per sovrapposizione a ZVN; per sovi@gpione a zone di ricarica acquiferi).

- Risultati ottenuti

Sulla base dei criteri esposti si sono analizzatoripi idrici sulle aste tipizzate di estensione
complessiva non inferiore ai 10 km, escludendatiadé aste artificiali.

Si e fatto particolare riferimento anche alle pi@ssindividuate nell’ambito della LP3 e allo stato
qualitativo delle acque 2001-'07 tratto da “La dudaldei corsi d’acqua della Regione Emilia-
Romagna”, ARPA Eccellenza Ecosistemi Idrici Intefr2008.

Per quanto riguarda le aree naturali protetteatiitdi particolare protezione a monte di prese
idropotabili, le acque di pregio ittico salmonic@eiprinicole, le aree sensibili, le zone vulndrab
ai nitrati e le zone di ricarica degli acquifeiissno impiegate le delimitazioni che derivano aall
gia citata attivita in corso: “Predisposizione dedistro delle aree protette di cui all'articolaélla
direttiva 2000/60/CE” — ARPA-Regione Emilia-Romagna

La considerazione di maggiore rilievo da indicategata alla problematica qualitativa: in presenza
di una sola stazione in chiusura di asta di carstitehe qualitative (IBE e LIM) non buone, oppure
nel caso del passaggio, tra una stazione e quellalld, a condizioni non buone, o si potevano
sicuramente indicare una zona o un affluente resglol della compromissione, oppure, anche in
considerazione del gia elevato numero di tratttipizzazione o di separazione tra corpi idrici
connessi alle altre motivazioni (corpi fortementedificati, tratti interni ad aree protette, etsi)¢
attribuito I'inizio della condizione qualitativa agdente ad una separazione di monte gia esistente.

Degli iniziali 319 tratti di tipizzazione considéirasi € pervenuti a 546 corpi idrici, 529 se si
tolgono i tratti di tipizzazione che cadono inteente fuori regione, con separazione dei tratti di
tipizzazione in 136 casi e un numero di corpi idper tratto che va da 2 a 12 (F.Reno da
immissione del T.Setta a Bastia).

Nel complesso i corpi idrici connessi ai divergraenti di rischio o di protezione considerati sono
indicati in Tabella 2.8.
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Tabella 2.8 Numero di aste di tipizzazione e dpcarici individuati

Numero di aste considerate 768
Numero di aste artificiali 313
Numero di aste naturali di lunghezza inferiore Gkin 136
Numero di tratti tipizzati considerati (oltre i 10 km) 319
Numero di corpi idrici Complessivi 529

- da tipizzazione (base) o porzioni rimanentitsaliti 79

A -fortemente modificato da incisiva erosione 10

B - fortemente modificato da arginature 48

C - fortemente modificato da irrigidimenti 6

M - fortemente modificato da rilevanti usi dellejae 3

D - per stato qualitativo scadente 167

E - per forte variazione delle pressioni (quarnititate/o 54

qualitativa)

F - per aree “fluviali” protette 105

G - per tratti protetti a monte prese idropotabili 20

H - per acque di pregio ittico — salmonicole 109

| - per acque di pregio ittico — ciprinicole 62

J - per sovrapposizione ad aree sensibili 28

K - per sovrapposizione a ZVN 164

L - per sovrapp. zone di protezione/ricarica afegui 162
Numero di corpi idrici fortemente modificati (A+B+C +M) 67

La separazione nei diversi corpi idrici € contemg#a Tavola allegata alla scala 1:250.000, nella
guale sono forniti sia le caratteristiche salieli corpo idrico (A, B, C,D, E, F, G, H, |, J, K,
M), sia il fatto che si tratti di un corpo idricodicato come “fortemente modificato”.

In riferimento ai corpi idrici “fortemente modifita (HMWB della Direttiva Quadro) ne sono stati
individuati 67, la maggior parte dei quali conneadiarginature rigidamente adiacenti e parallele
all'alveo inciso, per una lunghezza complessiva4dl km.

La Tabella 2.9 fornisce le lunghezze complessivedmi idrici connesse ai diversi caratteri, sulla
base dei quali gli stessi sono stati identificgtievidenzia che per la categoria tOrte variazione
delle pressioni— si sono considerati solitamente i primi trafil @ monte nei quali la “forte
variazione” si manifesta e non anche tutti i trdttvalle che comunqgue risentono negativamente
della circostanza.

La Tabella 2.10 riporta la lunghezza dei tratti iwbiati come fortemente modificati, con
disaggregazione per bacino idrografico principata(foce in Po o in Adriatico).
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Tabella 2.9 Lunghezza dei corpi idrici interessaiiprincipali caratteri di rischio/tutela
Tipi di tratti ES'{(T(?'?)'O”e '”Cz‘j'/(‘f)”za
Aste naturali indagate oltre i 10 km di lunghezza 5184 100%

A  fortemente modificato da incisiva erosione 70 1.4%
B fortemente modificato da arginature 604 12%
C fortemente modificato da irrigidimenti 37 0.7%
D per stato qualitativo scadente 1788 34%
E per forte variazione delle pressioni 561 11%
F  per aree “fluviali” protette 746 14%
G per tratti protetti a monte prese idropotabil 100 2.1%
H per acque di pregio ittico — salmonicole 994 19%
| per acque di pregio ittico — ciprinicole 651 13%
J  per sovrapposizione ad aree sensibili 242 506
K  per sovrapposizione a ZVN 1497 29%
L per sovrapp. zone di protezione/ricarica #equ 1399 27%
M fortemente modificato da rilevanti usi dellgjae 29 0.6%
@)
Totale tratti fortemente modificati (A+B+C+M) 740 14.7%
" Ovwviamente la somma delle incidenze dei diversidiratti € superiore al 100%, risultando in
®) molti casi ogni tratto interessato da piu caraterischi/tutela

Tabella 2.10  Corpi idrici individuati come fortentermodificati per i diversi bacini regionali
Bacino Numero Estensione (km)
T. Arda 2 19.7
F. Taro 1 14.7
T. Crostolo 3 31.9
F. Secchia 1 10.3
F. Panaro 4 58.6
F. Reno 33 380.1
F. Lamone 6 51.8
Fiumi Uniti 5 73.4
T. Bevano 3 18.9
F. Savio 1 14.2
F. Rubicone 2 13.3
F. Uso 3 32.1
F. Marecchia 2 13.0
F. Conca 1 7.5
Totale 67 740

2.4.2

| corpi idrici artificiali sul territorio della Reg ione Emilia-Romagna

Si sono ancora una volta esaminate le aste dedaltdecartografia del Piano di Tutela delle Acque
regionale, considerando anche qui quelle soprakmi @i lunghezza, per omogeneita con quanto
fatto per i corpi idrici naturali. Tale condizionale ovviamente se l'asta & quella iniziale (di
“monte”) e se non presenta altre immissioni sigatiive.

Allo scopo di non escludere aste di contenuta lamgh ma che drenano areali di rilievo (per
effetto della conformazione della rete artificiabe per cambi di nome), si sono comunque
mantenute tutte le aste il cui areale drenato érsre ai 25 krh
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Nella maggior parte dei casi si assume: 1 astécate = 1 tratto = 1 corpo idrico; mentre per
alcune aste maggiori ad un’asta corrispondono gitii t(C.I Bianco — 2 tratti; C.le Burana-
Navigabile — 4 tratti; C.le Riolo Botte — 2 trai};le Lorgana — 3 tratti; C.le Dx Reno — 3 traffigr
queste ultime si & condotta una rapida analisiacilidoneita della posizione delle separazioni
assunte nel PTA, in relazione alla presenza dalfaissioni di aste secondarie e alla localizzazione
delle pressioni piu rilevanti. | tratti previstirsmal riguardo forniti in Tabella 2.11.

Si evidenzia che il terzo tratto del Canale Burbiaaigabile di fatto considera anche la porzione di
asta dalla immissione del Po di Volano nel C.le iabile fino al Sostegno di Tieni
(Massafiscaglia), che drena di fatto pochi chiloingadrati, con un flusso da est verso ovest. Al
riguardo tale tratto viene quindi interrotto allamissione nel Canale Navigabile.

Tabella 2.11  Aste artificiali separate in piu frattlla cartografia del PTA

Codice PTA Asta idrografica ;Arrﬁgnc:(rae(nka:% Sezione di chiusura
020000000000A CANAL BIANCO -1 180 | Immissione C.le Cittadino-Naviglio
020000000000B CANAL BIANCO -2 257 | Foce in Adriatico
050000000000A CAN. BURANA-NAVIGABILE — 1 544 | Sottopasso F. Panaro
050000000000B CAN. BURANA-NAVIGABILE - 2 757 | Immissione C.le di Cento
050000000000C CAN. BURANA-NAVIGABILE - 3 (*) 866 | Immissione nel C.le Navigabile
050000000000D CAN. BURANA-NAVIGABILE - 4 1907 | Comacchio
061800000000EA SC. RIOLO - CAN. BOTTE - 1 171 | S. Vincenzo - chiusura bacino diretto
061800000000EB SC. RIOLO - CAN. BOTTE -2 336 | Immissione in Reno
061900000000EA CAN. LORGANA -1 89 | Intersez. C.le Diversivo Navile S.
061900000000EB CAN. LORGANA -2 206 | Immissione Scolo Zena
061900000000EC CAN. LORGANA -3 300 | Immissione in Reno
070000000000A CAN. DESTRARENO -1 227 | Sottopasso F. Santerno
070000000000B CAN. DESTRA RENO - 2 470 | Sottopasso T. Senio
070000000000C CAN. DESTRA RENO -3 737 | Immissione in Adriatico

*) Tolto l'ultimo tratto dalla immissione del Po di ¥mo nel C.le Navigabile fino al Sostegno di TiéWiassafiscaglia)

Le aste/tratti artificiali considerati dal PTA regale, sottendenti bacini o sotto-bacini maggiori d
10 knf, erano 313 e avevano una lunghezza complessivitrdi 4140 km. Di essi le aste/tratti
artificiali oltre i 10 km di lunghezza o con dremitre i 25 knf risultano 226 e interessano
3570 km.

Le restanti aste del PTA di lunghezza inferiorel@ikm e con area drenata minore di 25 km
risultano 87.

2.4.3 | corpi idrici naturali e artificiali a rischio (co me da Decreto 16/6/08 n. 131 — Sez.
C2)

| corpi idrici fortemente modificati (da erosionigsigidimenti, arginature contigue, rilevanti usi
delle acque) sono assunti tutti a rischio per dgbine.

| corpi idrici artificiali (della pianura) sono tutautelativamente classificati a rischio.

Sono sicuramente da indicare a rischio quelli @rtivda “condizioni qualitative non buone”.
Sono corpi idrici a rischio quelli se posti in “arsensibili” e in “zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola” (le relative delimitazioni son@glisponibili dal PTA).

| corpi idrici derivanti da “forte variazione delfgessioni” di tipo quantitativo (prelievi) ma nda
“condizioni qualitative scadenti” si potranno ingie probabilmente a rischio.

Per i tratti fluviali/torrentizi appartenenti allfascia collinare/medio montana con condizioni
gualitative (valutate considerando soprattutto EIR2 a supporto il LIM) tra il buono e il
sufficiente, che sono state solitamente esclugiéndidazione di “condizione qualitativa scadente”
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non & al momento valutabile se i monitoraggi prtevdalla DQ daranno esiti favorevoli o se
determineranno una condizione comungue a rischab.cbrpi idrici, se posti immediatamente a
monte di tratti con condizioni qualitative scademtquindi a rischio, si potranno quindi definire
probabilmente a rischio, in attesa delle verifigtiiabili con i primi monitoraggi. Cio si assume
valga anche per i primi corpi idrici individuati glu affluenti secondari nhon monitorati che si
immettono in corpi idrici a rischio.

Tutti gli altri corpi idrici relativi alle zone mdane si assumeranno non a rischio.

La Tabella 2.12 fornisce il nhumero dei tratti otiene la loro estensione per le 3 categorie
considerate.

Tabella 2.12  Corpi idrici naturali indicati a risohprobabilmente a rischio e non a rischio
Tipo Numero tratti | Estensione (km) %
Corpi idrici naturali a rischio 263 2681 52
Corpi idrici naturali probabilmente a rischio 30 7 5
Corpi idrici naturali non a rischio 236 2225 43
Totale 529 5184 100
Corpi idrici artificiali assunti tutti a rischio 28 3570
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3. LAGHI E INVASI

3.1 APPLICAZIONE DELLA TIPIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI IN
COLLABORAZIONE CON LA RER E LE AUTORITA DI BACINO
COMPETENTI SUL TERRITORIO

La metodologia per I'individuazione dei tipi lacrstiportata nel Decreto del 16 giugno 2008, n.
131 “Regolamento recante i criteri tecnici per dmatterizzazione dei corpi idrici......... " (Figura
3.1), richiede che i corpi idrici lacustri naturartificiali e naturali fortemente modificati pesgi

sul territorio nazionale devono essere classifidatitipi sulla base di descrittori di carattere
morfometrico e sulla composizione prevalente dbsgato geologico (Tabella 3.1).

La tipizzazione deve essere effettuata per i ldghuperficie >0,2 km? e per gli invasi 8,5 km>.
Nell'ambito dei corpi idrici tipizzati devono essersottoposti a successivo monitoraggio e
classificazione di cui alla specifica linea guidaghi e gli invasi con una superficiedsb kmz2.

La tipizzazione, il monitoraggio e la classificaizé debbano comunque essere applicati anche a
laghi di superficie minore di 0,2 Kmel caso di ambienti di particolare rilevanzaegsygistico-
naturalistica, di ambienti individuati come siti rifierimento, nonche di corpi idrici lacustri che,
per il carico inquinante, possono avere un’infllienegativa rilevante per gli obiettivi stabilitirpe
altri corpi idrici ad essi connessi.

3.1.1 Definizioni

“lago” un corpo idrico naturale lentico, superficialetermo, fermo, di acqua dolce, dotato di
significativo bacino scolante. Non sono considegatibienti lacustri tutti gli specchi d'acqua
derivanti da attivita estrattive, gli ambienti danisizione, quali sbarramenti fluviali tratti dirfne

in cui la corrente rallenta fino ad un tempo dariio inferiore ad una settimana e gli ambienti che
mostrano processi di interramento avanzati chessqno definire come zone umide;

“invaso” corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustadurale-ampliato o artificiale.

3.1.2 Descrittori per la tipizzazione dei laghi / invasi

La tipizzazione dei laghi &€ basata sull'utilizzodgiscrittori abiotici, in applicazione del sisteBa
dell’allegato Il della Direttiva 2000/60/CE.

| descrittori utilizzati per la tipizzazione, oltfa localizzazione geografica, sono distinguibi i
morfometrici, geologici e chimico-fisici.

Nella Regione Emilia — Romagna i corpi idrici lacu$ndividuati su base dimensionale per la
tipizzazione sono degli invasi. Non sono stati athente identificati nel territorio regionale dei
laghi naturali di superficie minore di 0,2 kndi particolare rilevanza paesaggistico-naturaistia
inserire nell'elenco dei corpi idrici lacustri daizzare. Sulla base dell’evoluzione territorialeie
eventuali recuperi di ambiti lacustri di partic@lapregio tale elenco verra opportunamente
aggiornato sulle indicazioni degli Enti territoriai competenza (Regione, Autorita di Bacino e
Province).

Nella Tabella 3.1 sono evidenziati i descrittorilizeati per la tipizzazione degli invasi della
Regione Emilia Romagna.

3.1.21 Localizzazione geografica

Latitudine

Gli invasi della Regione Emilia — Romagna ricadouth nell’area geografica Regione Alpina e
Subalpina (Latitudina_>44°00" N) sulla base della nota 9 riportata a padgdel documento
“Tipizzazione dei laghi italiani secondo il SisterBadella direttiva 2000/60/CE” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche redatto in dicembre 2006.
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La longitudine non vine considerata in quanto neituisce significativamente, per la struttura
geografica del territorio italiano, sulle acquetieime.

Sono evidenziati in azzurro i descrittori e il tela intervallo di valori in cui ricadono gli invas
regionali.

Tabella 3.1 Descrittori utilizzati per I'identifizione dei tipi dei laghi

DESCRITTORE INTERVALLO DEI VALORI
Localizzazione Ecoregione Alpina Lat. >44°00' N
geografica
Ecoregione Mediterranea Lat. <44°00° N
Descrittori Quota (m s.l.m.) < 800
morfometrici > 800
> 2000

Profondita media/massima (m) (<15

>15/>120
Superficie (km) >100
Descrittori geologici | Composizione prevalente substrgBubstrato dominante calcareo T/A#l
geologico.(*) 0,8 meq/l (**)

Substrato dominante siliceo
TAIk < 0,8 meq/l (**)

Origine vulcanica Sl
NO
Descrittori Conducibilita (uS/cm 20° C) < 2500
chimico-fisici
> 2500
Stratificazione termica laghi polimittici

laghi stratificati

(*) la dominanza del substrato geologico deve deateare un’influenza sulle caratteristiche del
corpo idrico stesso
(**) TAlk = alcalinita totale

3.1.2.2 Descrittori morfometrici
| descrittori morfometrici per I'individuazione id&i sono riportati nella tabella sottostante.

Tabella 3.2 Descrittori morfometrici

LAGHI INVASI
Quota media Quota a massima regolazione
Profondita massima Profondita a massima regolazione
Profondita media Superficie a massima regolazione
Superficie
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Per gli invasi si deve intendere:

Quota a massima regolaziondm s.l.m.): la quota massima riferita al voluméate d'invaso,
definita dal D.M. 24/3/82 n. 44.

Profondita massima a massima regolazioném): la distanza tra la quota del punto piu degoes
della conca lacustre e la quota della superficlto dpecchio d’acqua, considerata alla massima
regolazione.

Superficie a massima regolaziongkn?): I'area dello specchio liquido riferita alla qaotli
massima regolazione.

Profondita media a massima regolazionén®): il volume dellinvaso a massima regolazione (in
10° ) diviso per la superficie a massima regolazionel(f nv).

3.1.2.3 Descrittori geologici

Nella Regione Emilia — Romagna gli invasi ricadonella categoria calcarea con valori di
conducibilita_>250uS/cm 20° C.

Figura 3.1 Griglia di tipizzazione operativa daji@invasi
m CONDUCIBILITA s _ [Tipo Lagi salind o
= 2500 JSfomn 200 C Y5 | comwess con i mare
ne
h J
Italia settentrionale v LATITUDINE si | Italia centro-meridionale ed insulare
({Regione Alpina e Sudalpina: AlL) < 44000 (Regione Mediterranea: ME)
Ei QUOTA v
» 2000m s.l.m. L ORIGINE YULCANICA &
: J PSEUDOYULCANICA =
QUOTA | =
= 800 m s.lm. Prof. Media
ne 55 < 15m
Prof. Media :/ \:"
Prof. Max 5 < 15m : :
= 125m ar Tipo Tipo
oo | SUPERFICIE ME-b ME-7
‘_| 2
AlL3 = 100 km
op |
¥ -
Prof. Media Prof. Media
s 2 15m = < 15m e
+no
Tipo | GEODLOGIA* | [ GEOLOGIA* |
AL-6 ca / \51 A \‘31
Tipo Tipo | |Tipo Tipo
= AL-7| |AL-B||AL-9| [AL-10
Y
Tipo Tipo
Al-4 AL-5 FEEOLOEA: CA=tipo calcaren; SI=tipa silicen
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3.2

INDIVIDUAZIONE DEI TIPI

Nella Regione Emilia Romagna é stato identificatalla base della superficie (35 km?), un
elenco di potenziali invasi da tipizzare come riptur nella tabella sottostante (Tabella 3.3).

Tabella 3.3 Elenco di potenziali invasi da tipizzar
Profondita media | Profondita media
NOME DIGA Quota a max Profondita max a Superficie rispetto volume | rispetto volume
regolazione max regolazione | a max regolaziong utile di regolazione d'invaso

m s..m m km2 m m TIPOLOGIA

Mignano 337,80 45,30 0,81 16,05 16,79 AL-6
Molato 354,40 37,40 0,68 12,06 12,12 AL-5
Brasimone 845,18 30,00 0,54 11,59 11,63 AL-7
Suviana 470,00 74,88 1,48 28,89 29,63 AL-6
Ridracoli 557,30 77,30 1,04 29,81 31,73 AL-6
Conca 17,00 7,20 0,52 3,98 4,23 AL-5

Quarto 317,80 nd 0,9 4,83 4,97 AL-5

| primi 5 invasi sono gli invasi significativi aieasi del D.Lgs 152/99 attualmente monitorati e
classificati secondo il D.Lgs. 152/99 e DM 391/03.

Per i successivi 2 invasi sono state effettuatie delrifiche dei dati e delle condizioni ambientli
sulla base delle informazioni fornite dai rispattnti Gestori sono stati esclusi dalla tipizzason

per i seguenti motivi:
« Invaso Quarto: la corrente rallenta fino ad un terdpricambio inferiore ad una settimana
e gli ambienti mostrano processi di interramentanaati;

« Invaso Conca: € un “invaso temporaneo” con congredii acqua ad uso idropotabile solo

per 4 mesi estivi all'anno.

In conclusione gli invasi tipizzati sono cinque fEda 3.4).

Tabella 3.4 Elenco degli invasi della Regione EanilRomagna tipizzati
s - Profondita Profondita
Profondita max | Superficie a . .
Quota a max media rispetto media
NOME : a max max S . . .
regolazione ; ; volume utile di rispetto Tipologia
DIGA regolazione regolazione .
(m s.l.m.) 2 regolazione volume
(m) (Km?) 7
(m) d’'invaso
Mignano 337.80 45.30 0.81 16.05 16.79. AL-6
Molato 354,40 37.40 0.68 12.06 12.12)  AL-5
Brasimone 845,18 30.00 0.54 11.59 11.63  AL-7
Suviana 470,00 74.88 1.48 28.89 29.63 AL-6
Ridracoli 557.30 77.30 1.04 29.81 31.73] AL-6

Attuando la griglia di tipizzazione e quindi sultase dei dati riportati in Tabella 3.4, gli invasi
della regione Emilia Romagna ricadono in 3 tipodogi

Tipo AL-5: Laghi sudalpini, poco profondi.

Laghi dell'ltalia Settentrionale, situati a quotsdriore a 800 m s.l.m., aventi profondita media

della cuvetta lacustre inferiore a 15 m, caratratizda presenza di stratificazione termica stabile

Tipo AL-6: Laghi sudalpini, profondi.
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Laghi dell'ltalia Settentrionale, situati a quot#eriore a 800 m s.I.m., aventi profondita media
della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m.

Tipo AL-7: Laghi alpini, poco profondi, calcarei.

Laghi dell'ltalia Settentrionale, situati a quotgpsriore o uguale a 800 m s.l.m. e inferiore a 2000
m s..Lm., aventi profondita media della cuvettautre inferiore a 15 m, con substrato
prevalentemente calcareo.

3.3 CORPO IDRICO ARTIFICIALE E FORTEMENTE MODIFICATO

Si riportano le definizioni di corpo idrico artifadle e fortemente modificato come riportato nel
D.Lgs 152/06 art. 74, comma 2 lettere f) e g).

Corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un’attivithana.

Corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a segdli
alterazioni fisiche dovute a un’attivita umanapétanzialmente modificata.

Per questi corpi risulta quindi un “uso” significat in atto che determina modificazioni idro-
morfologiche tali da compromettere il raggiungingedt un buono stato ecologico come previsto
dalla normativa.

Per tali corpi idrici si individua come obiettivo gualitd ambientale il “potenziale ecologico”.

3.4 INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI DA CONFRONTARE CON
L’'OBIETTIVO DI QUALITA, SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA, DEGLI
ELEMENTI IDROMORFOLOGICI, DELLE PRESSIONI E DELLO S TATO

| “corpi idrici” sono le unita a cui fare riferimém per riportare e accertare la conformita con gli
obiettivi ambientali del D.Lgs 152/06.

Sulla base di quanto indicato nel Decreto del Lgmp 2008, n. 131 — Allegato 1 — Sezione B, per
delineare i corpi idrici dei laghi/invasi € necegsandividuare i limiti dimensionali (Fase II).

Un lago/invaso e identificato come corpo idricd’aeea della sua superficie é3;5 km?2.

Secondo le indicazioni della Fase Il si dovrebbecsessivamente procedere alla identificazione
dei limiti attraverso le caratteristiche fisicheecper i laghi/invasi corrispondono a componenti
morfologiche che separano i vari bacini (es. soglihacquea). Si ritiene che per i corpi idrici

lacustri non sia necessario o0 comungque molto grddividere sulla base di caratteristiche fisiche
naturali.

Tutti gli invasi tipizzati sono quindi singoli cadrrici su base dimensionale (Tabella 3.5).

Tabella 3.5 Corpi idrici degli invasi della RegioBmilia Romagna

NOME INVASO Tipologia Corpo Idrico
Mignano AL-6 Mignano
Molato AL-5 Molato
Brasimone AL-7 Brasimone
Suviana AL-6 Suviana
Ridracoli AL-6 Ridracoli
3.4.1 Pressioni diffuse e puntuali di inquinamento

Le principali fonti diffuse e puntuali di contamimache determinano un impatto nelle acque dei
corsi d’acqua sono sviluppate a scala di bacinttolsacino e per le principali aste fluviali nella
Linea Progettuale LP3 del presente progetto. Comessni sono analizzate quelle connesse agl
scarichi/apporti delle reti fognarie, dell'industré dell’'agricoltura, ai prelievi idrici idroeleitt,
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civili, irrigui e industriali, alle alterazioni méologiche derivanti da manufatti longitudinali e
trasversali presenti sui corsi d’acqua e alle crindi vegetative delle fasce circostanti gli alvei.

In particolare per quanto riguarda il contestoit@riale di pressione a monte degli invasi si rtpor
in specifico il n. di residenti e il carico generatai residenti (tanno) (Tabella 3.6) utilizzando
seguenti coefficenti di produzione giornaliera p&r. 60 g AE/giorno per BOD, 12.33 g AE/giorno
per N e 1.84 g AE/giorno per P (Linea Progettud8-1Piano di Tutela Acque Emilia - Romagna).

Tabella 3.6 Carichi generati dai residenti dei Getiitati a monte degli invasi.
Carichi generati dai residenti
INVASO Residenti BOD (t/anno) N (t/anno) P (t/anno)
Molato 2250 49 10 15
Mignano 662 14 3,0 0,4
Suviana 597 13 2,7 0,4
Brasimone 0 0 0 0
Ridracoli 0 0 0 0
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4. ACQUE SOTTERRANEE

Le attivita di seguito illustrate rappresentano sirdesi del lavoro svolto per I'implementazione
della Direttiva 2000/60/CE per la quale sono statedivise le metodologie nell’ambito di gruppi
di lavoro costituiti nel 2007 sul tema delle acqmtterranee. Nello specifico i gruppi di lavoro
costituiti ai quali partecipa Arpa sono con la Reg Emilia-Romagna, con I'Autorita di Bacino
del Po e infine con Apat, oggi Ispra.

Le attivita svolte nell'ambito dei gruppi di lavotmnno permesso di condividere le conoscenze
pregresse con l'obiettivo di uniformare, a scaldatino e a scala nazionale, le metodologie per
lindividuazione e la caratterizzazione dei corprici sotterranei al fine di determinare per
ciascuno di essi le condizioni per le quali e duksiil raggiungimento o il mantenimento del
buono stato entro il 2015, attraverso la definigidello stato quantitativo e di quello chimico. Per
quest’'ultimo si ricorda che é stata emanata daaPa&nto Europeo e dal Consiglio la Direttiva
2006/118/CE, sulla protezione delle acque sottegalall’inquinamento e dal deterioramento.

| riferimenti metodologici consultati per le atti&isono stati i documenti tecnici prodotti Gruppi d
lavoro europei oggi recepiti nel D.Lgs. 30/2009 didato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2009 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, refatalla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento”.

4.1 CRITERI PER IDENTIFICARE | CORPI IDRICI SOTTERRANEI

L’identificazione e la caratterizzazione dei cafici sotterranei, secondo il punto 2 dell'Allegat
Il della direttiva e secondo I'Allegato 1 del D.Lg30/2009, deve essere fatta individuando i
seguenti elementi:
» identificazione e delimitazione dei corpi idricitranei su base geological/idrogeologica;
» pressioni cui i singoli corpi idrici sotterraneschiano di essere sottoposti, distinte in:
» fonti diffuse di inquinamento;
» fonti puntuali di inquinamento;
e prelievi idrici;
* ravvenamento artificiale;
» individuazione e caratterizzazione delle aree diarica naturale del corpo idrico
sotterraneo;
» individuazione dei corpi idrici sotterranei da cdipendono direttamente ecosistemi
acquatici superficiali ed ecosistemi terrestri.

Le attivita di caratterizzazione ulteriore e riegsatiegli impatti, determinati dalle attivita antroipé
sia sullo stato quantitativo che su quello chimdetle acque sotterranee, sono esplicitati in termin
di ulteriori approfondimenti sugli elementi soptareati al fine di definire un modello concettuale
all'interno del quale collocare le relazioni trdiversi corpi idrici individuati.

41.1 Definizioni
E’ importante riportare alcune definizioni contemuglla Direttiva 2000/60/CE:
» il corpo idrico sotterraneo € un volume distintoatique sotterranee contenute da una

porzione, uno o piu acquiferi;

» l'acquifero € uno o piu strati sotterranei di r@c@ altri strati geologici di porosita e
permeabilita sufficiente da consentire un flussgnigicativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantita significative di acqueemanee;

* le acque sotterranee sono tutte le acque chevsinoosotto la superficie del suolo nella
zona di saturazione e a contatto diretto con ilesaal sottosuolo
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E’ quindi chiaro che l'obiettivo di buono stato chgni corpo idrico deve raggiungere al 2015,
determinato dal buono stato sia quantitativo chmicle, riguarda tutte le tipologie di corpi idrici
sotterranei. Nel caso dell’Emilia Romagna cio riglaasia gli acquiferi della zona di pianura che
quelli della zona montana, nella quale le acqueesanee si manifestano prevalentemente come
sorgenti.

4.1.2 Dai complessi idrogeologici ai corpi idrici

Nell'Allegato 1 al D.Lgs.30/2009 si prevede che pedividuazione dei corpi idrici sotterranei si
debba in successione individuare:

e complessi idrogeologici;

e subcomplessi;

« tipologie di acquifero (assetto idraulico);

e acquifero (unita di bilancio);

e corpo idrico.

Per complesso idrogeologico si intende in partigolinsieme di uno o piu termini litologici aventi
caratteristiche idrogeologiche simili (assetto g#ologico, permeabilita, porosita, capacita di
infiltrazione, vulnerabilita, facies idrochimichell suo interno possono essere distinti dei sub-
complessi. La definizione dei complessi idrogeatogiguarda la scala regionale/nazionale, a
guesto scopo € stata adottata la struttura propesia Carta delle risorse idriche sotterranee di
Mouton, che costituisce il quadro di riferimentzio@ale omogeneo che contempla sette tipologie
di complessi idrogeologici elencati nella Tabella. 4

Tabella 4.1 Complessi idrogeologici (Fried, MoutoNMangano, 1982)

Acronimo | Complessi idrogeologici

DQ Alluvioni delle depressioni quaternarie

AV Alluvioni vallive

CA Calcari

VU Vulcaniti

DET Formazioni detritiche degli altipiani plio-qesabarie
LOC Acquiferi locali

STE Formazioni sterili

Una volta individuati i complessi idrogeologici @cee identificare gli acquiferi in essi contenuti
attraverso la verifica di quantita significativa atiqua o di flusso significativo. Nel caso uno o
entrambi i criteri siano soddisfatti, le unita stgeafiche sono da considerarsi acquiferi, come
illustrato nella Figura 4.1 tratta dall’Allegatadel D.Lgs. 30/2009.
Identificati gli acquiferi occorre delimitare i qaridrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, aid
di ottenere una massa d’acqua caratterizzata dgemda nello stato qualitativo e quantitativo
tale da permettere, con un opportuno programma ahitoraggio, la valutazione dello stato
ambientale e di individuarne il trend. | criterirga delimitazione dei corpi idrici sotterranei son
riconducibili ai seguenti:

« confini idrogeologici

» differenze nello stato di qualita ambientale

Nell'individuazione dei corpi idrici si €& quindi neto conto delle -caratteristiche
geologiche/idrogeologiche e degli impatti deterrtiiialle pressioni antropiche sugli acquiferi o
porzioni di acquiferi. In Figura 4.2 si riporta faocedura per l'identificazione dei corpi idrici
prevista dall’Allegato 1 al D.Lgs. 30/2009.
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Figura 4.1 Schema per l'identificazione degli abeypi

QUANTITA® SIGNIFICATIVA: & possibile prelevare o
in media pilt di 10 m* /giorno, o la quantita —
prelevabile & sufficiente per 50 persone

no

FLUSSO SIGNIFICATIVO: la interruzione del flusso di
acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella
qualiti ecologica di un corpo idrico superficiale o di un
ecosistema terrestre direttamente dipendente

O bty D Yy B

oo

Non & un acquifero

Figura 4.2 Procedura per l'identificazione dei c¢adpici sotterranei ffer Tabella 1 si intende
Tabella 4.1del presente paragrafo

Identificazione dei complessi idrogeologici secondo la
Tabella 1

'

Identificazione degli acquiferi

!

Identificazione provvisoria dei Corpi Idrici sotterranei
sulla base dei confini idrogeologici

v

A questa scala lo stato del Corpo Idrico

Corpo Idrico
—]p{ SOttEITANEO pud essere accuratamente —
deseritto? P sotterraneo € acquifero
Si | sono coincidenti

Processo iterativo di rifinitura usando le No "'
informazioni della caratterizzazione di
cui alla Parte B e del monitoraggio di o —
cui all’allegato 4

Ulteriore suddivisione usando:
" 1. confini geologici aggiuntivi;
2. spartiacque sotterraneo;

3. linee di flusso
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4.2 IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI DI PIA NURA

421 Corpi idrici di pianura individuati nel Piano di Tu tela delle Acque

Per individuare i corpi idrici sotterranei di piaaun Emilia-Romagna si & proceduto a recuperare
tutte le informazioni disponibili e gia contenutel iPiano di Tutela delle Acque della Regione
Emilia-Romagna, approvato dallAssemblea Legiskativ 21 dicembre 2005. Si € pertanto
proceduto, in stretta collaborazione con il Seovi@eologico, Sismico e dei Suoli della Regione
Emilia-Romagna, con la condivisione in ambito ditdvita di Bacino del Po delle altre Arpa e
Regioni coinvolte, alla verifica della metodologidilizzata nella predisposizione del Piano di
Tutela delle Acque che ha portato all'individuazatei corpi idrici sotterranei significativi ai sn
del D.Lgs 152/99.

In particolare l'individuazione dei corpi idrici 8erranei significativi della pianura emiliano-
romagnola ha beneficiato di una ricca bibliografidi ricerche condotte nell’arco di diversi anni
che hanno permesso prima la definizione del modedlocettuale dell'acquifero della pianura
emiliano-romagnola, e quindi l'individuazione degfiessi corpi idrici significativi.

In particolare le principali informazioni con leaué stato ricostruito il modello concettuale sono

e studi di carattere geologico realizzati principaitge durante la realizzazione della
cartografia geologica di pianura (Progetto CARQ)adire dal 1990 ad oggi;

« rete regionale di monitoraggio delle acque sottexeadella pianura emiliano-romagnola, in
grado di descrivere sia lo stato quantitativo chelitpativo delle acque sotterranee, attiva
dal 1976 con circa 600 punti di misura su un teietdi circa 13.000 ki

¢ due campagne di misura geochimico — isotopicheteéftee nel 2001 su circa 400 pozzi
della pianura emiliano-romagnola.

Il modello concettuale che ne e scaturito ha pesmel comprendere la struttura geologica e
idrogeologica dell'acquifero di pianura, che e ttogb da 3 unita idrostratigrafiche principali
sovrapposte, denominate dall’alto verso il bassgp@o Acquifero A, B e C, spesse ciascuna fino
ad alcune centinaia di metri, a loro volta suddivisunita di rango minore (complessi acquiferi, 14
in totale). | gruppi acquiferi A e B sono costityptincipalmente da depositi alluvionali, mentre il
gruppo acquifero C da depositi marino costieri €Rie Idriche Sotterranee della Regione Emilia-
Romagna; Regione Emilia-Romagna & ENI, 1998).
Lo spessore dei singoli complessi acquiferi vagaattune decine fino ad un centinaio di metri
circa, mentre lo spessore massimo dell'intero degmie di 600 metri circa. Ciascuno dei
complessi acquiferi & costituito da una porziorferinore prevalentemente fine ed una superiore
prevalentemente grossolana. Nelle parti meridiodalila pianura i depositi grossolani sono
rappresentati dalle ghiaie delle conoidi alluviorggi fiumi appenninici. Nelle porzioni distal
delle conoidi, tali ghiaie sono distribuite in esteorpi tabulari che costituiscono nel loro inseem
un acquifero multistrato con falde confinate e semifinate, mentre nelle parti prossimali le ghiaie
dei diversi complessi acquiferi sono tra loro stdda costituiscono un acquifero monostrato
freatico ove awviene la gran parte della ricaried’'acquifero di pianura. Verso nord le ghiaie
sfumano a sabbie e gli spessori di materiale fimmeatano: € questo il settore della pianura
alluvionale appenninica.
spesse alternate a sedimenti fini.
In questo modo sono stati individuati e cartograte¢é complessi idrogeologici nel Gruppo
Acquifero A, denominati:

< conoidi alluvionali appenniniche;

e pianura alluvionale appenninica;

e pianura alluvionale e deltizia padana.
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Conoidi alluvionali appenniniche si riconosce una zona apicale ubicata pressoailgime
appenninico, caratterizzata da un unico acquifevoastrato, costituito da ghiaie che a partire dal
piano campagna proseguono nel sottosuolo per alteriae, fino a centinaia di metri di spessore.
Questa e la zona di ricarica del complesso idraggod delle conoidi appenniniche e anche del
complesso idrogeologico della pianura alluvionghgemninica. Verso nord le ghiaie vengono
sepolte da depositi fini, che si intercalano adkesxhe in profondita. Da qui inizia un acquifero
multistrato, caratterizzato, nel gruppo acquiferodd 4 acquiferi confinati principali (complessi
acquiferi), non piu in contatto con la superfidie. acque sono di provenienza appenninica, ma la
loro eta cambia, aumentando con la profondital gchdo si sfruttamento locale dell'acquifero che
puo favorire il ricircolo delle acque anche in mnodita. Al di sopra di questi corpi ghiaiosi, e
scollegato da essi, si trova un acquifero freapetiicolare, avente uno spessore medio di una
decina di metri, costituito da lenti di depositbb#si non continue tra loro definito“acquifero
freatico di pianura”, che & spesso in collegameato i copri idrici superficiali. Sulla base della
estensione areale e dello spessore delle ghiaieleheostituiscono, le conoidi alluvionali
appenniniche sono state suddivise in maggiori,rnméelie e minori. Le conoidi alluvionali
affioranti e coinvolte nel sollevamento della cateppenninica sono invece denominate conoidi
pedemontane.

Pianura alluvionale appenninica procedendo verso la pianura, dove finiscono laighdelle
conoidi alluvionali, inizia il complesso idrogeolog della pianura alluvionale appenninica,
costituito da depositi prevalentemente fini, in sutrovano corpi sabbiosi di spessore modesto e
scarsa continuita laterale, che costituiscono ibspguimento sotto corrente delle conoidi
appenniniche. Anche qui sono riconoscibili, nebsgluppo acquifero A, 4 livelli in cui si trovano
piu frequentemente dei corpi sabbiosi, sede diigageompartimentati. Le acque sono sempre di
provenienza appenninica, ma sono generalmente iegaiche migliaia di anni. Nella zona piu
superficiale € sempre presente I'acquifero freafiguanura sopra menzionato.

Pianura alluvionale e deltizia padana procedendo ancora piu verso nord, nel sottosuolo
compaiono dei corpi sabbiosi piu spessi (sino 82fetri), e molto continui lateralmente, si tratta
di depositi sedimentati dal fiume Po, che costitoi® il complesso idrogeologico della pianura
alluvionale e deltizia padana. Anche in questo riconoscibili, nel solo gruppo acquifero A,

4 livelli sabbiosi principali, sede di acquiferi rapartimentali, scollegati dalla superficie
topografica, con locali connessioni lungo il fiufe. Le acque sono di provenienza padana e per la
grande distanza dalle aree di ricarica, sono génerde vecchie, fino a oltre 50.000 anni. Nella
zona piu superficiale &€ sempre presente I'acquifeatico di pianura sopra menzionato.

Questi tre complessi idrogeologici identificano mdhno di Tutela delle Acque i corpi idrici
sotterranei significativi della pianura emilianawagnola. Sulla base delle loro caratteristiche e
possibile attribuire ad alcuni di questi una vadeproritaria e ad altri una valenza secondarid. Ne
PTA si parla quindi di “corpi idrici significativiprioritari”’, che sono le conoidi alluvionali
appenniniche, suddivisibili in conoidi maggiorii(®totale), intermedie (11) e minori (10), nonché
le conoidi pedemontane. Mentre si parla di “combiidi significativi di interesse”, ovvero la
pianura alluvionale e deltizia padana e la piamlitavionale appenninica. La scala cartografica di
rappresentazione dei corpi idrici € 1:250.000.

Occorre precisare che lindividuazione dei corpiidd & soprattutto cartografica del gruppo
acquifero A senza che siano stati approfonditi dogaafati i limiti dei corpi idrici nella terza
dimensione, ma solo il modello concettuale ne aapta i rapporti relativi. In Tabella 4.2 vengono
elencati i complessi idrogeologici e i corpi idrsignificativi, dei quali in Figura 4.3 ne viene
mostrata la distribuzione in cartografia e in F&gdr4 le relazioni geologico-idrogeologiche tra gl
stessi attraverso una sezione schematica.
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Tabella 4.2 Elenco dei complessi idrogeologici @ derpi idrici sotterranei significativi
individuati nel Piano di Tutela delle Acque
CONOIDI ALLUVIONALI APPENNINICHE
CONOIDI MAGGIORI | CONOIDI INTERMEDIE CONOIDI MINORI CONOIDI PEDEMONTANE
Trebbia Tidone-Luretta Chiavenna Cartografate ma non distinte
Nure Arda Stirone singolarmente
Taro Samoggia Crostolo-Tresinaro
Parma Baganza Savena Zena Idice Tiepido
Enza Sillaro Ghironda-Aposa
Secchia Santerno Quaderna
Panaro Senio Sellustra
Reno-Lavino Lamone Pisciatello
Marecchia Ronco Montone Rubicone
Savio Uso
Conca
PIANURA ALLUVIONALE APPENNINICA
PIANURA ALLUVIONALE PADANA
Figura 4.3 Distribuzione dei complessi idrogeologi@lei corpi idrici sotterranei significativi
della pianura individuati nel Piano di Tutela delleque
%
LA
PC

padana

Conoidi alluvionali

Piana alluvionale appenninica

Piana alluvionale e deltizia
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Figura 4.4 Sezione geologica schematica di sottosdella pianura emiliano-romagnola.
Relazione tra i complessi idrogeologici

Acquifero monostrato - falda libera : Acguifero multifalda - falde semi confinate e confinate
Appennino Settentrionale

Aree diricarica L

N pianura pianura
Somelcd conoidi alluvionali alluvionale alluvionale e
pedemartans appenninica | deltizia padana

Acquifero freatica| di pianura Fiume Po
e

“-h\____* .

,,,,,

Depositi marini plio-plei stocenic
prevalertmente argillosi

100 mt 5 km

4.2.2 Corpi idrici di pianura ai sensi della Direttiva 2000/60/CE

Dalla ricostruzione dei corpi idrici sotterraneadatta nel Piano di Tutela, escludendo I'acquifero
libero presente nella porzione piu meridionale al@ilanura, in corrispondenza della zona delle
conoidi, la gran parte della pianura emiliano-ronwg € formata da un acquifero multifalda, in cui
la porzione grossolana dei complessi acquiferide st una falda confinata o semi confinata. | dati
gia disponibili dai monitoraggi effettuati indicacbe spesso le diverse falde hanno caratteristiche
gualitative e quantitative diverse tra loro. Ledfalpiu superficiali hanno tempi di ricarica piu
veloci e generalmente un impatto antropico magg@eome sfruttamento della risorsa che come
carico di inquinanti. In questo ultimo caso ci0 eros soprattutto nelle zone di ricarica
dell'acquifero principale o subito a valle delleste.

Per quanto riguarda invece la ricostruzione delsgioni sullo stato quantitativo, ovvero I'analisi
dettagliata dei prelievi idrici effettuata nelladia progettuale LP3 di questa relazione, si e tenut
conto della loro distribuzione anche sulla vertcaPer i complessi idrogeologici della piana
alluvionale emerge che la pressione € concentratalentemente negli acquiferi piu superficiali,
individuati prevalentemente in A1 e A2. La pressia@i attenua poi in quelli sottostanti. Cio e
meno vero per la piana alluvionale appenninicapeagtutto per la parte distale delle conoidi, dove
la pressione sembra permanere anche negli acoiBeA4 e parte del B.

Alla luce di queste valutazioni, nell'individuarecopri idrici sotterranei ai sensi delle citate
direttive, si & scelto di suddividere I'acquifererticalmente, considerando una porzisneeriore
data dall'insieme dei primi due complessi acquiférl ed A2), ed uninferiore e sottostante che
raggruppa tutti gli altri complessi e gruppi acetif(A3, A4, gruppo Acquifero B e C). Questa
suddivisione verticale € motivata da una diverssgone antropica sulle due porzioni individuate
ed ha anche un preciso significato geologico. Liaukl ed A2 riflettono infatti I'evoluzione del
sistema catena-pianura in modo differente rispatte unita sottostanti, specie per quel che
riguarda gli aspetti paleogeografici.

A loro volta le due distinte porzioni si articolamo diversi corpi idrici: conoidi alluvionali -
pianura alluvionale appenninica — pianura alluvier& deltizia padana. La porzione di acquifero
libero delle conoidi alluvionali e le conoidi alliawali antiche, incorporate nel sollevamento della
catena (conoidi pedemontane o montane) associ@eoaiazioni sabbie gialle, costituiscono
invece dei corpi idrici a se stanti come peraltra gia stato schematizzato nel Piano di Tutela
regionale delle Acque.

Nello schema della Figura 4.5 & quindi mostratadliriduazione dei copri idrici nella pianura
emiliano-romagnola ai sensi delle Direttive 2000030 e 2006/118/CE seguendo i criteri geologici
e di pressione, soprattutto quelli di tipo qualtitita
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In questo modo i corpi idrici sotterranei di piaaai sensi delle nuove direttive europee assumono
una definizione anche tridimensionale e completaoprattutto per la zona delle conoidi
alluvionali I'individuazione della porzione di adégro libero dal confinato, che nel Piano di Tutela
delle Acque questo limite era solo indicativo e mbrsuddivisione dei corpi idrici, indicato in
cartografia con linea nera visibile in Figura 4L& distinzione acquifero libero e confinato &
importante in quanto segna una diversa produttidél’acquifero e una diversificazione della
gualita dell’'acqua che evolve verso condizioni pducenti procedendo dalla zona apicale verso
quella distale di conoide. Risulta quindi evideche |la zona apicale di conoide, sede di acquifero
libero, € piu vulnerabile all'infiltrazione di s@stze contaminanti. Le due porzioni di conoide,
acquifero libero e confinato, presentano infatih wtruttura geologica diversa la cui delimitazione
nella terza dimensione é rappresentata da unafgigé@nmergente verso monte con la profondita,
le cui pendenze sono diverse a seconda del congesiogico, che determina con I'aumentare
della profonditda una riduzione del volume di corpdrico considerato come libero.
Contestualmente anche il limite della conoide afinale tende a indietreggiare verso monte con
'aumentare della profondita, lasciando spazio piena alluvionale.

L'analisi dello stato chimico delle acque ha evidato in prossimita della costa e prevalentemente
nel territorio ferrarese, elevate concentraziorgldiuri e quindi di conducibilita elettrica. E’fartti
noto che in questa zona sono presenti acque fassirigine marina che attualmente i prelievi
tendono in alcuni casi a richiamare verso l'inteenia alcuni casi verso I'alto. Per questo motiivo a
corpi idrici gia individuati della pianura alluviate appenninica, padana e di transizione tra le due
e stato delimitato un corpo idrico denominato @sticonfinato che va dal limite di costa fino a
zone dove la concentrazione di cloruri nelle acgpari a 250 mg/I.

Oltre ai corpi idrici sotterranei individuati occer evidenziare tra tutti I'acquifero freatico di
pianura, che nel Piano di Tutela delle Acque noa stato considerato come corpo idrico
significativo. Questo corpo idrico identificato leeFigura 4.5 come I'acquifero AO risulta separato
da quelli sottostanti e confinati e seppure risadgre uno spessore contenuto entro poche decine di
metri, non piu di 25 metri, risulta avere una ricardiretta dai corsi d’acqua superficiali e inuadc
contesti il suo sfruttamento non risulta oggi traabile, oltre a subire notevoli pressioni antrbpic
da comprometterne irrimediabilmente la qualitdintite di questo corpo idrico coincide a nord con
il flume Po, a est con la costa e a sud coincide lagparte confinata delle conoidi alluvionali,
esclusa quindi la porzione delle conoidi monost@tmon acquifero libero. Considerato pero che
nelle porzioni di conoide confinata media e apicBéequifero freatico superficiale diventa
effimero, presente solo a seguito di precipitazmeni ricarica diretta, e per questo poco sfrutéato
comunque non avente caratteristiche di flusso Bogiivo, ai sensi del D.Lgs. 30/2009, si ritiene
che il bordo meridionale di questo corpo idricoggsoincidente con il limite della zona B delle
aree di protezione delle acque sotterranee (vedgpafo 4.2.4). Considerando inoltre le attivita in
corso per la sua caratterizzazione, in prima agpr@zione sono stati individuati 2 distinti corpi
idrici, uno costiero coincidente con le sabbie ieostaffioranti e I'altro interno di tipo fluviale
prevalentemente legato ai depositi di paleoalveo.
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Figura 4.5 Sezione geologica schematica di sottosiella pianura emiliano-romagnola con
indicazione dei corpi idrici individuati ai sensieltk direttive 2000/60 e
2006/118/CE

conoidi alluvienali pi Huvional pi liianaleie
appenninica deltizia padana

Nord

Sud

Acquifero monestrato

MARGINE COLLINARE falda libera ‘ Acquiferi  multifalda falde semi confinate e confinate

Fiume Po

Depositi marini plio-pleistocenici

prevalentmente argillosi

100 mt

Note: 1: Conoidi alluvionali “amalgamate” — acquifero lilve;

1

2: Conoidi alluvionali “multistrato”- acquiferi corihati superiori (acquiferi A1 ed A2);

3: Conoidi alluvionali “multistrato”- acquiferi corihati inferiori (acquiferi A3 - C)

4: Pianura alluvionale appenninica - acquiferi cordti superiori (acquiferi A1 ed A2)

5: Pianura alluvionale appenninica - acquiferi cordti inferiori (acquiferi A3 - C)

6: Pianura alluvionale e deltizia padana - acquifeonfinati superiori (acquiferi A1 ed A2, rispeba e 6b)
7: Pianura alluvionale e deltizia padana - acquifeonfinati inferiori(acquiferi A3 - C)

8: Conoidi alluvionali pedemontane

4.2.3 La cartografia dei corpi idrici sotterranei della pianura

Una volta definito lo schema geologico di sottosudi riferimento, per cartografare ciascuno dei
corpi idrici schematizzati in Figura 4.5 sono statiizzate circa 200 sezioni geologiche realizzate
nel tempo dal Servizio Geologico, Sismico e deiliSdglla Regione Emilia-Romagna (vedi tracce
sezioni in Figura 4.7e Figura 4.8).

Su ciascuna sezione sono stati individuati gli eletinnecessari alla definizione dei vari corpi
idrici, mentre per suddividere in verticale i corgiici superiori (Al e A2) da quelli inferiori (A3
A4, gruppo Acquifero B e C), si e fatto riferimentdla superficie basale dell'unita A2,
corrispondente al limite inferiore dei corpi 1lad2 6 di Figura 4.5.

L'andamento di questa superficie e riportato néligura 4.6 dalla quale risulta essere molto
articolata in relazione alle diverse strutture $epd_e quote piu basse(oltre 200 metri sotto al
livello del mare) si raggiungono nella zona costigella provincia di Ferrara.

Di seguito vengono illustrati i criteri che hannermesso di individuare, a partire dalle sezioni
geologiche disponibili, i singoli corpi idrici diigura 4.5.

Il limite del corpo idrico 1é stato posto laddove fossero presenti ghiai® emrimi 10 metri dal
piano campagna che proseguissero nel sottosuoln difa base dell’'unita definita, senza
interruzioni di materiale fine lateralmente congnu

| corpi idrici 2 e 3iniziano invece dove le intercalazioni di depo8iti diventano significative e
separano i livelli ghiaiosi in modo continuo. Inlite verso Nord di questi corpi idrici & individoat
dalla fine della sedimentazione ghiaiosa, al teentlalla quale si posizionanaarpi idrici 4 e 5

Il passaggio acorpi idrici 6 e 7é stato individuato dalla presenza di depositb&z molto estesi
lateralmente e dello spessore di almeno una deltimeetri, tipicamente corrispondenti ai depositi
della sedimentazione grossolana del Po.

Dalla Figura 4.5 e ben visibile che generalmenténiee che dividono i diversi corpi idrici non
sono verticali. Dal punto di vista geologico cigrsfica che durante la sedimentazione di queste
unita c'e stata una modifica della distribuziongldambienti deposizionali. La rappresentazione
cartografica di un limite geologico non verticalennpuo quindi corrispondere ad una linea, bensi
ad una fascia che rappresenta la proiezione delterScie inclinata sul piano cartografico
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orizzontale, fascia che é tanto pit ampia quanidgsuperficie in questione € inclinata rispe#o |
verticale. Volendo quindi esprimere in cartograjfigesti limiti con una linea, la conseguenza é che
la definizione degli stessi in alcuni casi ha urtacgrado di imprecisione.

In particolare la forte pendenza del limite traorgi idrici 5 e 7 non ha reso possibile una loro
separazione cartograficamente accettabile, percliuésto caso 'errore in pianta sarebbe stato
troppo marcato. Si & preferito pertanto raggruppaesti due corpi idrici.

Il limite tra i corpi idrici 4 e 6, € invece marcatla una sorta di gradino, poiché i depositi padani
nellunitd A1 e nell’unita A2 hanno distribuzioniatio diverse. In questo caso pero la buona
disponibilita di dati, ha permesso di cartografseparatamente le due unita (corpi idrici 6a e 6b)
costituendo in questo caso un corpo idrico di irmse tra la pianura alluvionale appenninica e
guella padana.

Figura 4.6 Andamento del limite basale dell'unitd & dei corpi idrici 1a, 2, 4 e 6 di Figura
4.5.

. s
Base A2 I -159--140 | 39--20 s -0

(ms.l.m.) B -139--120 [ -1o-0 [ 101 - 120 éj ,

[ -230--220 [ -119--100 [ 1-20 [ 121 - 140 \S R

[ ] 219-200 [ -99--s0 [ 21-40 [ 141 - 160 . { s
[ 199180 [ -79--s0 [ +1-c0 [ 151 - 180 \M\,\\f

P 179150 [ 50--20 [ 61-s0 [ 181 - 200 : - = miam

Le Figura 4.7 e Figura 4.8 mostrano la distribueiarartografica dei principali corpi idrici
individuati, rispettivamente quelli superiori e #udnferiori tenendo conto dei complessi
idrogeologici e delle pressioni riferite ai preliédrici. Dal confronto tra le due figure si puotace
che I'estensione areale delle diverse porzioniotioide relative all'intervallo intervallo superiore
sono generalmente pitu ampie rispetto alle sotttsialia parte inferiore.

Con successive elaborazioni a scala di dettaghio state completate le porzioni di conoide libera
per alcune conoidi alluvionali ed é stato delinutdtcorpo idrico costiero di pianura confinato
attraverso la isoconcentrazione di 250 mg/l diwfionelle acque sotterranee (vedi paragrafo 4.4).
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Figura 4.7

Cartografia dei corpi idrici superidrinumeri tra parentesi richiamano quelli di
Figura 4.5. Sono indicate anche le conoidi pedeamme le sezioni geologiche

analizzate.
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Sezioni Geologiche
Conoidi pedemontane (8)
Corpi Idrici Superiori (A1-A2)
Conoidi amalgamate (1a)
Conoidi multistrato (2)
Pianura padana Al (6a)
Pianura padana A2 (6b)
Pianura Appenninica (4)

W‘? *

0

Figura 4.8

Cartografia dei corpi idrici inferioii,numeri tra parentesi richiamano quelli di

Figura 4.5. Sono indicate anche le conoidi pedeamme le sezioni geologiche

analizzate.

.

Sezioni Geologiche

Conoidi pedemontane (8)
Corpi Idrici Inferiori (A3-C)

Conoidi amalgamate (1b)

Conoidi multistrato (3)

Pianura indifferenziata (5+7)

4.2.4

Le aree di ricarica naturale sono state individatartografate nell’'ambito del Piano di Tutela

Aree di ricarica naturale

delle Acque e sono state individuate contestualenientelative zone di protezione.

Nel contesto regionale di pianura la ricarica releudegli acquiferi avviene nella zona di apice
delle conoidi prossimali dove il corso d’acqua seau depositi grossolani che costituiscono in

profondita I'acquifero monostrato caratterizzato elavati valori di trasmissivita. Le indagini

isotopiche e anche quelle chimiche hanno permedsstinthre I'ampiezza della zona di ricarica e i

tempi con i quali avviene il ricambi dell’acqua Iredquifero.
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Nella Figura 4.9 sono state cartografate a sca@male le zone di ricarica naturale individuate
dalle zone A, B, C e D. Le zone A e B sono quellendggiore interesse in quanto delimitano le
zone nel primo caso di ricarica diretta e nel sdoocaso di ricarica indiretta. Se le prime sono
interamente contenute nei corpi idrici individuedime porzione di acquifero libero delle conoidi
alluvionali, le seconde sono piu difficiimente cgibili nello schema proposto di corpi idrici
sotterranei di pianura. L'alimentazione indirettene intesa come un sistema debolmente
compartimentato tale da mascherare da un puntistdi geologico una continuita idrogeologica
dimostrata da fenomeni di drenanza della faldatireasuperficiale. Queste situazioni sono
rintracciabili molto spesso attraverso I'analisglieémpatti in particolare di sostanze totalmente
disciolte in acqua come i nitrati.

Figura 4.9 Aree di ricarica delle acque sotterragiggianura individuate nel Piano di Tutela
delle Acque

=
v
B
m
¥
le]
~ F o
LEGENDA ¥ { 2
D Confine regionale ’O
D Confine provinciale o

- Aree urbane continue e discontinue (Corine Land Cover)

/™ Releidrografica
[ ] Campo pozzi
=] Pozzo

] SETTORE A: aree caratlerizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della
pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato,
contenente una falda freatica in continuita con la superficie da cui riceve
alimentazione per infiltrazione

SETTORE B: aree caratterizzale da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra
la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema
debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda
semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. In puntinato la fascia da
sottoporre ad approfendimenti

10 0 10 20 Km
SETTORE C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori ditipo Ae B ——

V% SETTORE D: fasce adiacenti agli alvei fluviali ( 250 mt per lato) con prevalente alimentazione
laterale subalvea

425 Pressioni sullo stato chimico — fonti diffuse e punali di inquinamento

Le principali fonti diffuse di contaminanti che dahinano un impatto nelle acque sotterranee sono
costituite dai carichi di azoto e dai fitofarmaisiultato delle attivita agricole e zootecniche.
Soprattutto per il primo risulta evidente lo scaéito della qualita delle acque nelle conoidi
alluvionali in particolare le conoidi prossimali.ulBacquifero freatico di pianura soprattutto
fluviale sono in corso approfondimenti finalizzatlla caratterizzazione, ma dai primi elementi
emersi risulta contenere nitrati e fitofarmaci la concentrazione nel tempo risente molto del
regime pluviometrico e di ricarica operata dai tdiacqua superficiale.

La quantificazione dei carichi di azoto a livellegionale & stata affrontata nell’ambito della linea
progettuale 3 del presente progetto alla qualensirda per approfondimenti.

Per quanto riguarda invece la definizione e l'indiilazione delle fonti puntuali di inquinamento
I'attivita € anch’essa stata interamente sviluppatiiambito della linea progettuale 3 del presente
progetto, senza pero evidenziare una connessioegadira pressione e impatto, se non in alcuni
punti molto localizzati e peraltro non persistergl tempo.
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4.3 IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI DI MON  TAGNA

43.1 Corpi idrici montani individuati nel Piano di Tutel a delle Acque

Il lavoro svolto in questi anni dal Servizio Gedlogy Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-
Romagna, prima nellambito del Piano di Tutela ele\cque e poi per I'adeguamento a
guest'ultimo dei Piani di Coordinamento (PTC) dekeovince di Piacenza, Reggio-Emilia,
Modena, Bologna e Ravenna, ha permesso di pervadirena prima delimitazione delle unita
geologiche sede dei principali acquiferi sfruttatfprmalmente indicate con il termine intuitivd, d
“rocce-magazzino” (Figura 4.10), sulla base deilttrithuzione delle sorgenti in ambito regionale e
del confronto con la carta geologica.

Figura 4.10 Carta delle “rocce-magazzino” per drfei di Tutela delle Acque (tratta da: Viel et
al., 2003, “Schema Direttore della Pericolosita @etbientale”)

1:500.000

o 5 10 20 30

Le “rocce-magazzino” raggruppano i complessi idabggici maggiormente permeabili che, data
la scala d’analisi, corrispondono ai soli ammassciosi, trascurando le coperture detritiche di
versante.

Sono classificabili secondo un criterio geologiemprossimando la composizione di ciascun
poligono a quella delle unita arealmente prevalgmtcedendo ad accorpamenti che non vogliono
essere solo legati ad affinita litologiche, ma anelila possibilita di rinvenire, entro ciascuna
classe, situazioni idrogeologiche simili, esprassiadi caratteristiche stratigrafico-strutturali
accomunanti e in grado di condizionare la filtragamel sottosuolo.

Nell'ambito delle “rocce-magazzino”, a scala regitey la classe arealmente piu diffusa (per
un’estensione complessiva di 1410 kmq circa) elgudle comprende i flysch liguri e subliguri, in
virtl anche della loro ubiquita entro le provinaaileane; € seguita con notevole distacco dalla
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Formazione Marnoso-arenacea (825,52 Kmq), dall& wiigo-mioceniche del Dominio Toscano
(658,15 Kmq), dal Gruppo di Bismantova (581,13 Knw)dall’associazione flysch liguri,
subliguri-ofioliti (436,42 Kmq). Le rimanenti cldssono arealmente assai meno diffuse e recano
caratteristiche veramente peculiari, come quelfpnasentate dagli estesi corpi ofiolitici (tipici
dell’Appennino piacentino e parmense) e dalle exiiporesenti nell’Alto Appennino reggiano
(Gessi di Sassalbo, di eta triassica) e pressargime appenninico (Formazione Gessoso-solfifera,
di eta messiniana).

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra pinose e Servizio Geologico per lo svolgimento
delle analisi territoriali a supporto della defioize del Quadro Conoscitivo dei Piani di
Coordinamento (PTC) delle Province di PiacenzagReBmilia, Modena, Bologna e Ravenna, la
cartografia del PTA nelle aree montane € stataofppdita e dettagliata, implementando il
censimento delle sorgenti captate e confrontancmtola banca dati della Carta Geologica a scala
1:10.000. In ambito provinciale, sono state delieite zone di protezione delle acque sotterranee,
differenziate in ammassi rocciosi permeabili pétufazione e nelle sovrastanti coperture detritiche
di versante che, localmente, possono trovarsi imessione con il substrato per quanto riguarda la
circolazione idrica nel sottosuolo. In queste etabimni, sono evidenziate come “ambiti di tutela
naturalistico-ambientale” le zone di protezionelenalnita evaporitiche, sede di sorgenti dal
chimismo peculiare e non idoneo al consumo umaranoSrappresentate come “aree di
approfondimento” quelle unita geologiche litologitente idonee ad ospitare acquiferi ma recanti
un numero di segnalazioni di sorgenti anormalmedésso, da implementare attraverso la
pianificazione di ambito comunale o sovracomuniadzigura 4.11 € schematizzata la sintesi delle
cartografie elaborate per ciascuna delle Provindeate, che partendo dalla delimitazione a scala
di dettaglio dei complessi idrogeologici maggiortgepermeabili, costituisce il punto di partenza
per la delimitazione dei corpi idrici sotterranieliminarmente, si & proceduto a:

e completare lindividuazione delle zone di protesdomelle sorgenti nellAppennino
parmense, attraverso dati inediti

* si e adeguata la cartografia del PTA ai conteneitadCarta Geologica a scala 1:10.000 e
in base a nuovi dati sulle sorgenti, in attesardcedere alla delimitazione delle zone di
protezione delle sorgenti nelllAppennino forlivese, richiesta pervenuta dalla Provincia
di Forli-Cesena

e per I'Appennino riminese, in mancanza di conoscepie approfondite nell’ambito
provinciale, si sono individuate le unita geologicidonee ad ospitare acquiferi di
importanze esclusivamente locale, solo in basdfaita con aree limitrofe.

In queste aree, non ancora analizzate per gli sttirdi pianificazione provinciali, tra i corpi idi
sotterranei individuati figurano quelli definiti &penziali”, per evidenziare un grado di incertezza
altrimenti non riscontrabile nel resto della zoazibne ottenuta per I'ambito regionale.
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Figura 4.11 Sintesi delle carte delle zone di pmiotee delle sorgenti, Piani Territoriali di
Coordinamento delle Province di Piacenza, Reggidlig&nModena, Bologna e
Ravenna

Province Arse d

4.3.2 Corpi idrici montani ai sensi della Direttiva 200060/CE

Dal lavoro svolto per il Piano di Tutela delle Aejusia regionale che gli approfondimenti
provinciali, e colmati i “vuoti” delle cartografiprovinciali pregresse, € stata ottenuta una prima
cartografia di dettaglio, dove venivano individuatimerosi poligoni, equivalenti ad altrettante
unita geologiche sede di acquiferi dai quali, iséai risultati del censimento delle sorgenti svolt
in ambito provinciale, sono certamente compresiliqiie cui € possibile prelevare in media piu di
10 metri cubi/giorno (circa 0.1 I/s).

Avendo ben presente l'indicazione della normativafdrimento “di trovare un punto di equilibrio
tra I'esigenza di descrivere adeguatamente lo skalte acque sotterranee e la necessita di evitare
una suddivisione degli acquiferi in un numero diptadrici impossibile da gestire” (allegato 1,
parte A del D.Lgs.30/2009), ai fini della delimitaze dei corpi idrici sotterranei € stato necessari
praticare opportuni accorpamenti dei poligoni, aggpldo i seguenti criteri:

» individuazione, tra i confini geologici, di quediventi il significato di limiti di permeabilita
principali o di “primo ordine”; se presi come rifieento essi permettono di ottenere
raggruppamenti di complessi idrogeologici (maggiente permeabili) aventi importanza
regionale. Quando é stato possibile applicare quesiterio in modo abbastanza
“integrale”, si aveva come riferimento anche I'miduazione di unita di bilancio di ordine
superiore; in altri contesti (come si precisera lineigp seguito) tale concetto non é stato
compiutamente applicabile, in relazione allo sttbe conoscenze disponibili;

* presenza, entro una stessa unita stratigrafictiwgtale, di formazioni con oggettive
similitudini litologiche e/o appartenenti a stru#udeformative contigue o dotate di
apprezzabile continuita nello spazio, tali da coiutiare la filtrazione nel sottosuolo e la
distribuzione delle sorgenti;
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* presenza di “placche” isolate, date da formaziawverde ma comunque affini dal punto di
vista litologico, accomunate dal fatto di avereeasione comparabile e trovarsi ai margini
delle “rocce-magazzino” principali;

e unita geologiche litologicamente “particolari” qudl corpi ofiolitici e le evaporiti,
caratterizzate da un chimismo delle acque sorgeramente peculiare. In particolare, i
corpi idrici sotterranei in evaporiti (dove i datilla conducibilita delle acque sorgive sono
piu abbondanti) sono stati opportunamente difféaeinzssendo oltretutto sede di sorgenti
non idonee all'utilizzo per l'approvvigionamentoragotabile, a differenza di quanto
accade invece nel caso dei corpi idrici sotterramefioliti.

In Figura 4.12 é schematizza I'elaborazione cosnota, con l'individuazione di 48 corpi idrici
sotterranei da utilizzare come riferimento per l@cgssiva caratterizzazione e la progettazione
delle reti di monitoraggio nellambito collinaremneontano delle Regione. Allo stato attuale delle
conoscenze, € stato possibile raggiungere una @ppeossimazione sulla delimitazione areale di
queste unita. Un ulteriore motivo di studio dovrasexe, in una fase di successivo
approfondimento, la “terza dimensione” delle suhilbni proposte, qualora si disponesse dei dati
necessari alla locale caratterizzazione degli &egqualmeno, dei principali), ad integrazione dell
informazioni ricavabili es. dalle sole sezioni gagithe interpretative e dalle strutture documentate
nella cartografia geologica di dettaglio.

Sempre nella Figura 4.12 sono stati cartografathani depositi delle alluvioni vallive che
costituiscono in prima approssimazione un unicgaddrico per il quale & prevista una attivita
specifica di approfondimento per la valutazioneii sua ulteriore suddivisione in corpi idrici in
funzione del chimismo e dei prelievi, consideramti@ le acque sotterranee contenute in questi
depositi hanno una stretta relazione con queligdii

Figura 4.12 Individuazione cartografica dei comhiigi sotterranei della montagna emiliano-
romagnola

Questa cartografia, basata su dati che hanno tiagtletcompatibile con quelli della Banca dati

geologica a scala 1:10.000, é stata ideata andlzepnespettiva di una rappresentazione in ambito
regionale compatibile, ad esempio, con una scatadtituzione 1:250.000. A tale scopo non sono
state rappresentate in questa approssimazioneplertace detritiche di versante associate agli
ammassi rocciosi che compongono i corpi idrici exo#inei, dettaglio comunque disponibile alla
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scala 1:10.000 come cartografate per gli approfoedti provinciali. Questa conoscenza sara
importante al fine di individuare i siti piu idoneer ospitare stazioni della costruenda rete di
monitoraggio.

In altre parole la disponibilita delle cartografielle zone di protezione delle sorgenti in ambito
provinciale, opportunamente completate per la dilizione dei corpi idrici sotterrane, permette di
disporre di due livelli informativi:

* il primo, relativo al’ambito regionale, dato dal#mle unita sede di acquiferi (dotati di
flusso significativo) in ammassi rocciosi, delinbtacon riferimento alla Banca Dati
geologica 1:10.000, funzionale alla restituzioneattografie a scala 1:250.000;

» il secondo, relativo all'ambito provinciale o sosomunale, che completa il primo livello
con le coperture detritiche quaternarie, utiliziealger le analisi di maggiore dettaglio,
successive alla delimitazione dei corpi idrici sgtinei montani.

A questo proposito € utile ricordare che dalle etabioni fino ad oggi prodotte a scala provinciale
sono state delimitate alcune “aree di approfondtoiesd indicare due casistiche:

» gli ambiti potenzialmente sede di sorgenti libeoa Wlocumentabili allo stato attuale delle
conoscenze, come € I'esempio di parte della FoonazMarnoso-arenacea nel settore
romagnolo della catena;

» [lesistenza di unitd geologiche tendenzialmente cpoidonee” per -caratteristiche
litologiche ad ospitare acquiferi, ma sede di skgani di sorgenti captate da acquedotto,
come e il caso della Formazione di Scabiazza ngfighinino parmense.

Nell'attuale delimitazione di corpi idrici sottermai € stato anche necessario procedere ad
un’opportuna “rimeditazione” sul mantenimento o melh queste informazioni di dettaglio; le aree
in questione sono state trasformate in altrettdDS potenziali” cartografabili, per indicarne il
maggior grado di incertezza rispetto agli altriigohi. In questa approssimazione, per uniformarsi
alla cartografia elaborata dalla confinante Regibagcana e ai fini della formazione del Piano di
Gestione del Distretto dell’Appennino Settentri@pala Formazione Marnoso-arenacea € stata
assimilata a “CIS potenziale” nella sua interareste, comprendendo sia le aree sede di sorgenti
utilizzate da acquedotto che quelle indicate couieapprofondimento”. E’possibile comunque
fornire un’indicazione ulteriore nellambito dell@ormazione Marnoso-arenacea, delimitando la
porzione del corpo idrico sotterraneo che é sicerdmsede di sorgenti utilizzate per il consumo
umano che soddisfano i requisiti del Decreto; daest sara il primo riferimento da considerare
nella localizzazione delle stazioni di misura dedite di monitoraggio.

4.4 CORPI IDRICI SOTTERRANEI INDIVIDUATI Al SENSI DELLE  DIRETTIVE
2000/60/CE E 2006/118/CE

Sulla base dei criteri e delle elaborazioni illagtr nei paragrafi precedenti € stato possibile
individuare e delimitare i corpi idrici sotterraneii sensi delle Direttive 2000/60/CE e
2006/118/CE. In particolare sono stati adeguatrpicidrici sotterranei definiti nel Piano di Tuel
delle Acque della Regione Emilia-Romagna parteraiccdmplessi idrogeologici per arrivare agli
acquiferi e poi ai corpi idrici tenendo in questase anche conto dellomogeneita dello stato
chimico e quantitativo oltre che degli impatti deteati dalle pressioni antropiche.

In Tabella 4.3 sono elencati i complessi idrogeigiogisubcomplessi, le tipologie di acquifero & gl
acquiferi individuati a scala regionale rispettaytiglia contenuta nel D.Lgs.30/2009 e dalle linee
guida indicate nell’ambito dei gruppi di lavoro &ltorita di Bacino del fiume Po e di Ispra. In
Emilia-Romagna sono quindi presenti i seguenti des® idrogeologici: Alluvioni delle
depressioni quaternarie (DQ); formazioni detriticdegli altipiani plio-quaternarie (DET);
Alluvioni vallive (AV); acquiferi locali (LOC). | BQ sono caratteristici della pianura alluvionale,
ovvero costituiti dall’acquifero freatico di piarayr dalle conoidi alluvionali e dalle piane
alluvionali appenniniche e padane. | DET sono repgntati dalle conoidi montane e dalle spiagge
appenniniche, rappresentate dalla formazione “saliballe”, che testimoniano le conoidi
alluvionali antiche incorporate nel sollevamentolladecatena appenninica. Le AV sono
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rappresentate dai depositi alluvionali presentleneéllate appenniniche nella porzione montana
del territorio. | LOC pur definiti acquiferi locaiono i complessi ubicati nella porzione montana

del territorio.

Relativamente ai Depositi Quaternari sono statividdati diverse tipologie di acquifero, in
particolare vi € stata la distinzione tra gli adeuiiliberi da quelli confinati, e per questi uliimna

distinzione sulla verticale tra un gruppo definitonfinato superiore da un altro gruppo definito

confinato inferiore.

Tabella 4.3 Elenco dei complessi idrogeologici,caubplessi e acquiferi individuati a livello
regionale
Sub- .
drogeclogico | COMPIEssO | s oe Acquifero
Idrogeologico
DO1 DOL.1 Acqui.fe_ro fref?\tico _di pianur._a. . _
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero libero
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquiferi confitiguperiori
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquiferi confitianferiori
DQ Pianura Alluvionale Appenninica - acquiferi confinguperiori
DQ2 DQ2.1 Pianura Alluvionale Appenninica e Padana - acquifenfinati superiori
Pianura Alluvionale Padana - acquiferi confinapetiori
Pianura Alluvionale Appenninica e Padana Costiemguiferi confinati
Pianura Alluvionale - acquiferi confinati inferiori
DET DET1 DET1.2 Conoidi montane e spiagge apperimén{sabbie gialle)
AV AV2 AV2.1 Depositi delle vallate appenniniche
LOC1.1 Corpo idrico montano
LOC1 —
LOC LOC1.2 Corpo idrico montano
LOC3 LOC3.1 Corpo idrico montano

Nella Tabella 4.4 sono riportati per ogni tipologlaacquifero individuato il numero dei corpi
idrici ad esso afferente per un totale di corpicidsotterranei in ambito regionale pari a 144.

Tabella 4.4 Sintesi dei Corpi idrici sotterranei
Tipo Acquifero Acquifero Ccl:lr:mgiic::i
DOL.1 Acquifero freatico di pianura 2
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero libero 29
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquiferi confitiguperiori 31
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquiferi confitianferiori 26
Pianura Alluvionale Appenninica - acquiferi confinsuperiori 1
DQ2.1 Pianura Alluvionale Appenninica e Padana - acquifenfinati superiori 1
Pianura Alluvionale Padana - acquiferi confinapetiori 1
Pianura Alluvionale Appenninica e Padana Costierequiferi confinati 1
Pianura Alluvionale - acquiferi confinati inferiori 1
DET1.2 Conoidi montane e spiagge appenniniche (saihlle) 2
Av2.1 Depositi delle vallate appenniniche 1
LOC1.1 Corpo idrico montano 2
LOC1.2 Corpo idrico montano 31
LOC3.1 Corpo idrico montano 15
Totale 144
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Nelle Tavole 4a, 4b e 5 allegate alla presenteziaia sono invece cartografati i corpi idrici
individuati ed elencati sia nella porzione montaha in quella di pianura del territorio regionale.

Di seguito si riportano alcune figure semplificde@ corpi idrici distinte, come peraltro nelle téo
allegate, in corpi idrici sotterranei di pianuraetici di pianura, confinati superiori e confinati
inferiori) e corpi idrici sotterranei montani.

In Figura 4.13 sono rappresentati i 2 corpi idfi@atici di pianura, quello fluviale e quello
costiero. Entrambi sovrastano tutta la porzionpianura del territorio regionale per uno spessore
che al massimo raggiunge i 20-25 metri. Il primeaagatterizzato prevalentemente dai depositi
fluviali attuali e di paleoalveo, mentre il secondalle sabbie costiere affioranti. Quest'ultimo e
caratterizzato da fenomeni di intrusione del cus&@o. Quello fluviale & cartografato nel limite
sud, lungo l'allineamento delle conoidi, per tuttgporzione confinata delle conoidi medesime e la
linea tratteggiata in figura rappresenta in prinpprassimazione il limite del corpo idrico delle
zone dove la ricarica degli acquiferi € sicurametitgpo indiretto e quindi confinato. A sud, zona
pit a monte della linea, si tratta di acquifero memfinato di carattere effimero e per questo poco
sfruttato e comunque non avente caratteristicliliggo significativo, ai sensi del D.Lgs. 30/2009.
Su questi corpi idrici € in corso una attivita dratterizzazione del chimismo delle acque e dello
stato quantitativo dato che nel Piano di Tutelded&tque non venne considerato un corpo idrico
significativo e quindi non era sottoposto ad almonitoraggio.

Figura 4.13 Corpi idrici sotterranei della pianuraatici di pianura

ﬁt.

In Figura 4.14 sono schematizzati i corpi idricll@aeianura, coincidenti con le porzioni libere
delle conoidi alluvionali e le porzioni confinateperiori delle conoidi alluvionali e dei corpi idri

di pianura alluvionale. Sono inoltre cartografaecbnoidi montane e le sabbie gialle che insieme
costituiscono 2 corpi idrici di cui il primo é cdsito dalle unita cartografate nella porzione
occidentale (da piacenza a Modena) e il seconda pefzione orientale (da Bologna a Rimini). Le
porzioni superiori dei corpi idrici confinati siferiscono ai complessi acquiferi schematizzati nel
modello concettuale con Al e A2.

In questo caso sono quindi cartografate le porzionifinate delle conoidi, la pianura alluvionale
appenninica, la pianura alluvionale padana, lsstedone tra le due pianure e il confinato costiero.
Occorre tenere presente che le singole conoidacquifero libero e il confinato costiero non sono
distinte tra porzione superiore e inferiore, sooto cartografati con limiti differenti nelle due
profondita ma costituiscono corpi idrici continuila verticale.
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Figura 4.14 Corpi idrici sotterranei della pianuranfinati superiori (Al e A2)

In Figura 4.15 sono schematizzati i corpi idricilalgoianura, coincidenti con le porzioni libere
delle conoidi alluvionali e il confinato costierche modificano i limiti cartografici con la
profondita, e le porzioni confinate inferiori delt®noidi alluvionali e del corpo idrico di pianura
alluvionale. Sono anche in questo caso riportatof®idi montane e le sabbie gialle. Le porzioni
inferiori dei corpi idrici confinati si riferisconai complessi acquiferi schematizzati nel modello
concettuale con A3, A4,Be C.

Sono quindi cartografate le porzioni confinate elelbnoidi alluvionali e la pianura alluvionale
appenninica, oltre alle porzioni libere di cono@al confinato costiero.

Figura 4.15 Corpi idrici sotterranei della pianuranfinati inferiori (A3, A4, B e C)
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In Figura 4.16 sono schematizzati i corpi idrici ntami, in sovrapposizione a quelli confinati
superiori di pianura come riferimento, costituii 48 corpi idrici oltre le alluvioni vallive.

Figura 4.16 Corpi idrici sotterranei della montagneonfinati superiori della pianura

In Tabella 4.5 si riporta I'elenco completo deimiadrici sotterranei individuati e delimitati a icu
oltre il nome é stato attribuito un codice secoladeeguente codifica:

Cod. .
; . . Sub-complesso Cod. alfanumerico
numerico | Progressivo | Regione| - . Pi€ - .
- idrogeologico acquifero
acquifero

Cod.numerico acquiferd - conoidi libere, conoidi montane e sabbielgjatorpi idrici
confinati superiori e pianura alluvionale costiera
2 - corpi idrici confinati inferiori
5 - depositi delle vallate appenniniche
6 - corpi idrici montani
9 - freatico di pianura
Progressivo codice numerico di norma incrementale per decine
Regione“ER” per Emilia-Romagna

dove:

Sub-complesso idrogeologictodice di Tabella 4.3
Cod.alfanumerico acquiferaodice che richiama I'acquifero e in alcuni chsiome del
corpo idrico.

Il nome dei corpi idrici di pianura, in particolale conoidi alluvionali, deriva dal nhome del corso
d’acqua superficiale connesso, criterio adottativarsalmente e anche nel Piano di Tutela delle
Acque.
Per I'attribuzione del nome dei 48 corpi idrici teptanei montani ci si € basati su riferimenti
geografici (cime di rilievi, toponimi scelti tra glli di capoluogo comunale o di localita-tipo di
formazioni geologiche) utili a differenziarli.
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Tabella 4.5 Elenco dei corpi idrici sotterranei
Id(r:c?g;’t)alfasgsigo cor?l:::ssfo Ac-cziupi?ero AT (é%.?;’%e Nome Corpo Idrico
Idrogeologico Idrico

DQ DQ1 DQ1.1 Acquifero freatico di pianura 9010ER- Freatico di pianura fluviale
DQ1-FPF

DQ DQ1 DQ1.1 Acquifero freatico di pianura 9020ER- Freatico di pianura costiero
DQ1-FPC

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche (I:))(())lfiil?_ Conoide Tidone - libero

DQ DQ1 DQ1.1 Fggg&?lje?cl)lﬁivtjgpoa“ Appenniniche g(gf%}?_ Conoide Luretta - libero

DQ DQ1 DQL.1 F:Qg&?gefgtl’i"tjgr”oa" Appenniniche g(gf_ECFf_' Conoide Trebbia - libero

DQ DQ1 DQ1.1 _ngga?fieégtfivtjgpoa" Appenniniche ggf%‘i Conoide Nure - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche (I:))(()QS:?EI}I?_ Conoide Arda - libero

DQ DQ1 DQ1.1 Fggg&?lje?cl)lﬁivtjgpoa“ Appenniniche g?gf%i Conoide Stirone-Parola - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -Cg(r:](;)tz(ijfiefcl)hljivtjgrnoa" Appenniniche ggfi‘i Conoide Taro - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -ngglz?ljefcl)ltlji\,tjgrnoa" Appenniniche ggfi‘i Conoide Parma-Baganza - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche (I:))(()?f%}l?_ Conoide Enza - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche ggf%‘i Conoide Crostolo - libero

DQ DQ1 DQ1.1 Fggg&?lje?cl)lﬁivtjgpoa“ Appenniniche ggf%i Conoide Tresinaro - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -Cg(r:](;)tz(ijfiefcl)hljivtjgrnoa" Appenniniche ggfi‘i Conoide Secchia - libero

DQ DQ1 DQ1.1 _C:(’:‘gfﬁfieﬁ')“l‘i"tjgrnoa'i Appenniniche ggf_ECFf_' Conoide Tiepido - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche ggf%:?_ Conoide Panaro - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie'?gﬁivtjgpoa" Appenniniche ggf%:?_ Conoide Samoggia - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -Cg(r:](;)tz(ijfiefcl)hljivtjgrnoa" Appenniniche g:gsfili Conoide Reno-Lavino - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -Cg(r:](;)tz(ijfiefcl)hljivtjgrnoa" Appenniniche ggf%i Conoide Savena - libero

DQ DQ1 DQ1.1 _ngga?fieégtfivtjgpoa" Appenniniche g:gfili Conoide Zena - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche ggf%‘i Conoide Idice - libero

DQ DQ1 DQ1.1 Fggg&?lje?cl)lﬁivtjgpoa“ Appenniniche g%()flgl?_ Conoide Sillaro - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -Cg(r:](;)tz(ijfiefcl)hljivtjgrnoa" Appenniniche g%lfili Conoide Santerno - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -Cg(r:](;)tz(ijfiefcl)hljivtjgrnoa" Appenniniche ggfi‘i Conoide Senio - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche ggf%:?_ Conoide Lamone - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche ggf%:?_ Conoide Montone - libero

DQ DQ1 DQL.1 C;’Q;&?;efgﬂl"t;gpoa" Appenniniche gfg’f_ECFE' Conoide Rabbi - libero

DQ DQ1 DQ1.1 -Cg(r:](;)tz(ijfiefcl)hljivtjgrnoa" Appenniniche gzefili Conoide Ronco - libero

DQ DQ1 DQ1.1 _ngga?fieégtfivtjgpoa" Appenniniche ggf%li Conoide Savio - libero

DQ DQ1 DQ1.1 F;Qg&?fie?gﬁivtjgpoa“ Appenniniche g%gsflgf_ Conoide Marecchia - libero

DQ DQ1 DQ1.1 Fggg&?lje?cl)lﬁivtjgpoa“ Appenniniche nggfIgE Conoide Conca - libero

oo ooz [oeer | Conot Mo R SER | Conoe e et corrt

DQ DQ2 DQ2.1 Fggg&?geﬁllggaof;ﬂiéﬁgiggir?mhe g%gi%s Conoide Nure - confinato superiore

oo |ocr [owa | Conah Mlvenal Aoveriehe| DS06r | Corodecavenna - corit
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| d?ggggg Zsigo corig:ae-ss_o Ac-cl;iupi?ero Acquifero %c(;%%e Nome Corpo Idrico

Idrogeologico Idrico
DQ DQ2 DQ2.1 Fggg;?%eﬁlIgg;}?;j;i'iﬁgigg}?fChe ggggiis Conoide Ar.da - confinato sup?riore
b0 ooz |oced | Coromh et poenine SO | e o
DQ DQ2 DQ2.1 _nggliﬁfieﬁlIgg:}?{:\j{éﬂgiﬁgir?iChe (I:))?(,QSSEI%S Conoide Taro - confinato superiore
o0 oce |poas | Corcle Alaveret poeniiche] SCUR | Conone Beo - confoat
DQ DQ2 DQ2.1 .nggfﬁfieﬁ"gg;?;ﬂiéﬁgi?igir?mhe ggg%%s Conoide Enza - confinato superiore
DO DQ2 D0O2.1 Conoi(_ji A_IIuvio_naIi_Appen_nir_liche 0380ER- Con(_)ide Crosto_lo-Tresinaro -

- acquiferi confinati superiori DQ2-CCS | confinato superiore

DQ DQ2 DQ2.1 _nggliﬁfieﬁlIgg:}?{:\j{éﬂgiﬁgir?iChe g%’g%%s Conoide Secchia - confinato superio|
DQ DQ2 DQ2.1 F;gg&?fieﬁllggigi?ggAsﬂgzr:igir?i‘:he ggg%%s Conoide Tiepido - confinato superiof
DQ DQ2 DQ2.1 F;gg&?fieﬁ"gg:%?giiAsﬂgzr:igir?i‘:he ggg%%s Conoide Panaro - confinato superior|
bQ bQ2 DQ21 | ot hifertconfinai uperion | DG2.CCS | supetiore
DQ DQ2 DQ21 | T30l coninati superior | DO2.CCS | supetore
bQ DQ2 PQ21 | Tortifer confinati superor | DQ2.CCS | superiore
DQ DQ2 DQ2.1 F;gg&?fieﬁ"gg:%?giiAsﬂgzr:igir?i‘:he CIZ))LEQSZOE:%S Conoide Aposa - confinato superiorg
DQ DQ2 DQ2.1 .nggfﬁfieﬁ"gg;?;ﬂiéﬁgi?igir?mhe ggg%%s Conoide Savena - confinato superio
DQ DQ2 DQ21 | T30 hiiertconfina superion | DG2.CCS | supetiore
DQ DQ2 DQ21 | ot hifrtconfinati superion | DG2.CCS | supetiore.
DQ DQ2 DQ2.1 F;gg&?fieﬁ"gg:%rﬂiiAsﬂgzr:igir?i‘:he ggg%%s Conoide Sillaro - confinato superiore
bQ bQ2 DQ21 | ol confinati supeniort | DG2.CCS | supetiore
bQ bQ2 DQ21 | ot hifertconfina superion | DQ2.CCS | supetiore
DQ DQ2 DQ2.1 -nggil?fieﬁlIctzjgilof{:\?o\liiéﬁgirr]igir?iChe g%zgiis Conoide Senio - confinato superiore
DQ DQ2 DQ2.1 _nggliﬁfieﬁlIgg:}?{:\j{éﬂgiﬁgir?iChe (IZ))?;;JE:%S Conoide Lamone - confinato superio
bQ bQ2 DQ21 | T30 hifertconfinati superior | DO2.CCS | supetiore
DQ DQ2 DQ2.1 F;gg&?fieﬁ"gg:%rr‘ggAsﬂgzr:igir?i‘:he cl:))5Q520IE:}§:S Conoide Savio - confinato superiore
DQ DQ2 DQ21 | T30 hifertconfinati superion | DG2.CCS | supetiore
DQ DQ2 DQ21 | o0 hiertconinai superion | DG2.CCS | supetiore
DQ DQ2 DQ2.1 _nggliﬁfieﬁlIgg:}?{:\j{éﬂgiﬁgir?iChe (E))?;g%:%s Conoide Uso - confinato superiore
bQ bQ2 PQ21 | it confinati superior | DO2.CCS | supetore.
DQ DQ2 DQ2.1 .nggfﬁfieﬁ"gg;?;ﬂiéﬁgi?igir?mhe g?gg%%s Conoide Conca - confinato superiorg
DQ DQ2 DQ21 | o0 hiertconfina mferiori | D@2.CC1 | nferiore
DQ DQ2 DQ2.1 _nggf,?fieﬁlIgg;?%j{imzﬁgﬂmiChe E)?(,;)ZJ-EI%I Conoide Trebbia - confinato inferiorg
DQ DQ2 DQ2.1 F;gg&?fieﬁ"gg:%rr‘gg'?‘r?fréﬁgrr]iim‘:he E)%ZOEI%I Conoide Nure - confinato inferiore
bQ bQ2 DQ21 | ToChiertconfinat feror | D@2.CC1 | mferore
DQ DQ2 DQ2.1 Fggg&?}jeﬁ"ggaof%ﬂi?ﬂgﬁgﬁim‘:he %?g%%l Conoide Taro - confinato inferiore
DQ DQ2 DQ21 | S0 hirtconinat mferior | D@2.CC1 | nfeiore
DQ DQ2 DQ2.1 _nggliﬁfieﬁlIgg:}?{:\j;'?ﬁ}gﬁgﬂmiChe é?ggiil Conoide Enza - confinato inferiore
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Complesso s Tipo il
1dro e%lo . complesso Ac uF;fero Acquifero Corpo Nome Corpo Idrico
9 9 Idrogeologico q Idrico
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2380ER- Conoide Crostolo-Tresinaro -
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCI confinato inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2390ER- . . ) s
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Secchia - confinato inferiorg
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2400ER- . _— ) T
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Tiepido - confinato inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2410ER- . ) P
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Panaro - confinato inferiore|
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2420ER- Conoide Samoggia - confinato
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCI inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2430ER- Conoide Ghironda - confinato
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCI inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2440ER- Conoide Reno-Lavino - confinato
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CClI inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2450ER- . ) P
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Aposa - confinato inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2460ER- . ) s
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DO2-CCl Conoide Savena - confinato inferiorg
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2470ER- Conoide Zena-lIdice - confinato
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCI inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2480ER- Conoide Quaderna - confinato
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCI inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2490ER- . . ) s
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Sillaro - confinato inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2500ER- . ) -
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DO2-CCl Conoide Sellustra - confinato inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2510ER- . ) s
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Santerno - confinato inferio
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2520ER- . . ) .
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Senio - confinato inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2530ER- . ) S
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CCl Conoide Lamone - confinato inferior
Conoidi Alluvionali Appenniniche | 2540ER- Conoide Ronco-Montone - confinatol
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CClI inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2550ER- . . ) -
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DO2-CCl Conoide Savio - confinato inferiore
Conoidi Alluvionali Appenniniche| 2590ER- Conoide Marecchia - confinato
DQ DQ2 DQ2.1 - acquiferi confinati inferiori DQ2-CClI inferiore
DO DQ2 DQ2.1 Pianura Alluvionale Appenninica { 0610ER- Pianura Alluvionale Appenninica -
) acquiferi confinati superiori DQ2-PACS | confinato superiore
Pianura Alluvionale Appenninica { 0620ER- Transizione Pianura Aopenninica-
DQ DQ2 DQ2.1 Padana - acquiferi confinati DQ2- ) ppe
2 Padana - confinato superiore
superiori TPAPCS
Pianura Alluvionale Padana - 0630ER- Pianura Alluvionale Padana -
DQ DQ2 DQ2.1 acquiferi confinati superiori DQ2-PPCS | confinato superiore
Pianura Alluvionale Appenninica . . .
) . 0640ER- Pianura Alluvionale Costiera -
DQ DQ2 DQ2.1 Pade‘ina‘Costlera - acquiferi DQ2-PCC | confinato
confinati
Pianura Alluvionale - acquiferi 2700ER- Pianura Alluvionale - confinato
bQ DQ2 DQ2.1 confinati inferiori DQ2-PACI | inferiore
Conoidi montane e spiagge 0650ER- Conoidi montane e Sabbie gialle
DET DET1 DET1.2 - e DET1- . h
appenniniche (sabbie gialle) occidentali
CMSG
o . 0660ER- - L
oerJoem  |pemg |Corodimovsnessteose pers. | Conoftmontane e Sabiegale
P 9 CMSG
- .. | 5010ER- - L
AV AV2 AV2.1 Depositi delle vallate appenninich AV2-VA Depositi delle vallate appenniniche
- 6030ER- Vezzano sul Crostolo - Scandiano -
Loc LOCL LOCL.1 | Corpo idrico montano LOC1-CIM | Ozzano dell'Emilia - Brisighella
. 6040ER- . .
LOC LOC1 LOC1.1 | Corpo idrico montano LOC1-CIM Marmoreto - Ligonchio
o 6020ER- Castel del Rio - Castrocaro Terme -
LOC LOCL LOC1.2 | Corpo idrico montano LOC1-CIM [ Falterona - Mercato Saraceno
6050ER- M Marmagna - M Cusna - M Cimondg
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano Corno alle Scale - Castiglione dei
LOC1-CIM .
Pepoli
. 6080ER- .
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano LOC1-CIM Monghidoro
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano 6130ER- Castel di Casio - Camugnano
’ LOC1-CIM
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te

Sub- 7 Codice
| d?g";%lg Ssigo complesso AcTIupi?ero Acquifero Corpo Nome Corpo Idrico
9 9 Idrogeologico q Idrico
o 6140ER- .
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM Serramazzoni
S 6160ER- Villa Minozzo - Toano - Prignano sul
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOCL-CIM | Secchia
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano 6170ER- M Prampa - Sologno - Secchio
: P LOC1-CIM P 9
S 6180ER- Pievepelago - Sasso Tignoso -
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOCI-CIM | Piandelagotti
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano 6210ER- Ramiseto
) LOC1-CIM
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano 6220ER- Corniglio - Neviano Arduini
: P LOC1-CIM g
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano 6230ER- Calestano - Langhirano
: P LOC1-CIM 9
o 6240ER- .
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM Cassio
o 6260ER- :
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM M Barigazzo
L 6270ER- M Molinatico - M Gottero - Passo de
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOCL-CIM | Bocco
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano 6280ER- Passo dell Cisa - Mormorola
: P LOCI1-CIM
o 6290ER-
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM M Zuccone
o 6300ER-
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM M Orocco
o 6310ER- )
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM Viano - Rossena
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano 6320ER- M Lama - M Menegosa
: P LOC1-CIM 9
o 6330ER- .
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano LOC1-CIM Pellegrino Parmense
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano 6340ER- Bardi - Monte Carameto
) LOC1-CIM
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano 6350ER- Varsi - Varano Melegari
) LOC1-CIM
L 6370ER- . .
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM Ferriere - M Aserei
L 6390ER- .
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano LOC1-CIM M Alfeo - M Lesima
L 6400ER- . .
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano LOC1-CIM M Penice - Bobbio
L 6420ER- .
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano LOCI1-CIM Farini - Bettola
L 6430ER-
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano LOCI1-CIM Ottone - M delle Tane
L 6450ER- .
LOC LOC1 LOC1.2 | Corpo idrico montano LOC1-CIM Passo della Cisa
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano 6460ER- Bosco di Corniglio - M Fageto
: P LOC1-CIM g g
S 6470ER- Pianello Val tidone - Rivergaro - Pon
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOCL-CIM | delrolio
L 6480ER-
LOC LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano LOC1-CIM Pecorara
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano 6010ER- Verucchio - M Fumaiolo
) LOC3-CIM
LOC LOC3 LOC3.1 Corpo idrico montano 6060ER- Suviana - Porretta Terme
: P LOC3-CIM
L 6070ER- Campolo - Collina - Monteacuto
LOC LOC3 LOC3.1 Corpo idrico montano LOC3-CIM | Ragazza
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano 6090ER- Pianoro - Sasso Marconi
) LOC3-CIM
L 6100ER-
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano LOC3-CIM Pavullo - Zocca
L 6110ER-
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano LOC3-CIM Marzabotto
S 6120ER- Monteveglio - Calderino - Frassineto
LOC LOC3 LOC3.1 Corpo idrico montano LOC3-CIM | Sassonero
LOC LOC3 LOC3.1 Corpo idrico montano 6150ER- Castellarano - Montebonello
: P LOC3-CIM
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Complesso s Tipo il
piess complesso P Acquifero Corpo Nome Corpo Idrico
Idrogeologico .| Acquifero .
Idrogeologico Idrico
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano 6190ER- M Fuso - Castelnovo Monti - Carpingti
' P LOC3-CIM P
- 6200ER-
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano LOC3-CIM M Ventasso - Busana
- 6250ER- .
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano LOC3-CIM Salsomaggiore
- 6360ER- Monte Penna - Monte Nero - Monte
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano LOC3-CIM | Ragola
s 6380ER- :
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano LOC3-CIM M Armelio
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano 6410ER- Selva - Boccolo Tassi - Le Moline
' P LOC3-CIM
- 6440ER- .
LOC LOC3 LOC3.1 | Corpo idrico montano LOC3-CIM Val d'Aveto
4.5 METODOLOGIA PER INDIVIDUARE IL BUONO STATO QUANTITA TIVO

DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

451 Definizioni

Il parametro per la classificazione dello statorjitativo delle acque sotterranee € il “regime di
livello delle acque sotterranee” e nella tabelta2dell’Allegato V della Direttiva viene definiib
buono stato quantitativo come segue:

Il livello delle acque sotterranee nel corpo idricsotterraneo e tale che la media annua
dell'estrazione a lungo termine non esauriscasense idriche sotterranee disponibili.

Di conseguenza, il livello delle acque sotterranea subisce alterazioni antropiche tali da:

» impedire il conseguimento degli obiettivi ecologigiecificati all'articolo 4 per le acque
superficiali connesse;

» comportare un deterioramento significativo dellatja di tali acque;

» recare danni significativi agli ecosistemi terréddirettamente dipendenti dal corpo idrico
sotterraneo.

Inoltre, alterazioni della direzione di flusso riganti da variazioni del livello possono verificars

su base temporanea o permanente, in un'area datanitello spazio; tali inversioni non causano
tuttavia l'intrusione di acqua salata o di altrqpt né imprimono alla direzione di flusso alcuna
tendenza antropica duratura e chiaramente idergliite che possa determinare siffatte intrusioni.

Nel D.Lgs 152/99 in merito allo stato quantitatlaadefinizione era la seguente:

Un corpo idrico sotterraneo € in condizioni di édaio quando le estrazioni o le alterazioni della
velocita naturale di ravvenamento sono sostenggli lungo periodo (almeno 10 anni): sulla base
delle alterazioni misurate o previste di tale edurib viene definito lo stato quantitativo.

Da un rapido confronto delle due definizioni queatlentenuta nella Direttiva risulta essere piu
completa e contiene esplicito riferimento alla agssione con ecosistemi terrestri dipendenti da
quello sotterraneo. Inoltre richiama la relazioreMariazioni del livello e scadimento della qulit
potenziale per migrazione di contaminanti o satiazzone delle acque.

Elemento importante indicato nella Direttiva & digarametro descrittore dello stato quantitativo
il regime di livello delle acque sotterranee.
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45.2 Metodologia per la definizione del buono stato quditativo

Nel Piano di Tutela delle Acque la metodologia |lzedefinizione dello stato quantitativo delle
acque sotterranee si basa sul calcolo del biladdico per ciascun corpo idrico significativo sulla
base della variazione nel tempo del livello debdédé. Nei documenti a supporto del quadro
conoscitivo del PTA viene esplicitato il metodo gharte dall’analisi delle serie storiche della
piezometria per il calcolo statistico dei trendzoimetrici utilizzando il metodo di SEN. Il calcolo
del trend della piezometria effettuato su una sehioeica relativamente lunga, corretta o depurata
delle inversioni di tendenza, rappresenta la somnaafinale degli effetti di ricarica e di prelievo
che insistono sul corpo idrico e che si evidenzianan innalzamento o meno nel tempo del livello
della falda. Per trasformare il trend in volumiagdiqua, e quindi per definire un surplus o un defici
idrico in termini di massa d’acqua, il valore dend viene moltiplicato, per elementi distinti di
acquifero, al coefficiente di immagazzinamento. gnesto modo si ottiene, sulla base delle
osservazioni sperimentali, il risultato finale délancio idrico senza avere i termini del bilancio
che prevederebbe nella sua impostazione classiautazione dei volumi di acqua che ricaricano
il corpo idrico e i volumi di acqua che vengonolevati. Questi ultimi di fatto sono noti anche se
spesso sono il frutto di stime, soprattutto pemtuaiguarda i prelievi agricoli-zootecnici e inrfea
quelli industriali. Piu precisi sono invece i pesli acquedottistici. Sempre in termini di stima, o
come risultato dell’applicazione di modellistica teraatica, € la quantificazione del termine di
ricarica e quindi la valutazione del bilancio idrisarebbe affetta da un grado di incertezza che
risulterebbe troppo elevato per la classificazide#o stato quantitativo. Per questo motivo si €
preferito disporre di una modalita di calcolo cleriferimento alle misure dirette in campo del
livello piezometrico. La sostenibilita sul lungorjpelo dei prelievi di acque sotterranee e piu in
generale la gestione del territorio che pud modificla capacita di ricarica del corpo idrico
vengono evidenziate dall'indicatore della variagamel tempo della piezometria. Un aumento
dell'indicatore significa sostenibilitd sul lungeeniodo, e quindi un buono stato quantitativo,
mentre una sua diminuzione rappresenta una dititie deve essere affrontata mettendo in campo
azioni volte a ridurre il deficit idrico, in quantbcorpo idrico si trova in uno stato scarso setmon

la Direttiva.

L'utilizzo di questo indicatore per il calcolo dellstato quantitativo viene ritenuto, dalla
bibliografia e dai gruppi di lavoro in ambito di fwita di Bacino del Po e di Ispra, soprattutto
idoneo per i complessi idrogeologici alluvionalielento importante da considerare nel calcolo
del trend della piezometria, anche per una questibromogeneita nelllambito del futuro Piano di
Distretto Idrografico, € la definizione dell'inteallo temporale da considerare e il numero di misure
scelte per ogni periodo di osservazione.

Occorre segnalare che serie storiche sufficienteandimghe di livelli piezometrici, almeno
decennali, mettono al riparo da errori legati abeiazioni del regime idrologico e quindi tengono
gia conto e mediano gli effetti naturali legatiaallariabilita stagionale o interannuale del regime
delle precipitazioni e quindi della ricarica nataraAl contrario serie storiche troppo breuvi,
inferiori ad esempio a 5-7 anni, possono portarerad della piezometria poco significativi.

Sulla base di queste considerazioni e di quantéeaoto nell’Allegato 3 del D-Lgs. 30/2009 si
ritiene che il trend della piezometria sia 'indim@ piu adatto a valutare lo stato quantitativo,
utilizzando per il calcolo serie storiche quantd lpinghe possibili.

Nella Figura 4.17 si riporta I'elaborazione delnledella piezometria ricostruito con la medesima
metodologia del PTA ma aggiornato all'anno 2005.

Sulla base delle considerazioni svolte circa lwmtliazione dei corpi idrici di pianura, Si
presentano i risultati preliminari delle elaborazidel trend piezometrico (Figura 4.18, Figura
4.19) sempre riferite all'anno 2005, ma tenenda@alella distinzione sulla verticale di un primo
corpo idrico costituito dagli acquiferi AO+A1+A2 da uno sottostante costituito dagli acquiferi
A3+A4+B+C.

Per quanto riguarda la valutazione dello stato tjiaivo per i corpi idrici montani si fara
riferimento alle variazioni nel tempo delle portaferite a sorgenti, ma a questo proposito occorre
precisare che nella definizione dello stato quatitiv & insita la quantificazione dell'impatto
derivante dal regime dei prelievi. Qualora la cajotae della sorgente sia naturale e non forzata e
non dovesse quindi comportare alcun impatto sullantjtd della risorsa acqua presente nel

Pagina 86



DQ - LP1 - Acque interne

serbatoio naturale, lo stato risulterebbe buonmeao che non siano effetti negativi in termini di
ridotta portata di acqua sui corsi d'acqua supiatficecettori della sorgente medesima.

Figura 4.17 Variazione della piezometria al 200§lidacquiferi a scala regionale espressa in
metri all'anno

Rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee
Variazione della piezometria tutti i pozzi 2005

I I
Okm 20km 40km 60km

prévenzione &
Gmbiente dell'emilioromagna

Figura 4.18 Variazione della piezometria al 200§lidacquiferi AO+A1+A2 scala regionale
espressa in metri allanno

Rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee
Variazione della piezometria 2005 - A0, A1, A2

I I
Okm 20km 40km 60km

prevenzione e
ambiente dell‘emiliaromagna
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Figura 4.19 Variazione della piezometria al 200§lidecquiferi A3+A4+B+C a scala regionale
espressa in metri allanno

Rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee
Variazione della piezometria 2005 - A3, A4,Be C

ogentid
regionale
Okm 20km 40km 60km prevenzion

)
ambiente dell'emiliaomagna

Pagina 88



